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Od 1990 roku w AVT opracowano ponad 1500 
projektow uktadow elektronicznych, ktore byty 
publikowane w wydawanych przez AVT 
czasopismach dla elektronikow oraz oferowane 
w postaci zestawow do samodzielnego montazu. 
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Zestawy dost^pne w sprzedazy wysyikowej i w sieci sklepow na obszarze Unii Europejskiej. 

Informacji udziela Dziat Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.com.pl, www.sklep.avt.com.pl 


www.top-q.avt.pl 
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Skrzynki antenowe MFJ 

Jak wynika z praw elektrotechniki czy fizyki - najlepsza jest 
wspotpraca ukladow przy wzajemnym dopasowaniu, bo 
efektem jest uzyskanie maksimum energii przekazanej do 
odbiornika. W radiokomunikacji wi^ze sie to nie tylko 
z wi$kszym zasi^giem przy mniejszej mocy, ale takze 
z mniejszym poziomem zaktdceri. Chocby z tych wzgl^dow 
warto prze^ledzid przewodnik po najcz^sciej spotykanych 
skrzynkach antenowych. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegnmy robie prawo do skracania 
i adiustacji nodesianych nrlykulow. Za Iresc 
reklam i ogloszen nie ponosimy odpowiedzialnosti. 
Opisy urzqdzen i ukladow elektronicznych oraz 
ich usprawnieri zamieszczone w SR mogq bye 
wykorzyslane wyiqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywcnie ich do innych celow, zwlaszcza 
do dzialalnoSci zarobkowej, wymaga zgody 
auloro opisu. 
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Antena siatkowa 


Anteny siatkowe, choc pogardzane 
i wysmiewane przez wi§kszo$c 
krotkofalowcow oraz CB-stow, 
stosowane przez wi^kszosc odbior- 
cow nieposiadajqcych telewizji 
kablowej. SP2SC uswiadamia 
uzytkownikow takich anten, ze 
wzmacniacz antenowy (umieszczo- 
ny zazwyczaj w puszce tuz przy 
antenie) oraz kabel zasilaj^cy, 
potrafi^ skutecznie pogorszyc 
odbior nawet przy zastosowaniu 
anteny najlepszej jakosci. 




MFJ-902 

Warto zaopatrzyc si$ chocby w naj- 
tansz^ i najprostsz^ dost^pn^ na 
rynku skrzynk? MFJ 902. Z testow 
wynika, ze pomimo niewielkich wy- 
miarow, jest ona w stanie dopaso- 
wac dowolny transceiver do najcz?- 
sciej spotykanych anten, jak: dipole, 
Inverted V, anteny pionowe, beamy 
zasilane liniami koncentrycznymi, czy 
nawet pojedyncze przewody (LW). 
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Odbiornik nastuchowy 


CW i SSB 


row podejmuje proby 
samodzielnego wykona- 
nia urz^dzen. Prezentujemy 
sprawdzon^ przez SQ7JHM, 
modutowq konstrukcje odbiorni- 
ka CW i SSB z bezposredni^ prze- 
mian^ cz^stotliwosci na pasmo 80m. 


Pomimo dost^pno- 
sci i roznorodnosci 
sprz^tu radiokomu- 
nikacyjnego, nadal 
wielu radioamato- 



Moja przygoda z UKF 



Wysoko zainstalo- 
wana antena to jeden 
z najistotniejszych 
czynnikow 
sprawiajacych, ze 
praca na UKF jest 
ciekawa. 0 swoich 
bojach na UKF 
opowiada SQ7DQX. 


Troch^ techniki antenowej 

Wostatnim czasie prazoie regitlq stalo sig stosowanie 
skrzyriek antenowych, zardzono zo Iqcznosciach amators- 
kich, jak i profesjonalnych. Urzqdzenia te, nazywane 
zo literqturze anglojgzycznej transmatch, matchbox czy 
antenna tuner, sianozviq dodatkowe zoyposazenie nadnj- 
nika (transceiver a) i pelniq zoaznq rolg antenozvego 
uktadu dopasozoujqcego. 

Na rynku tylko nieliczne transceivery sq od razu zoy- 
posazone zo taki wezongtrzny uklad dopasowmiia . Kupu- 
jqc tanszy transceiver, jestesmy niejako skazani na do- 
datkozoy zvydatek, ktory jest konieczny zo przypadku tak 
zzoanych anten zvakacyjnych . 

Jako ciekazoostkg mogg podad, ze dzigki tym sfo'zyn- 
kom znam przypadki nawiqzywania Iqcznosci na przy- 
padkoioym kazvatku drutu, zo tym na przezoodzie od ze- 
lazka, a nawet. na... ramie metnlozoego tdzka! 

Dolozylismy ioiclc staran, aby zebrac najczgdciej spo- 
tykahe skrzynki antenozoc i pokazac ich parametry 
zoformie przezoodnika. Zastanazoiajqcy jest fakt, ze 90% 
zoszystkich fabrycznych skrzynek bedqcych zoposiadaniu 
krolkofalococdio, to wtasnie skrzynki umeryknnskiej fir - 
my MFJ, rdzniqce sig czgsto tylko nazzoq, no i oczywis- 
cie cenq. tatzoo zauzoazyc na podstazoie prezentozoanego 
zestazuienia, ze sq to dose drogie urzqdzenia - nie dzizoi 
zoigejakt, ze czgsto sq wykonywane zolasnorgcznie. 

Znzioyczaj do bardziej zoyezynowej pracy jedna uni - 
zoersalna antena i skrzynka antenozoa okazujq sig niezoy- 
starczajqce i potrzebne sq specjalistyczne, kierunkowe 
anteny na poszczegohie pasma. Z kolei mnogodc anten, 
szczegolnie podezas zazoodozo, moze byd bardzo niezoy- 
godnn, nie mozoiqc juz o kosztach (chodby drogi, gniby 
kabel konceniryczny). Wlas'nie rozwiqzaniu takich prob- 
lemdzo antenowych podzoigeamy w tym numerze sporo 
miejsca. Dwaj krotkofalozocy z SP1 prezentujq przelqcz- 
nik antenozoy PA9. Dobrym przykladem potzoierdzajq- 
cym, ze zoladcizoa technika antenozoa to pol sukcesu 
zo zazoodach, sq nozooczesnc rozzoiqzania przclqczania 
anten na staeji klubozoej SP3KEY. Warto zwrocic uzoagg 
na zoynalazki, dzigki ktorym staeja SP3KEY osiqga czo- 
lozve zoyniki zo klasyfikacjach krajozoych i dwiatowych. 

Zninteresozvanych przygotozoaniem anten i sprzgiu 
do Iqcznosci satelitarnych z pezonodciq zaciekazoi arty- 
kid SQ7DQX „Moja przygoda z UKF'. 

Jesli zas mdzoimy o technice antenowej, to zzoracam 
uzoagg no artykul SP2SC, w ktorym autor pokazuje zn- 
lety i zondy stosozoania odbiorezyeh anten siatkozoych. 
Wladnie anteny siatkozoe na dachach zoielu domozo, 
a zzokszcza miejskich blokozo, sq postrachem nie tylko 
krotkofalozocozo. Proszg zzorocic uzoagg, na ilu domach 
mozna znalezc takie anteny! Ich bezspornq zaletq jest 
szerokopasmoioosc oraz niska cena. Niestety, ten wydeig 
producentow do minimalizacji ceny skutkuje tym, ze an- 
teny te nie sq wlascizvie zabezpiec.zanr. przed kornzjq 
i czgsto juz po dzvoch latach pracy zo miejscach o zoigk- 
szym zapyleniu (nadmiernej kzoasowosci) nadajq sig do 
wymiany. Osobny problem stanozoiq rozbudozoane, sze- 
rokopnsmozoc wzmacniacze an tcnoioc, ale nie bgdg tutaj 
imjrgczal autora - zachgcam do przeczytania [ascynujq- 
cych, z zycia zozigtych opozviesci! 

Myslg, ze nie zostaniemy posqdzeni o chgc zoyrgezenia 
kompetentnych instytueji odpowiedzialnych za likwidacjg 
zaklocen radiowych, ale zoydaje sig, ze rozoniez Czytelnicy 
Swiaia Radio powinni uszviadamiad sqsiadozo - uzytkow- 
nikdw takich pseudoanten i infonnoioad, ze sq one, deli- 
katnie mowiqc, luzmacniaczami zaklocen. Wkaidym ra- 
zie depoki nie zniknq z naszyeh domow niewlasciwie zoy- 
konane instalacje antenozoc TV, o kompatybilnosci elek- 
tromagnetxjcznej inozemy sobic tylko pomarzyd. 

Andrzej Janeczek 
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Sprz?t 



TK-21 40/21 60, TK-21 70/21 80 


Nowosci 

Kenwooda 

Kenwood (producent urz^dzen radioko- 
munikacyjnych) wprowadzil do swojej 
oferty handlowej nowe urzgdzenia, przez- 
naczonc dla uzytku profcsjonalncgo. Do 
najciekawszych produktow nalez^ radiote- 
lefony noszone (TK-2140/2160, TK-2170/ 
2180) oraz przewozno-bazowe (TK-7180/ 
7189, TK-8180/8189). Urzqdzenia te na pol- 
skim rynku oferuj^ dystrybutorzy: Elektrit 
oraz Page Comm. 

[ www.elektrit.pl ] [ www.pagecomm.com.pl ] 



Przebojowe odtwarzacze 


W kwietniu rodzina zaawansowanych od- 
twarzaczy Network Walkman z pami^ciQ 
flash oferowanych przez firm? Sony zosta- 
la rozszerzona o trzy nowe serie urz^dzeh. 
Nowe modele oferuj^ technology wydlu- 
zajqq czas pracy baterii akumulatorow So- 
ny Stamina i wysokiej jakoSci dzwi?k 
w formacie ATRAC3plus, a takze umozli- 
wiajq bezposrednie odtvvarzanie plikow 
MP3. W niektorych produktach zastosowa- 
no szereg innowaqi w postaci funkcji 3-mi- 
nutowego ladowania pozwalajqcego na 3- 
godzinne odtwarzanie oraz organicznego 
wyswietlacza elektroluminescencyjnego. 
Wprowadzane serie obejmuj^ urz^dzenia 
klasy podstawowej E100 oraz odtwarzacze 
flagowych serii E400 i E500, kt6re do- 
$t?pne w wersjach z pami?cy o pojemnosci 


wia obslug? urz$- 
dzen. Czas pracy 
akumulatora urz^- 
dzen z omawianej 
serii wynosi 50 go- 
dzin po jednokrot- 
nym ladowaniu za 
posrednictwem 1$- 
cza USB. Ponadto 
sq one wyposazone 
w funkcji szybkie- 
go ladowania, ktora 
juz po 3 minutach 


256 MB, 512 MB i 1 CB. 

Modele NW-E503, NW-E505 iNW-E507 ma- 
wbudowane cyfrowe radio FM i do- 
st?pne w subtelnych odcieniach koloru sreb- 
rnego, niebieskiego, rozowego i szampans- 
kiego. Modele z serii NW-E400 i NW-E500 
takze wyposazone w popularnq funkcji ste- 
rowania Jog Shuttle firmy Sony, ktora ulat- 


pozwala korzystac z urz^dzenia przez 3 go- 
dziny. 

Dolqczone oprogramowanie do zarz^dza- 
nia muzykq SonicStage 3.0 umozliwia ko- 
piowanie utvvordw z plyt CD i zarz^dzanie 
nimi oraz obslug? plikow. 
[www.sony.com.pl] 



Wielofunkcyjne un^dzenie firmy Bosch 


Radio z ladowark^ i rozdzielaczem pr^du 


W kwietniu Bosch wprowadzil do sprzeda- 
zy ladowark? z radiem GML 24V. Nowy 
produkt to urz^dzenie wielofunkcyjne, kto- 
re moze uprzyjemnic prac? np. na budowie 
poprzez moiliwok sluchania muzyki, ale 
takze laduje wszystkie akumulatory Boscha 
do elektronarz?dzi o napieciu od 12 do 
24V. Sluzy rowniez jako rozdzielacz pr^du 
i posiada dodatkowy wtyk do zasilania 
urzqdzen 12V. 

Waznc) cecha ladowarki z radiem jest wytrzy- 
malosc, Urzqdzenie przymocowano stabilny- 
mi uchwytami do aluminiowego stelazu. 
Cz?scy ladowarki jest radio stereofoniczne 
AM/FM z funkcji elektronicznego wyszuki- 
wania i zapisywania 20 stacji radiowych. Ko- 
rektor, dwa duze glosniki o srednicy 12,5cm 
i dwa glosniki wysokotonowe oraz mozliwosc 



dodatkowego podlqczenia wzmacniacza ba- 
sowego gwarantujq odpowiednie brzmienie. 
Model ma rowniez wejsria dla urzjjdzen ze- 
wn?trznych i mozna do niego podl^czyc od- 




twarzacz CD lub MP3. Jezeli 
w poblizu nie ma dostepu do 
sieci, zrddlem zasilania dla 
radia jest akumulator 24V/ 
2Ah, dzi?ki ktoremu radio 
moze pracowa£ do 8 godzin. 

Z tylu urz^dzenia, za przeslona z tworzy- 
wa sztucznego, znajduje si? wbudowana 
stacja laduj^ca dla wszystkich typow aku- 
mulatordw Bosch „L" lub „0". Ladowarka 
laduje akumulatory NiCd oraz NiMH 
w ci^gu 1-2 godzin, w zaleznosci od rodza- 
ju akumulatora. Do zabezpieczonego 
gniazda wtykowego 12V mozna podlgczyc 
np. ladowark? do telefonu komorkowego 
lub odtwarzacz CD z wtykiem pasujqcym 
do gniazda zapalniczki saipochodowej. 

[ www.bosh.pl ] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 4/05 

1 ■ — — ■ — 


iRiverHIO 2 
Icom IC-V82/1C-U82 3 
Albrecht 1 
MFJ-976 5 
Plantronics CS60 6 
Motorola CANOPY 7 
GRID 17dBi 4 
Anritsu MD1230B 8 
D-Link DWL-N2702 9 
WLB1200 10 


■■9.1% 
B 8.3% 
17.4% 

1 6 . 2 % 


333.5% 
I 2.8% 


iriver H10 
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iriver H10, wyposazony wwyswiet- 
lacz LCD o wysokim kontrascie oraz 
gam^ 260 000 kolorow, pomiesci 
ponad 2500 utworow, a w dodatku 
jest lekki i malutki, w nowej, wr?cz 
nowatorskiej stylistyce. Zintegrowa- 
ny pad dotykowy sprawia, ze wszel* 
kie wykonywane operacje staj$ si? 
teraz bardzo proste. 


Swial Radio Czerwiet 2005 



Terminal GSM 


Alarm w komorce strazaka 



Firma Adampol oferuje urz^dzenie siuzace 
do przesylania informacji o alarmie na tele- 
fon komorkowy strazaka. Informacja jest 
przesylana poprzez SMS, SMS FLASH lub 
polcjczenie telefoniczne. Terminal wspol- 
pracuje z sieci^ ERA, IDEA, PLUS i ma 
wbudowany modul telefonu komorko- 


Inne wlasciwosci oferowanego terminala: 

■ 3 dodatkowo programowalne wejscia 
sterujace, np. do podl^czenia systemu 
alarmuwego (wlamaniowego) 

■ mozliwosc zaprogramowania do 200 
numerow, na ktore s$ wysylane infor- 
macje o alarmach 

■ wywolanie grupowe i indywidualne 

■ terminal mozna podlqczyc do istniej^- 
cego juz systemu alarmowania 

■ mozliwoSc zmiany zaprogramowanych 
numerow przez uzytkownika 

■ wbudovvana antena GSM i mozliwosc 
podkjczenia anteny zewn?trznej 

■ gwarancja na urzqdzenie - 24 miesiqce 

■ terminal GSM mozna dostosowac do 
indywidualnych potrzeb klienta 

■ urzqdzenie mozna nieodplatnie i niezo- 
bowi^zuj^co wypozyczyd i przetestowac 

[ www.adampol.pl ] 



Oscyloskopy cyfrowe IWATSU 



Firma IWATSU zaprezentowala now^ ro- 
dzine BRINGO II, uzupelnienie bardzo 
popularnej serii BRINGO. 

Kazdy model z rodziny BRIN- 
GO II charakteryzuje si? 

150MHz pasmem cz?stotliwosci 
oraz 400 MS/s szybkosci^ prob- 
kowania dla przebiegdw niepo- 
wtarzalnych. Dost?pne s^ mode- 
le dwu- lub czterokanalowe 
z wbudowany drukaidq we- 
wn?Uzn^ lub bez niej. 

Wszystkie czlery dost?pne modu- 
le zostaly standardowo wyposa- 
zone w interfejs RS-232 nraz 
gniazdo PCMCIA. Modele wypo- 
sazone wdrukark? maj<j standar- 
dowo wbudowany interfejs GP1B 
i stacj? dyskow elaslycznych. 

Ponadto, wszystkie modele 
umozliwiaj?) automatyczne po- 


miary 24 parametrow sygnalu oraz maj^ 
wbudowany analizator FFT. 

[ www.elsinco.pl ] 
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Bezprzewodowo i europejsko 
u Mikolaja Kopemika 

31 marca uniwersiftet w Toruniu jako pierwszy w Polsce 
uruchomit bezprzewodowy system dost?pu do Internetu 
w ramach projektu EduRoam maj^cego na celu udost?pnie- 
nie bezpiecznej t^cznosci w ramach europejskiego srodo- 
wiska naukowego. 

Dzi?ki nowemu systemowi kazdy pracownik i student UMK, 
posiadaj^cy konto na jednym z serwerow uniwersyteckich, 

ma mozliwosc potqczenia do sieci przy pomocy karty bez- 
przewodowej lub poprzez gniazdko sieciowe oznakowane 
logo EduRoam. 

Projekt EduRoam rozwijany w ramach sieci PIONIER jest ko- 
ordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uri- 
wersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu. EduRoam pozwala 
na uzyskanie dost?pu do sieci bezprzewodowej i przewodo- 
wej bez koniecznosci kontaktowania si? z lokalnymi admi- 
nistratorami. 

Dost?p do sieci EduRoam korzysta z uwierzytelniania uzyt- 
kownikdw zgodnego ze standardem 802.1x w przypadku 
pot^czefi standardowych (przewodowych), jak i bezprzewo- 
dowych. 

Krajowe serwery systemu s$ umiejscowione na Uniwersyte- 
cie Mikolaja Kopernika i w Poznahskim Centrum Superkom- 
puterowo-Sieciowym. Przy tworzeniu infrastruktury uwierzy- 
telniaj^cej dla sieci bezprzewodowej na UMK wykorzystano 
nast?pujqce urz^dzenia: 

■ serwery uwierzytelniaj^ce (Radius) 

■ bezprzewodowe punkty dost?pu 3Com AP7250 802.1 1g 
Access Point 

■ przelcjczniki 3Com SuperStack 3 Switch 4400 
[www.3com.com] 

Obchody 80-lecia Polskiego Radia 

W zwiqzku z przypadaj^cym w tym roku 80-leciem polskiej 
radiofonii w lutym i marcu miata miejsce w Muzeum Techni- 
ki w Warszawie wystawa „80-lecie Polskiego Radia”. Od- 
byly si? mi?dzy innymi: cykl koncertow transmitowanych 
przez radiofonie zrzeszone w EBU, Mi?dzynarodowa konfe- 
reneja na temat: „Radiofonia publiezna w Europie: ofer.a 
programowa - finansowanie - audytorium”, spotkania z re- 
portazem w Klubie Ksi?garza w Warszawie. 

Oto kalendarz planowanych w najblizszym czasie wydarzeri: 

■ 31 maja -1 czerwca „Polskie Radio i Radio w Polsce“ 
(sesja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim) 

■ 2-6 czerwca V Krajowy Festiwal Polskiego Radia i Teatru 
TVP „Dwa Teatry 0 (Sopot) 

■ 4 czerwca 9. Piknik Naukowy Radia Bis „Nauka - radiu, 
radio - nauce" (Rynek Nowego Miasta i Podzamcze 
w Warszawie) 

■ 16 czerwca Spotkanie z reportazem (Klub Ksi?garza 
w Warszawie) 



WYPEtNIJ I WY§LIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W rubryce „Aktualno$ci" (SR 6/05) zainteresowaly mnie szczegblnie 
nast?puj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlid numery): 

123456789 10 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jesti juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
probnq innych miesi?cznik6w AVT - wybierz tytul. 

Pragn ? otrzymac prenumerat?: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat ?: 

□ EiS DMT DBD □ Audio 

QEdW QEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wyslad poczt<) na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
fakseni: (22) 568 99 44, e-mailem: swialradlo@swlatradlo.com.pl 


imi ? i nazwisko 


ulica, nr domu. nr mieszkania 


kod, miejscowo$6 

WyraZam zgod? na prtetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacp Sp. z o.o i na korzystanie z mch w ceiach 
handlowycli i marketingowych zwiqzanych z otertami AVT. Dane sa chronione zgodnie z Ustawa o octironie danych osobowych (Dz.U. Nr 
133 poz. 883). OSwiadczam, ze wiem o moim pravw do wgladu i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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AKTUALNOSCI 


INFO 


Sprz^t 


■ 18 czerwca Piknik Rodzinny PR SA, a na nim puchar 80- 
lecia w pitce noznej 

Ponadto na antenie Jedynki w czerwcu rusza „Lato z Ra- 
diem 2005“. Koncert finalowy „Lata z Radiem 2005“ odb?- 
dzle si? 27 slerpnia w Gdynl. Na I wrzeSnia zostal zaplano- 
vyany koncert plenerowy Polskiego Radia BIS, za$ 10 wrzeS- 
nia ma odbyc si? koncert plenerowy dla stuchaczy Polskiego 
Radia. Wielka Gala Jubileuszowa odb?dzie si? 15 wrzesnia 
wjeatrze Wielkim w Warszawie. 

Warto przypomnieb, ze 18 wrzeSnia jest Dzieh Otwarty Pols- 
kiego Radia i warto zapoznac si? z ? ..Historic Polskiego Ra- 
dia” , ktora w czytelny sposob ukazuje najwazniejsze wyda- 
rzenia od powstania Polskiego Radia, czyli od roku 1925 do 
lat obecnych (wirtualna Wycieczka po Polskim Radiu). 
Ponadto w grudniu w studiu koncertowym im. Witolda Luto- 
slawskiego odb?dzie si? koncert Swiqteczny wiehczqcy ob- 
chody 80-lecia Polskiego Radia. 

Mocna bateria litowo-jonowa 

Matsushita Battery Industrial opracowalo baterip litowo-jo- 
now? duzej pojemnosci. Wedtug przedstawicieli japortskiej 
fiTny, w nowym produkcie udato si? uzyskac rekordowo wy- 
sok? g?sto$b energii. 

Innowacja polega na pokryciu elektrody dodatniej specjalnie 
przygotowanym nanomaterialem. Po zastosowaniu takiego 
rozwiqzania w baterii cylindrycznej dla laptopow udalo si? 
uzyskac 1 5-procentowy wzrost g?stosci energii wstosunku 
do standardowych produktow Matsushity. Nowa bateria 
charakteryzuje si? g?sto£ci? na rckordowym poziomic 
600Wh/l. 

Kolejnym atutem produktu Matsushity jest fakt, ze baterie no- 
wej generacji mozna ladowad z uzyciem dotychczasowych 
rozwiqzah. Nowe rozwiqzanie stosowane b?dzie nie tylko 
w bateriach cylindrycznych, ale tez pryzmatycznych i trafi do 
akumulatorkbw dla notebookow, telefonow kombrkowych 
oraz aparatbw cylrowych. 

Nowe tranzystory mocy LDMOS 

Frma Infineon Technologies opracowafa nowe tranzystory 
LDMOS (laterally diffused MOS) duzej mocy 0 oznaczeniach 
GOLDMOS, przeznaczone do wzmacniaczy szerokopasmo- 
wych, wykorzystywanych glownie w bezprzewodowych sys- 
temach transmisji danych. Tranzystory te wykazuj? mniejszy 
efekt pami?ciowy od dotychczasowych wersji, dobre wla$- 
ciwo$ci termiczne, szerokie pasmo pracy, a przede v/szyst- 
kim bardzo dobr? liniowosc. Jednym z pierwszych tranzysto- 
row z nowej serii GOLDMOS jest 100-watowy PTFA211001E 

0 pa$mie 2,1 GHz. Przy pracy w systemie WCDMA 3GPP do- 
starcza przeci?tn? moc wyjsciow? 22W przy wzmocnieniu 
16,5dB i sprawnosci 30%. 

[www.infineon.com] 

Kolejny minimodul radio wy 

Firma Propox wprowadzifa do sprzedazy kolejny minimodul 
do komunikacji radiowej. MM86RF211 jest miniaturowym, 
kompletnym modutem nadawczo-odbiorczym zbudowanym 
w oparciu 0 uklad AT86RF21 1 firmy Atmel. 

Pracuje w wolnodost?pnym pasmie ISM 433MHz i zawiera 
wszystkie niezb?dne elementy, z wyjqtkiem anteny. Mozliwe 
jest rbwniez wykonanie modulbw na pasma 868MHz 

1 915MHz. Maksymalna pr?dko£6 transmisji wynosi 50kb/s. 
Uklad AT86RF21 1 jest zbudowany w nietypowy dla jedno- 
uktadowych transceiverow sposob, gdyz zawiera obwdd po- 
dwojnej przemiany cz?stotliwo$ci oraz ceramiczny fil:r p.cz. 
Gwarantuje to uzyskanie duzej czutoSci i odpornobci na za- 
klbcenia. Zintegrowany syntezer umozliwia ustawianie cz?s- 
totliwosci nadawania i odbioru z krokiem 200Hz. Wyjsciowa 
moc nadajnika moze by6 regulowana programowo. 
[www.propox.com] 
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Antena Panel 
16dBi Atel Elect- 
ronics jest typo- 
w? anten? pane- 
low? charaktery- 
zuj?c? si? szerok? 
wi?zk? sygnalu 
w w y b r a n e j 
plaszczyznie. 
Sprawuje si? doskonale jako antena bazo- 
wa dla mobilnych zakladowych sieci dost?- 
powych. Przy zastosowaniach zewn?trz- 
nych oferuje mocny i stabilny sygnal na 
Srednie odleglosci. Latwa zmiana propaga- 
cji sygnalu umozliwia uzyskanie polqcze- 


FT -020 


nia w warunkach znacznego zaszumienia 
i duzej koncentracji fal radiowych w danej 
lokalizacji. Antena jest przeznaczona do 
pracy w pasmie od 5,15 do 5,875GHz (kana- 
ly 36-165). 

Propagacja: w pionie 12 stopni, w poziomie 
48 stopni 

Polaryzacja: pionowa lub pozioma 
VSWR: 1,5 
Zlqcze: N(F) 

Wymiary: 95x420x40mm 
Waga: 0,32 kg 

Zamocowanie: uchwyt masztowy na rury 
od 1/2 do 7/4 cala (obrot 0 360°) 

[ www.atel.com.pl ] 


Bezprzewodowy nadajnik TV FM 


FT-020 to bezprzewodowy nadajnik TV 
FM na pasmo 900-2400MHz umozliwiajqcy 
przesylanie drog? radiow? sygnalow audio 
i wideo z karnery cyfrowej, analogowej, 
magnetowidu itp. 

Urzqdzenia zostaly zaprojektowane dla po- 
trzeb telewizji przemyslowej i stosowane s? 
tarn, gdzie nie ma fizycznej mczliwosci 
przesylu transmisji sygnalu wideo przewo- 
dami oraz wsz?dzie tarn, gdzie jest to 
utrudnione (hale przemyslowe, tymczaso- 
wy montaz kamer). Transmisja sygnalu 
oparta jest na odpornej na wplyw za- 
kloceri modulacji FM w pas- 
mie od 980 do 1800MHz. Dos 
konala jakosc przesylanego obra 
zu powoduje, iz nadajniki te uzywane s? 
rowniez przez telewizje kablowe do prze- 
sylu sygnalu z karnery podczas filmowania 
np. imprez sportowych lub festynow 
w plenerze do wozu transmisyjnego lub 
bezpo§rednio do studia telewizyjnego. Na- 
dajniki produkowane s? w oparciu 0 nowo- 


GSM ZT GSM-2W '!§ 


czesne elementy renomowanych producen- 
tow, co gwarantuje im wiele lat bezawaryj- 
nej pracy 24 godziny na dob?, a ich nie- 
wielkie wymiary umozliwiaj? lalwy mon- 
taz w kamerze lub w innym miejscu, gdy 
zachodzi potrzeba ukrycia. 

Parametry techniczne: 

■ zasilanie +12V - 200mA 

■ moc wyjsciowa w.cz. 200mW 

■ transmisja sygnalu m.cz. audio, wideo 

■ orientacyjny zasi?g z antenami kierun- 
kowymi bez wzmacniacza antenowego: 
teren plaski do 4km 

■ wymiary obudowy 64 x 29 x 19 mm 
[ www.ttstudio.pl ] 



Zagluszarka telefonow GSM 


GSM ZT GSM-2W to 
urzqdzenie sluzqce do 
zagluszania sygnalu 
z telefonow komorko- 
wych i stacji bazowych. 
Najskuteczniejszy jest 
w aglomeracjach miejskich 
do 100.000 mieszkancbw. Za 
gtuszacz moze byt uzywany 
wsz?dzie tarn, gdzie niewskazane 
jest zaklocanie ciszy oloczenia (np. 
koScioly, sale koncertowe, banki). 
Zagluszanie sygnalu GSM odbywa si? 
bardzo skulecznie w budynkach 0 po- 
wierzchni ponad 300m kw, w odleglosci 
okolo 200m od stacji bazowej; wraz z ros- 
n?c? odleglosci? od bazy zagluszanip tele- 



fonu odbywa si? skuteczniej i na wi?kszej 
powierzchni. Urzqdzenie dziala w dw6ch 
systemach lelefonii, czyli 900 i 180CMHz 
z moc? od 2W do 10W w zaleznoSci od wer- 
sji modelu, w przypadku wykrycia przez 
urzqdzenie wi?kszej liczby telefo- 
n6w w zasi?gu swojego dzialania 
zaklbcanie sygnalu odbywa si? 
w calej szerokosci pasma 
GSM 900 i 1800MHz. 
Urzqdzenie jest zasilane na- 
pi?ciem 12V/450mA i ma 
niewielkie wymiary. 

[ www.ttstudio.pj ] 
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ITRONIX GoBook III 


Bezprzewodowy laptop 


Firma Passus oferuje najszybszy bezprze- 
vvodowy komputer laptop ITRONIX Go- 
Book III . 

Laptop charakteryzuje si$ znakomilymi 
wlasciwosciami w zakresie bezpieczenstvva 
i komunikacji bezprzewodowej. Posiada 
zintegrowany system GPS, jednoczesnie 
moze obslugiwac trzy sieci bezprzewodo- 
we oraz opcjonalnie czytnik kart elektro- 
nicznych i skaner odciskow palcow. 

W urzqdzeniu zastosowano najnowszg 
technologic mobilnq Intel Centrino. Obe- 
jmuje ona procesor Intel Pentium M 745 
taktowany czcstotliwosciq 1,8GHz. 

W komputerze GoBook III mozna zainsta- 
lowac do 2048 MB pamicci DRAM oraz 
dysk twardy o pojemnosci 80GB. Obok wy- 
dajnego procesora zastosowano tu takze 
uklad graficzny ATI Radeon Mobility wy- 
posazony w 64MB pamicci, ktory znakomi- 
cie sprawdza si? w przypadku aplikacji 
o znaczeniu krytycznym (kreslenie map te- 
renu, przeglc|danie i przechowywanie 
zdjcc policyjnych z miejsc zbrodni, urucha- 
mianie wielowarstwowych aplikacji karto- 
graficznych, generowanie skomplikowanej 
grafiki). 

GoBook III wyposazono w 12,1-calowy vvy- 
§wietlacz, ktbry charakteryzuje sic wysokc) 
jasnosciq (o 30 procent wickszq niz w przy- 
padku dostcpnych na rynku laptopbw). Po- 
dobnie jak inne bezprzewodowe urzqdze- 



nia o wzmocnionej konstrukcji firmy Itro- 
nix, GoBook HI moze pracowac w kazdych 
vvarunkach (deszcz, snieg, wiatr, kurz, 
ogien, wstrzqsy i vvibracje). GoBook III 
spelnia wymogi wojskowej normy MIL- 
Spec 81 OF. Tym samym produkt firmy Itro- 
nix jest najbardziej wytrzymalym i odpor- 
nym komputerem PC w swojej klasie. 
Ponadto laptop moze bye wyposazony 
w zintegrowany 12-kanalowy system GPS 
(wraz ze specjalnie zaprojektowan^ wydaj- 
nq antena spiralnq). Urzqdzenie jest w sta- 
ll ie obslugiwac trzy ruzne sieci bezprzewo- 
dowe, wtym standard 802.11b/g, Blueto- 
oth, a takze bezprzewodowe technologie 
WAN, takie jak GPRS bqdz EDGE. 

[ www.passus.pl ] 


MTM 800 • PRODUKT 


Nowe mozliwosci TETRY 



Z wykorzystaniem najnowszycii radiotele- 
fondw MTM800, a talde MTH800 Motorola 
zaprezentowala, na bazie zainscenizowane- 
go terminalu lotniskowego, dzialanie syste- 
mu TETRA i aplikacji bezpiecznego przesy- 
lu glosu oraz danych, w celu zapewnienia 
pelnej interoperacyjnosci roznych sluzb 
w sytuacjach kryzysowych. 


Nowy radiotelefon TETRA, model MTM 
800 (przewozny), stanowi cz^sc nowej plat- 
formy lqcznoSci glosowej i danych do za- 
stosov/ah o kluczowym znaczeniu. Z kolei 
MTH800 (r^ezny) umozliwia przesylanie 
obrazow oraz jest wyposazony w oparte na 
Javie aplikaeje z informaejami na tern at 
opieki medyeznej i pierwszej pomocy. Za- 
kres czestotliwosci pracy tych radiotelefo- 
now v/ynosi 380-430MHz. 

Scenariusze i prezentaeje przygotowane 
przez Motorolc dotyezyly wielu roznych 
sluzb, jak np.: polieji, strazy pozarnej i po- 


gotowia ratunkowego, a takze systemu 
wspomagania dowodzenia i sluzb lotnisko- 
wych. 

Byla okazja sprawdzic, w jaki sposob tech- 
nologia TETRA pomaga siuzbom ratunko- 
wym i lotniskowym we wzajemnej komu- 
nikacji przy uzyciu uslug bezpiecznego 
przesylu glosu i danych, w celu koordyna- 
cji dzialan podjetych w reakcji na po- 
jawienie sic w terminalu lotniska po- 
dejrzanej osoby. 

Zademonstrowano przyjmovvanie 
zgloszen alarmowych, dysponowa- 
nie jednostek do podjecia interwen- 
cji, wykorzystanie zintegrowanej ba- 
zy danych, funkcjc automatyeznej 
lokalizaeji pojazdow (AVL) i rejestrowanie 
zdarzen 

Pokazano aplikaeje sluzqcq do sprawdzania 
w terenie odciskow palcdw oraz przenoSne 
radiotelefony TETRA z kolorowymi wy- 
swietlaczami i szyfrovvaniem wzdluz cale- 
go lqcza (End-to-End). 

Zakres i skuteeznose dzialania sluzb lotnis- 
kowych byla mozliwa dzicki aplikaejom 
przesylu glosu i danych, a takze bezpie- 
czenstwo personelu poprzez zastosowanie 
zintegrowanego systemu lokalizaeji GPS. 

[ www.motorola.com ] 
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Przysziosc bezprzewodowych 
technologii dost^powych 

Wedlug specjalistdw $wiatowego kongresu 3GSM World 
Congress w ciqgu trzech najblizszych lat w Europie zostanis 
odnotowany najwickszy wzrost przychodbw z uslug bez- 
przewodowej transmisji danych. Do konca 2008 r. ponad 
30% przychodbw operatorow telefonii komOrkowej - czyli 
dwukrotnie wigeej niz dzis - bedzie pochodzic wlasnie 
z uslug transmisji danych. Zwrocono uwage na kart§ 
HSDPA oferowanq przez Siemensa, ktora umozliwia pobiera- 
nie danych z jeszcze wickszq szybkosciq oraz na ogromny 
potenejal sieci 3G/W-CDMA. DziS na catym bwiecie korzysta 
z niejl 6 min osbb, ale do kortca 2006 r. liezba ta wzrosnie 
do 150 min. Siemens i jego partner, firma NEC, nalezq jako 
dostawey technologii 3G/W-CDMA do absolutnej czolbwki 
w tym segmencie rynku. W ubieglym roku obie firmy podpi- 
saly w ekszoSc kontraktbw na sieci 3G/W-CDMA w branzy. 
W sumie bylo ich siedem, w tym pierwszy kontrakt zawarty 
w Stanach Zjednoczonych, z firmq Cingular Wireless. Dzicki 
technologii HSDPA przyspieszajqcej transmisji danych 
w sieciach 3G/W-CDMA, Siemens pomaga klientom jak naj- 
lepiej wykorzystab dostepne pasmo czcstotliwobci. Szyb- 
kosc pobierania danych siega w nich nawet 3 Mb/s, jest to 
wiec szybkoSb porownywalna z osiqganq w sieciach DSL. 
Bezprzewodowe technologie dostepowe na potrzeby uslug 
transmisji glosu i danych dopelniajq sic nawzajem - w gesto 
lub slabo zaludnionych regionach, zaleznie od lokalizaeji 
geografieznej, szerokobci pasma i wymagah uzytkownikow. 

Telefon 

w jednym ukladzie scalonym? 

Inzynierom z Texas Instruments udalo sic umieScic wi$k- 
szosc funkcji telefonu komorkowego w jednym ukladzie 
scalonym. Rozwiqzanie pozwoli obnizyc pobor mocy 
i umozliwi redukcjc kosztbw produkcji kombrek. 

Obecnie telefony budowane sq z kilku wyspecjalizowanych 
ukladbw. Tl udalo sic pol^czyb chip do wysytania i odbioru 
sygnalu radiowego z podstawowymi funkejami przetwarza- 
nia danych. Czcsc ukiadbw - przede wszystklm pamlcC - 
wei^z bedzie wydzielona. 

Masowa produkeja nowego uktadu Tl ruszy w pierwszej po- 
lowie 2006. Bedzie to pierwszy ukfad dla telefonow o tak 
wysokim stopniu integraeji. 

Nie znaezy to jednak, ze tylko jeden koncern prowadzi za- 
awansowane prace nad takimi ukladami. Podobny chip juz 
w listopadzie pokazata firma Qualcomm. Jej produkt trafi 
jednak do wytwbrcbw kombrek pbzniej niz uklad Tl - naj- 
prawdopodobniej dopiero w drugiej poiowie przyszlego roku. 
Wedlug analitykbw rynku, nowe chipy Tl w pierwszej kolej- 
nobci t'ati^ do tanich telefonow adresowanych na rynki roz- 
wljajqce sic. Pierwszy firm^, jaka wyprodukuje telefon oparty 
na zintegrowanym ukladzie Tl, bedzie Nokia. 

Relcord szybkosci transmisji 
bezprzewodowej 

Eksper/mentalny system zbudov/any przez firm? Siemens 
ustanowil rekord szybkobci transmisji bezprzewodowej. Nie- 
mieckie rozwi^zanie oparte na nowym typie „inteligentnych" an- 
ten i technologii OFDM przesylalo dane z szybkosci^ 1 Gb/s. 
System^Siemensa operuje w pabmie 5GHz, szerokoSc pasma 
to 100MHz. Wykorzystana technologia OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) polega na tym, ze nadajnik 
dzieli informaeje na parlie przesylane rbinyml subkanalami 
Informacje sq „sktadane u ponownie w calosb przez odbiomik. 
Druga technologia wykorzystana wrozwiqzaniu Siemensa to 
inteligentne anteny, podobne do dostepnych juz na rynku pro- 
duktow z technology MIMO (Multiple Input, Multiple Output). 
Potqczenie tych dwoch technik pozwala na mozliwie najbar- 
dziej efektywne wykorzystanie dostepnego pasma. 

Obecnie stosowane technologie transmisji bezprzewodowej 
osiqgaj^ transfer na poziomie do 54Mb/s. 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 




IOTA web site 
Polecom odwiedimy 
slrony programu IOTA 
www.rsgbiota.org. 
Zmtenilo on a swojg 
nat? graficznq i zawar- 
tosc. Gprocz calosd 
informatji podslawo- 
wych o progromie IOTA, 
aktualnostiach, zawo- 
dach IOTA (wyniki, 
regulamin na najblizsze 
zawody) sq nowoSci. 
Wpisujqc w okienko 
wyszukiworki numeru 
ref. IOTA, otrzymuje si? 
infer mac je o polozeniu 
grupy, jo{ skladzio 
i cktywnosciach z ostol- 
Rich dw6ch I at. Jest tez 
infoTmacja o aktualnie 
ahywnytb wyspach wg 
stcfiu m dzieri biezqcy. 
Polecom zainteresowa- 
nym zapoznanie si? 
z regulaminem zawo- 
dow IOTA, rozpaczfdem 
przygotawan da nich ( 
bo jesl jeszcze czas. 

W przyszlym numerze 
zestanie zamiesztzona 
informaeja o zapowie- 
dziach aklywnosci 
w zawodach, a jest juz 
kh teraz sporo. 


Robryk? redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 
e-mail: 

oridrzej.sodowsM 
pv/r.wroc.pl 
SP DX Club 


5Z4 Kenya 

Krotkofalowcy pracuj^cy zKenii otrzymali 
pozwoienie na prac^ w pasmach 160 i 30 m: 
zakresy 18104850 kHz i 1010040150 kHz. 
Przebywajtjcy tam Alex PA3DZN/5Z4DZ 
szybko pojawil si^ na 30 m. QSL via 
PA1AW, a log on-line pod adresem http:// 
www.palaw.nl/5z4dz. 

9A Croatia 

Gianfranco I6GFX wraz z kolegami ma za- 
miar odwiedzic szereg chorwackich wysp 
liczqcych $i<> do dyplomu Croatian Islands 
Award, a do programu IOTA jako EU-170. 
W dniach 10-13 czerwca majq pracowac ja- 
ko 9A/I6GFX zwyspy Ugljan (0434), Sest- 
runj (CI404), Rivanj (CI402), Jidula (CI- 
273) i Paranak Veli (CI-386). QSL na znak 
domowy, pod adresem http://www.gianf- 
rancogervasi.it/search.html, ma bye dost^p- 
ny log aktywnosci. 

AS King|omof Bhutan 

Wangpo A51WD poinformowal o urucho- 
mieniu dwoch nowych staeji klubowych 
w Krolestwie Bhutan. Ich znaki to A5GE 

1 A50F, obie zlokalizowane sq \v szkolach co 
miejmy nadziej?, zapewni do ply w mlo- 
dych operatorow. 

CY9 "st. Paul Island 

To letnia aktywnosc z kanadyjskiej wyspy 
St. Paul (NA-094). Mi^dzy 7 czerwca 
a 7 lipca pod znakiem CY9SS ma pracowac 
grupa w skladzie Robert VY2RO, Grant 
W1A1M, Jim VE9WH, William VY2LI, Jus- 
tin K9MU, Robert VY2SS, Doug VE1PZ, 
Glenn VE9GJ, Lowell VY20X, Steve 
VE2TKH i Dave VA2DV. W planach jest 
uruchomienie 2 staeji na KF, dwoch na 
6 m - jedna z nich ma sluzyc wylqcznie 
staejom europejskim oraz jednej staeji na 

2 m. Choc ta ostatnia wydaje si? poza za- 
si?giem naszego rejonu, to sa szanse - wy- 
prawa zabiera sprz?t do lr.cz nosci via 
K$i?zyc, EME. Strona wyprawy ma ad res 
http://www.cy9ss.com. 

FR/G Glorioso Islands 

Oczekiwana ekspedycja na Glorioso zostala 
odwolana. Wojskowi z francuskich, po- 
wietxznych i morskich sil zbrojnych odra- 
dzili aktywnosc radiowq z tego miejsca ze 
wzgl?dow bezpieczehstwa. Dany F5CW 
poinformowal, ze nast?pna proba b?dzie 
w pazdzierniku lub iistopadzie. Zaintereso- 
wani winni monitorowac internetowq stro- 
ng wyprawy http://glorieuses2005iree.fr/ 
index-fr.htm. 

G United Kingdom 

Royal Signals Amateur Radio Association or- 
ganizuje aktywnosci radiowe z okazji rocz- 
nic zwiqzanych z zakonezeniem T1 wojny 
swiatowej. Harmonogram jest nast?pujqcy: 

■ GB6VIE (Victory In Europe), 8 maja - 
4 czerwca, opera torzy GOSWY, MOBTY 
i G40HX 

■ GB5AWR, 20-27 czerwca z okazji 50. 
rocznicy Army Wireless Reserve Ama- 
teur Radio Society, operator GOSWY 


■ GB40N (Operation Neptune), 1-28 lipca, 
operator GW4XKE 

■ GB4VJD (Victory Japan Day), 1-28 sierp- 
nia, operator GW4XKE 

■ GB6VIJ (Victory In Japan), 1-28 sierpnia, 
operator GOSWY 

■ GB6V1D (Victory Japan Day), 1-28 sierp- 
nia, operator G40HX 

Karty QSL do Royal Signals Amateur Radio 
Association, a wi?cej szczegolow na stronie 
h ttp :// www .rsars.org.uk/ 

HA Hungary . 

Z okazji 80. rocznicy IARU czynna b?dzie 
do kohea grudnia staeja okolicznosciowa 
HA801ARU. QSL tylko direct do MTTOSZ. 

I Italy - latarnie morskie 

Grupa operatorow z AR1 Genova czynna 
b?dzie ziatarni Punta Vagno (WAIL LI-006, 
ARLHS tTA-151) w dniach 11-12 czerwca. 
Znak 1I1PV, a QSL przez biuro. 

IOTA > 

EU-new: Rockall Island, GM Scotland. 
Trudno w to uwierzyd, ale jest jeszcze 
w Europie jedna wyspa, uj?ta w programie 
IOTA, bez nadanego numeru. Swiadczy to 
o tym, ze nie bylo z niej do tej pory aktyw- 
nosci radiowe j. Paradoksalnie latwiej bylo 
zorganizowac wyprawy na dalekie, trudno 
dost?pne wyspy np. w polnocnej Kanadzie 
czy na Pacyfiku. Blizsze przyjrzenie si? te- 
mu obiektowi pozwala na zrozumienie 
cz?sci powodow. Wyspa Rockall polozona 
jest niecale 400 km na zachod od archipela- 
gu szkockich wysp Hybrydy. Jest to pot?z- 
ny i samotny kawal skaly o rozmiarach 
okolo 25 na 33 m i pionowych scianach 

0 wysokosci 20 m. Dost?p od morza teore- 
tyeznie jest mozliwy, jesli podejmie si? ry~ 
zyko rozbicia lodzi o skal?, podplywajqc 
w celu rozpocz?cia wspinaezki skalkowej. 
Podlega ona jurysdykcji Zjednoczonego 
Krolestwa, ale rownie dobrze moglaby 
podlegac Irlandii czy Islandii, odleglosci sq 
podobnego rz?du. OczywiScie w dzisiej- 
szyeh czasach nie ma bezpahskich lqdow, 
nawet najmniejszych. Wiaze si^ to z pra- 
wem do wylgcznosci 200-miIowej strefy 
wod okalajqcych kazdy kawalek ziemii, 
skaly czy rafy. Nie jest mi wiadomo, jaka 
instytueja rzqdu UK administruje bezpo- 
srednio skal^. Bye moze to jest powodem 
braku aktywnosci radiowej, bo zabraklo 
zgody na Iqdowanie. Do tej pory ;edyne ja- 
kiekolwiek aktywnosci na Rockall organi- 
zowane byly przez ekologow z Greenpea- 
ce, znanych z niekonwencjonalnej dzlalal- 
nosci. Polecam odwiedziny strony http:// 
www.therockalltimes.co.uk, ale nie jest to 
typowa strona typu informacyjnego. Roc- 
kall jest tarn pretekstem do wysmiewanie 
si^ v z wszystkiego, rownicz z samych siebie, 
tzn. obywateli UK w typo wo anglosaskim 
typie htnnom (klania si^ Monty Python). 
Scj tez fotografie Rockall, ktore mowiq same 
za siebie. Jedna z nich przedstawia szczyt 
skaly z zainstalowan^ budkq strazniczEj 

1 dwoma straznikami Jej Kr61ew 7 skiej Mosci. 
Po tym nieco przydlugim wstepie - bez nie- 


go trudno byloby probowac zrozumiec fe- 
nomen pod nazwq Rockall - informaeje 
z naszej dzialki. Organizowana jest wypra- 
wa (kto jg firmuje, nie wiem) pod nazwq 
"Rockall Ho! 2005 y/ - dziewi^ciu odwaznych 
wybiera si^ lam w dniach 11-21 czerwca. 
Jest wsrod nich dwoch krotkofalowcow - 
Dave MMOALM i Seamus MMOCWJ. Czy 
majq zezwolenie na l^dowanie, trudno po- 
wiedzie^. Jakq dzialalnosc b^dq prowadzlc 
pozostali - bye moze unqdzac hapening al- 
bo protestowac przeciwko planom eksploa- 
taeji podwodnych pol naftowych - zobaezy- 
my. Majq zainstalowac namiot na paru 
metrach kwadratowych szczytu skaly, by 
nadawac na pasmach KF plus 50 MHz. 
Znak tej aktywnosci to MSOIRC/p. QSL via 
G0HXN. Ciekawym polecam odwiedziny 
podanego adresu, a czy uslyszymy sygnaly 
radiowe z Rockall, okaze si? w czerwcu. 
Moze si^ w to wszystko wmieszac Matka 
Natura, posylaj^c sztovmow^ pogod^. 

LZ Bulgaria - staeja okolicznosciowa 

Rowniez z Bulgarii ma pracowac okolicz- 
nosciovva staeji z okazji 80-lecia IARU. Znak 
LZ8IARU, aktywnosc na wszystkich pas- 
mach i emisjach do kohea roku, a QSL via 
biuro do LZ1BJ. 


ST Sudan 

Dane S57CQ/ST2T do czerwca przebywa 
sluzbowo w Sudanie, Obowlqzki nie pozwa- 
la jq mu na regularna, aktywiiEj prac^, 
w zwiqzku z tym stara si^ bye aktywny w za- 
wodach by sprostac zapotrzebowaniu na Iqcz- 
noki z tym larajem. QSL via S57DX - direct. 

Ti Costa Rica 

Po aktywnosci z $9 Sao Tome, Tono EA9CP 
ma pracowac do 5 czerwca z San Jose, Kos- 
taryka. Aktywnosc tylko na SSB na 20, 15 
i It) m. QSL na znak EA9CP/1. 

VP5 Turks & Caicos Islands 

Bob K7LAY i jego syn, Harry K7LAZ, wy- 
bierajq si^ na wyspy Caicos (NA-002) B?dq 
pracowac jako VP5/homecall w dniach 12- 
24 czerwca. Aktywnosc glownie na tclegra- 
fii 10-160 m. QSL na znaki dome we. 

ZK1 Cook Islands 

ITU przydzieliia na wniosek Nowej Zelandii 
Wyspom Cooka blok prefiksow E5A-E5Z. 
W nast^pstwie tego pojawiiy si$ plotki 

0 zmianie na liscie krajow DXCC. Wayne 
N7NG zARRL stwierdzil jednak, ze wplyw 
nowej sytuacji na iiste krajow DXCC jest mi- 
nimalny. Zmieni si£ jedynie status wyspy 
Palmerston - do tej pory wchodzila ona 
w sklad South Cooks, a teraz ma bye zalicza- 
na jako North Cooks. Natomiast odleglosci 
do sqsiednich wysp sq niewystarczajace, by 
spelnily kryterium separaeji przez wod^ 

1 tym samym zyskala status nowego pod- 
miotu DXCC, Szezegolowe omowienie 
zasad i kryteridw oddzielnych podmiotow 
DXCC opisai wswoim czasie na lamach 
Swiata Radio Tadeusz SP7HT. Polecam row- 
niez strong ARRL http:/Avww.arrI.org. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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,§qm aktywnoSci stacji SP1 
(dotyczy slacji z prefiksami: SP1, 

SQ1, SN1 s SOI, 3Z1 i HF1 oraz stacji 
okolicznoSciowych ztego okr?gu) 

Wspolzawodnictwo stacji okr?gu pierwsze- 
go, polegajace na naw 4 zaniu jak najwi?k- 
szcj liczby Iqcznosri w dniach aktywnosci 
(wszystkie lacznosci nic tylko z SP). 
Organizatorzy: ZOT PZK Szczecin i Klub 
Krotkofalowcow przy Klubie Garnizono- 
wym w Szczecinie SP 1 PBW. 

Termin: od 6 czerwca 2005 r. godz. 00.00 do 
10 czerwca 2005 r. godz.: 23.59 (czas GMT). 
Pasma: zgodnie z warunkami licencji. 
Kategorie: 

A - slacje indywidualne (z okr?gu SP1); 

B- stacje klubowe i okolicznosciowe (z 
okr?gu SP1); 

Emisje: zgodnie z zezwoleniem. 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt. 

Logi: komputerowe wydruki lub kopie 
dziennika z wlasnor?cznym podpisem 

0 przeprowndzeniu zalgczonych lacznoSci 
zgodnie z warunkami licencji nalezy prze- 
slac (lub dostarczyc) na adres: Klub Krotko- 
falowcow przy Klubie Garnizonowym 
w Szczecinie - SP 1 PBW, ul. Wawrzyniaka 
5, 70-393 Szczecin, lub poczt^ elektronkzn^ 

- splpbw@wp.pl w termjnie do 15 lipca 
2005 r. (ze wzgl?du na problemy ztunkcjo- 
nowaniem poczty elektronicznej sugcrujc- 
my upewnienie si?, czy log zostal odebrany 

- wl?czenie opcji z^dania potwierdzenia 
odczytu). 

Wszystkie stacje okr?gu SP 1 uczestnicz^ce 
we wspolzawodnictwie (obowi^zuje przy- 
slanie wyciagu z logu) otrzymaj? pami^tko- 
we dyplomv. Zwyci?skie stacje w kazdej 
kategorii otrzymaja dodatkowo pucharv. 
Klasyfikacja prowadzona jest tylko dla sta- 
cji okr?gu SP 1 . 

Stacje spoza SP 1 otrzymaja dyplom pod 
warunkiem nawiqzania l^cznosci z co naj- 
mnie; 10 staejami SP 1 (SQ 1 itd.) w dniach 
aktywnosci. Obowujzuje wycitjg zlogu. 
Wspolzawodnictwo zostanie rozliczone, 
wyniki podane do wiadomosci, a dyplomy 

1 puchary rozeslane do konca wrzesnia 
2005 r. 

Zawody Tarnowskie 

Organizatorem jest Tarnowski Oddzial 
PZK w Tarnowie. 

Czfsf UKF 

Termin zawodow: 18 czerwca 2005 r. (sobo- 
ta} w godz. 18.00 - 20.00 UTC. 

Pasmo 144MHz, 432MHz: CW, SSB 
i 145MHz FM zgodnie z bandplanem. 
Klasyfikacja wzawodach: 

- stacje indywidualne, 

- stacje klubowe, 

- slacje organizaiora, 

Raporty w zawodach: RS lub RST plus ko- 
lejny numer ^cznosci (obowiazuje nume- 
racja 4czna dla CW, SSB, FM), plus loka- 
tor, np. 59 01 KN09LX. 

Wywolanie wzawodach: "test sp" na CW, 
"wywolanie w zawodach tamowskich" na 
SSB iFM, 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosd 
1 pkt (wynik kohcowy to suma punktow). 


L^cznosci mozna powtarzac innymi rodza- 
jami emisji i na iruiym pasmie. 
t^cznosci nie uznaje si? w przypadku l^cz- 
nosci niepetnych, powtorzonych, roznicy 
czasow 5 min., braku logow koresponden- 
tow, 

Dzienniki papierowe oddzielne za kazde 
pasmo, wynik kohcowy nalezy w pi sac na 
arkuszu zbiorczym, przeslac w terminie 
7 dni pod adresem podanym poniiej. 

Czpc KF 

Termin zawodow: 19 czerwca 2005 r. fnie- 
dziela) godz. 4.00 - 6 .00 UTC. 

Pasmo 3 , 5 MHz emisjami CW i SSB zgodnie 
z bandplanem. 

Klasyfikacja zawodow: 

A - stacje indywidualne i klubowe pracuj^- 
ce emisja CW, 

B - stacje indywidualne i klubowe pracuja- 
ce emisje SSB, 

C- stacje indywidualne i klubowe piacuj^- 
ce emisje CW j SSB, 

D - stacje nasluchowe (niezaleznie od ro- 
dzaju emisji), 

E - stacje organizatora. 

Raporty w zawodach: RS lub RST + nr 
QSO + skrot powiatu, np. 59 01 TW (599 01 
TW). 

Stacje cztonkowie OT PZK w Tarnowie po- 
dajcj: RS lub RST + nr QSO + 28. 

Punktacja: 

- za l^cznosc ze stacje - czlonkiem OT 
w Tarnowie (28): 3 pkt. 

- za Itjcznosc z pozostalymi staejami: 1 pkt 

- kjcznosci pomi?dzy staejami organizato- 
ra nie zalieza si?. 

Mnoznikiem jest liezba powiatow plus licz- 
ba stacji OT vv Tarnowie liezona jeden raz. 
Stacje grupy C (MIXED) mog$ powtarzac 
4 cznosc innym rodzajem emisji, numeraeja 
QSO na CW i SSB - l^czna. 

Nasluchowcy: obowiazuje odebranie po- 
prawnie znakow i raportow obu korespon- 
den tow. Punkty za nasluch zalieza si? tylko 
za pierwsza stacje wykazan^ w nasluchu. 
Dana staeja moze powtorzyc si? w dzienni- 
ku dwa razy, lecz do punktaeji liezona jest 
jeden raz. 

Punktacja dla nasluchowcow : 

- za nasluch stacji OT w Tarnowie: 3 pkt, 

- za nasluch pozostalych stacji: 1 pkt. 
Mnoznik: lkzba powiatow plus liezba stacji 
OT w Tarnowie liezona jeden raz. 
Wywolanie w zawodach: 

- "test SP" na CW, 

- "wywolanie w zawodach tamowskich" 
na SSB. 

Wszystkie stacje biorqce udziai w zawo- 
dach obowiazuje zakaz nadawania 5 min. 
przed i po zawodach. 

L^cznosci nie zalieza si? w przypadku bra- 
ku logu korespondenta, roznicy czasu prze- 
kraczaj^cej 5 min., niezgodnosd raportow. 
Dzienniki na ogoinie przyj?tych drukach, 
oddzielne strony robocze CW, SSB, zdotq- 
czoni) strong zbiorez^, prowad zone wcza- 
sie UTC, nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres: Tarnowski Oddzial PZK wTamo- 
wie, skr. poczt. 144, 33-100 Tarnov / 1 lub e- 
mail sp9hzw@wp.pl w formacie txt (laOfx, 
cabrillo). 


XXXIV Zawody „Dni Morza” 2005 

Organizator: Zachodniopomorski Oddzial 
Terenowy PZK w Szczecinie (skr. poczt. 
599, 70-952 Szczecin 2; e-mail: dnimo- 
rza@hamradio.szczedn.pl) 

Strona WWW zawodow: http://dtu-mo- 

rza.hamradio.szczecin.pl 

Termin: 

Cz?sc UKF: ostatnia sobota czerwca 

(25.06.2005) od 17.00 do 19.00 UTC. 

Cz?sc KF: ostatnia niedziela czerwca 

(26.06.2005) od 04.00 do 07.00 UTC. 
Wszystkie stacje biorqce udzial w zawo- 
dach obowiazuje 5 min. QRT przed i po za- 
wodach. 

Pasma: 

Zawody odbywaj^ si? w pasmach 80m, 
40m i 2m, zgodnie z obowi^zujacym band- 
planem, 

Wywolanie: 

Na CW: TEST SP, 

Na SSB, FM: wywolanie w zawodach „Dni 
Morza". 

Klasyfikacja: 

Grupa I- stacje z powiatow lez$cycli n a te- 
renie wojewodztw nadmorskich, 

Grupa II - pozostale stacje, 

Grupa III - stacje QRP, 

Grupa IV - stacje UKF, 

Grupa V - stacje nasluchowe. 

Raporty: 

a) stacje pracujace z powiatow nadmors- 
kich (grupa 1) -R$(T) + skrot powiatu; 
np. 59(9) KP; 

b) stacje pracujace zlatarni morskich - 
RS(T) + skrot powiatu/nr latarni mors- 
kiej; np. 59(9) SF/13; 

c) pozostale stacje polskie - RS(T) + skrot 
wojewodztwa; np, 59(9) B; 

d) stacje zagraniezne - RS(T) + nr QSO; 
np. 59(9) 025; 

e) stacje UKF - RS(T) + nr QSO + WW 
Loc; np. 59(9) 025 J073GK. 

Z 4 stacje na KF mozna przeprowa- 
dzic maks. 4 l^cznosci - po jednaj na kaz- 
dym pasmie ikazdym rodzajem emisji 
(CW, SSB). 

Z 4 sam§ stacje na UKF mozna pi zeprowa- 
dzic maks. 3 tqcznosci - po jednej kazdym 
rodzajem emisji (CW, SSB, FM). 

Punktacja - cz?sc KF 

- za bezbl?dne QSO/HORD - 1 pkt 

- za bezbl?dne QSO/HRD ze staeja polsk^ 
pracujqcej /MM - 2 pkt. 

- za bezbl?dne QSO/HRD ze stacje polsk§ 
pracujac^ z terenu latarni morskiej - 
2 pkt. 

- za bezbl?dne QSO / HRD ze stacje orga- 
nizatora (SN0SZ) oraz ze staejami 5N1D 
(SP1KIZ) i SN8F (SP8FHK) (zwyci?zcami 
poprzedniej edycji zawodow) - 2 pkt. 

Punktacja - cz?sc UKF: 1km - 1 pkt. Bonus 
500 pkt. za QSO ze staeja pracuj^q z nowe- 
go sredniego kwadratu lokatora, np. J074, 
J073. Bonus za nowy kwadrat liezy si? tyl- 
ko jeden raz, niezaleznie od emisji. 
Lacznosci przez przemienniki oraz emisja- 
mi mieszan)Tni nie zalieza si?. 

Stacje nasluchowe - punktacja jak w przy- 
padku nadawcow w odpowiedniej turze 
zawodow (KF, UKF). 


W SR 5/05 zostdy 
podane m.in. peine 
regulaminy zawodow 
„i okazji Dnia Dziecka" 
(1 (zerwea, 
17.00-19.00, 3,5MHz) 
oraz „SF Sprint” 

{22 czerwca) 
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Sprosfowanie 

W wykazie wynikow 
zowodow Norodowe 
Sv/i^to Kiepodleglosci 
2004 opublikowanym 
w $R 5/05 na 2, 
miejscy wsrod stacji 
indywidualnyth UKF 
povinien si? znaleft 
znck SQ7DQX. 


Wlogu nasluchowym znak stacji (np. 
SF1DOT) moze bye powtorzony maks. 4 ra- 
zy i nie moze to bye po kolei. 

Mrioznik: 

Mnoznikami s^ powiaty lezqce na terenie 
wojewodztw nadmorskich. 

Mnoznik na danym paSmie liezy si£ jeden 
raz, niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: 

- cz^sc KF -suma punktow zobu pasm x 
suma mnoznikow z obu pasm (maks. 
80), 

- cz^sc UKF - suma punktow. 

Dzienniki za zawody nalezy przeslac do 
organizatora w terminie do 31 lipca br. (de- 
cyduje data stempla pocztowego). Dzienni- 
ki przyslane po tym terminie b^d^ uzyte 
tylko do kontroli. 

Organizator zaleca sporz^dzanie dzienni- 
kow elektronicznych (darmowy program 
LAOFX oraz SP7DQR jest dost^pny na stro- 
nie WWW zawodow. Zainteresowanym 
moze bye wysiany po przyslaniu do organi- 
zatora dyskietki + SASE). 

Dzienniki elektroniezne nalezy przeslac 
na adres e-mail: dnimorza@hamradio. 
szczedn.pl. Zalecany format: cabrillo 
(ewentualnie txt, fil). 

Nagrody: dypiom dla kazdego uezestnika 
zawodow. W przypadku pozyskania spon- 
sorow - nagrody rzeczowe za pierwsze 
miejsce w kazdej grupie klasy fikacyjnej . 
L^cznosci nie zalieza si$ w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta (brak dziennika), 

- niezgodnosci znakow i/lub grup kontrol- 
nych, 

- roznicy czasu przekraczajacej 5 min. 
(obowigzuje podawanie czasu wg U 1C), 

- nieczytelnego zapisu w dzienniku, 

- powtorzenia QSO, 

- dyskwalifikaeji za niesportowe zachowa- 
nie. 

Decyzje komisji zawodow s«j ostateezne. 
Zawody zostanq rozliczone do 30 wrzesnia, 
a wyniki b^d^ opublikowane w periody- 
kach krotkofalarskich oraz na stronie 
WWW zawodow. 

Wykaz powiatow lez^cych na lerenie woje- 
wodztw nadmorskich: AG, BG, CE, CJ, CS, 
CU, DP, DY, EB, GD, GF, GL, GN, IY, KC, 
KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, NR, OV, PK, 
RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK, WC, WJ, 
WN, YA, YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich. 

01 - Gdansk Port Polnocny, 

02 - Kiynica Morska, 

03-Hel, 

04 -Jastarnia, 

05 - Rozewie, 

06 - Stilo, 

07 - Czolpino, 

08 - Ustka, 

09 - Jaroslawiec, 

10 - Darfowo, 

11 - Gqski, 

12 - Kotobrzeg, 

13 - Niechorze, 

14-Kikut, 

15 - Swinoujscie. 


Mistesiwa w 

Wybrane punkty regulaminu 'V “T 
w szybkiej telegralii dotycz^ce 
programu oraz techniki stosowane 
dla organfzacji t realizaefi 
Swiatowych i Europejskich 
IVlistrzostw Szybkiej Telegralii 
IARU, Region^ 

Program mistrzostw 

Mistrzostwa HST IARU powinny skladac 
si£ zsiedmiu nast^pujejeych prob: 

a) Odbior 5-literowych grup w czasie jed- 
nej minuty, z poczqtkow^ szybkosci^ 100 
znakow (liter) na minuty w systemie PA- 
RIS (80 PARIS dla kategorii G i H). 

b) Odbior 5-cyfrowych grup w czasie jed- 
nej minuty, z pocz^tkow^ szybkosci^ 150 
znakow (liter) na minuty w systemie PA- 
RIS (120 PARIS dla kategorii G iH). 

c) Odbior 5-znakowych grup tekstu mie- 
szanego w czasie jednej minuty, z po- 
cz^tkow^ szybkosc^ 100 znakow na mi- 
nut£ w systemie PARIS (80 PARIS dla ka- 
tegorii G i H). 

d) Nadawanie grup 5-literowych w czasie 
jednej minuty, z mozliwie najwifkszq 
szybkosc^ i mozliwie najwi^ksz^ do- 
kladnoSckj, sto$uj§c system PARIS. 

e) Nadawanie grup 5-cyfrowych w czasie 
jednej minuty, z mozliwie najwi^ksz^ 
szybkosci^ i mozliwie najwi^ksz^ do- 
kladnosd^, stosujqc system PARIS. 

f) Nadawanie grup 5-znakowych tekstu 
mieszanego w czasie jednej minuty, 
z mozliwie najwi^ksz^ szybkosc^ i moz- 
liwie najwi^ksz^ dokladnosci^, stosuj^c 
system PARIS. 

g) Proba praktyki radioamatorskiej. 

h) Konkurencja stosuj^ca RUFZ ^program 
odbioru znakow wywolawczych radio- 
amatorskich" opracowany przez 
DL6MM oraz PED ;/ program wyszkole- 
nia w pile-up" opracowanv przez 
JE3MAS. 

Regulamin prob zawodniezyeh - proby 
odbioru 

Zawodnicy mog$ odbierany tekst zapisy- 
wac r^eznie lub przy uzyciu laptopu. Tekst 
literowy b^dzie tworzony z 26 liter lacins- 
kich. Grupy cyfrowe b$d^ tworzone z 10 
cyfr arabskich. Teksty grup mieszanych 
w uzupelnieniu do powyzszyeh liter i cyfr 
b^dc^ mialv wiqczone nast^puj^ce znaki in- 
terpunkcji: . , ? / = 

Identyczne znaki obok siebie nie b^dq wy- 
sylane wi^cej niz dwa razy, np. SSGHH, 
78831. 

W normalnych warunkach zawodnicy mo- 
g 2 ) przystapic do kazdej proby tylko jeden 
raz. Wyjcjtkowo, dodatkowe przyst^pienie 
moze bye dozwolone w przypadku: 

- Zaniku zasilania AC, 

- Wadliwego dzialania sprz^tu nadaj^cego 
prob^. 

Teksty b^d^ nadawane przy zwi^kszanej 
szybkosci, az ostatni zawodnik nie b^dzie 
w stanie odebrac nadawanej wiadomosci. 
Szybkosc b^dzie zwi^kszana przyrostami 
o dziesi^c znakow na minuty. Szybkosc na- 


dawania jest zdefiniowana przez system 
PARIS. 

Cz^stotliwosc sygnalu audio powinna bye 
w granicach 700-900 Hz. Stowarzyszenie 
organizuj^ce dostarezy zawodnikom slu- 
chawki z regulowan^ silq audio, Zawodni- 
cy, jesli chc^, mogq stosowac wlasne slu- 
chawki, uwzgl^dniaj^c typ podany przez 
stowarzyszenie organizuj^ce (B2.6/d). 
Podczas pr6b odbioru wszyscy uczestnicy 
powinni rozpoczynac z najmniejsz^ szyb- 
kosciq podany w Cl a), b) i e). Gdy szyb- 
kosc b^dzie zbyt duza dla zawodnika, po- 
winien on/ona pozostac spokojnie na 
swotm miejscu w pokoju proby, az wszyscy 
inni uezestrdey skohez^ prob^ lub s^dzia 
podejmie jak^s inn^ decyzj^. 

Podzial zawodnikow na kilka grup, zgod- 
nie z ich poziomem dosvviadczenia (lub in- 
nymi okolicznosciami), moze bye dopusz- 
czony celem umreszczenia ich w oddziel- 
nych pokojach. Zawodnicy mog^ do odbio- 
ru korzystac z wlasnych laptopow, lecz 
uzyeie maszyny do pisania nie jest dozwo- 
lone. 

Zawodnicy powinni rozpoczijc od odbioru 
grup literowych, po czym cyfrowych i na- 
st^pnie grup mieszanego tekstu. 

Zawodnicy mog^ stosowac dowolne sym- 
bole (skroty stenografiezne itd.) pisane 
r^eznie, dla zapisania odbieranych sygna- 
low, i mog^ stosowac doa tego celu swoj 
papier. Gdy proba zostanie skonezona, 
odebrana wiadomosc musi bye przepisana 
na oficjalnym formularzu przygotowanym 
przez s^dziego. Przepisywana wiadomosc 
musi bye pisana duzymi znakami tadnski- 
mi atramentem i formularz musi bye wre- 
czony s^dziemu wraz z oryginalnymi pa- 
pierami stosowanymi do odbioru wiado- 
mosci. Po zawodach zawodnik moze otrzy- 
mac z powrotem swoje oryginalne papiery. 
Jesli wiadomosci byly zapisywane r^eznie, 
daje si^ kazdemu zawodnikow! trzydziesci 
minut po kazdej probie na przepisanie 
trzech wybranych wiadomosci, odebranych 
w tej probie. Tekst powtnien bye przepisa- 
ny vv pi^ciu grupach w kazdej Unit. Dla ob- 
liczenia punktow w zawodach przyjmuje 
si^ tylko jedn^ wiadomosc, daj^c^ najwi^- 
cej punktow. 

Dla tych zawodnikow, ktorzy odbieraj^ 
z laptopem, powunny bye iakie same wa- 
runki, jak dla innych, dla przepisania 
swoich wiadomosci. 

Wiadomosd nadawane w probie odbioru 
na poszczegdlnych szybkosciach powinny 
miec nast^puj^ce sygnaly proceduralne: 

- Grupy 5-literowe - OOOOO (Oscar), 
szybkosc transmisji, V V V = 

- Grupy 5-cyfrowe - 000000 (Zero), szyb- 
ko& transmisji, V V Y - (Uwaga: cyfra 0 
(zero) ma bye nadawana jako pi^c kresek) 

- Grupy 5-znakowe mieszane - 00003 (Ze- 
ro), szybkosc transmisji, VW = 

Wszystkie wiadomosci nadawane w probie 
odbioru powinny kohezye si^ z AR. 
Wiadomosc dla wprawy (oswojenia) po- 
winna bye wyslana jeden raz, przed nada- 
niem pierwszej wiadomosd w zawodach. 
Odebrane wiadomosd powinny bye punk- 
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towane, jesli liczba bl?dow nie przekracza 
pi?ciu. 

Jako bl?dy odbioru uznaje si?: 

- Nieprawidlowe zapisanie znaku nada- 
nego (zly znak). 

- Brak zapisu nadanego znaku (brakujqcy 
znak). Nie ma koniecznosci podania po- 
zycji brakujacego znaku, 

- Zapisanie znaku nienadanego (znak do- 
da tkowy). 

- Zapisanie dwoch nadanych znakow 
wzlej kolejnosci (inwersja s^siednich 
znakow). 

- Zapisanie niekonwencjonalnego znaku, 
symbolu lub nieprawidlowego znaku. 

Obliczenie punktacji: 

W kazdej probie odbioru (litery, cyfry 
i tekst mieszany) 100 punktow otrzymuje 
zawodnik, ktory odbiera (klasyfikuj^cg) 
wiadomosc wyslan§ przy najwi?kszej szyb- 
kosci wjego kategorii. Zawodnicy wlej sa- 
mej kalegorii, ktdrzy odbierajq wiadomosc 
przy mniejszej szybkosci, powinni miec na- 
liczane punkty proporcjonalnie, tak jak to 
wyjasniono w nast?pujqcym przykladzie. 

Za kazdy bl^d w odbiorze, zdefiniowany 
powyzej, nalezy odliczyc jeden. punkt od 
punktow wyliczonych w celu uzyskania 
koncowej liczby punktow (final score). 

Jesli koncowa liczba punktow z wszystkich 
trzech prob w odbiorze zostanie dodana 
w celu okreslenia wzgl?dnego miejsca za- 
wodnika i wynik ten jest taki sam u dwoch 
lub wi?cej zawodnikow w danej kategorii, 
to ich wzgl?dne miejsce na tablicy wyni- 
kow jest okreslane na podstawie liczby 
punktow w odbiorze wiadomosci z miesza- 
nym tekstem. 

Proby nadawania 

Zawodnicy, dla proby z nadawaniem, mo- 
g 3 stosowac albo klucz prosty, albo elektro- 
niczny (jedno- lub dwulopatkowy). We- 
dlug zyczenia mogq stosowac klucz prosty 
w jednej lub wi?cej z trzech prob, i klucz 
elekltoniczny dla pozostalych. Klucz elekt- 
roniczny musi miec zachowany stosunek 
kropka do kreski jak 1:3. 

Wiadomosci do nadawania powinny skla- 
dac si? z 50 grup po 5 znakow na kazdq 
prob? (to jest grupy liter, grupy cyfr i gru- 
py tekstu mieszanego). 

Tekst wiadomosci dostarczony zawodni- 
kom dla nadawania powinien bye wydru- 
kowany duzymi znakami lacinskimi i/lub 
arabskimi cyframi. Powinno bye pi?c grup 
w jednej linii. Kazdy nadawany tekst musi 
bye dobrze czytelny i znak „zero" w teks- 
tach mieszanych powinien bye oznaezany 
z przekresleniem ( 0 ). 

Trzy wiadomosci (jedna sktadaj^ca si? 
z grup literowych, jedna z grup cyfrowych 
i jedna z tekstu mieszanego) powinny bye 
przekazane zawodnikom w dniu przybycia 
na zawody. Teksty powinny byd generowa- 
ne z komputera w obecnosci czlonkow jury 
z co najmniej z trzech roznych krajow. Te 
same wiadomosci powinny bye przekazane 
do wszystkich zawodnikow. 

Zawodnikowi przyznaje si? dziesi?c minut, 
w ktcrych ma nadac trzy wiadomosci. 


Okres ten rozpoczyna si? w momencie we- 
jscia za wodnika do pokoju. Okres nadawa- 
nia w kazdej probie powinien wyr.osic jed- 
114 minut?, zaczynaj^c od sygnalu s?dziego. 
Jesli zawodnik wywolany przez s?dziego 
nie zgtosl si? do pokoju proby, b?dzie on 
wywolany ponownie po trzydziestu sekun- 
dach i pc okresie dalszych trzydziestu se- 
kund rozpoczyna si? odliczanie dziesi?cio- 
minutowego okresu. 

Zawodnik moze rozpoczqc nadawanie 
w dowolnym momencie przyznanvch dzie- 
$i?ciu minut, lecz na koheu tego okresu 
musi przerwac i za niedokonezone nada- 
wanie zadnych punktow nie uzyskuje. 

Po tym, gdy zawodnik podlqczyl swoj 
klucz do aparatury testowej, zadna dalsza 
pomoc nie jest dozwolona i trener musi 
opuscic pokoj nadawania (jesli si? tarn 
znajdowat). 

Kazda wiadomosc moze bye nadana tylko 
jeden raz, 

Przed nadawaniem wiadomosci w probie 
nadawania zawodnik powinien nadac swoj 
numer startowy, VW i ~. 

Liczenie czasu powinno si? rozpocz^c po 
nadaniu sygnalu przerwy (=). Po jednej 
minucie s?dzia tech niczny powinien prze- 
rwac nadawanie. Jury sprawdza nadawane 
wiadomosci zawodnika od serii VVV i syg- 
nalu przerwania. 

Nadawane wiadomosci powinny bye punk- 
towane do jednej minuty lub do momentu, 
gdy liczba niepoprawionych bl?dow prze- 
kroezy trzy lub liczba poprawionych ble- 
dow przekroczy dziesi?c. 

Jako bl?dy uznaje si? bl?dy w nadawaniu; 

- Nadawanie znaku nieznajdujacego si? 
w tekscie przewidzianym do nadawania. 

- Omini?cie znaku, ktory znajduje si? 
w tekscie. 

- Nadanie dwoch znakow w ztej kolejnos- 
ci (inwersja znakow sqsiednich). 

- Nieprawidlowe nadanie znaku bl?du. 

W celu poprawienia bl?du zawodnik powi- 
nien nadad znak b 1 ?du, to jest seri? nie 
mniej niz szesciu kropek, a nast?pnie na- 
dac calq grup?, w ktorej blqd wystqpil Jesli 
zawodnik pomylkowo nada t? samq grup? 
lub lini? dwa razy, liezy si? to jako blqd 
i dziata wtedy "szacowane liczenie czasu". 
Podczas proby nadawania s?dziowie i za- 
wodnicy znajduje si? woddzielnym pokoju. 
S?dzia techniczny, ktory nadzoruje i/lub 
asysiuje zaw r odnikom dla podl^czenia jego 
kluezy do urzqdzenia nadawczego i stemje 
czasem kazdej proby, powinien pozostac 
w pokoju wraz z zawodnikiem. Wszystkie 
nadane prdby maj^ bye zapisywane w celu 
sprawdzenia. Zawodnicy, ktorzy przynalezq 
do tej samej kategorii, powinni nadawac 
u tego samego jury. Nadawanie zawodnika 
moze bye monitorowane na zewnqtrz poko- 
ju transmisji, tak aby inni zawodnicy/slucha- 
cze mogli obserwowac proby nadawania. 
Jury skladajqce si? z trzech s?dziow klasy 
mi?dzynarodowej powinno oddzielnie 
okreslic liczb? nadanych znakow, liczb? 
bl?dow/korekt imnoznik wiadomosci. 
Uzyskany mnoznik jest srednig arytme- 
tyczn^ z trzech wynikow punktowych. 


Kolendarz zawodow 
krotkofolarskich na 
2005 rok znajduje si§ 
nc wkladte wewnqtrz 
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przyznane zawodnikowi, ktory nada! wia- 
domosci z najwi?kszq szybkosciq w swojej 
kategorii. Zawodnicy, ktorzy w tej samej ka- 
tegorii nadawali wiadomosc zmniejsz^ 
szybkosciq, uzyskujq punkty proporcjonal- 
nie, jak to wyjasniono w przykladzie. 

Jesli koncowa liczba punktow z wszystkich 
trzech prob nadawania zostanie dodana dla 
okreslenia wzgl?dnego miejsca zawodnika 
i wynik ten jest taki sam u dwoch lub wie- 
cej zawodnikow w danej kategorii, to ich 
wzgl?dne miejsce na tablicy wynikow jest 
okreslane na podstawie ilosci punktow 
w nadawaniu wiadomosci z mieszanym 
tekstem. 


S?dzia, ktory zapisuje punkty, jest powoly- 
wany jako kierownik s?dziow. 

Punktowanie jest nast?pujqce: 

W kazdej probie nadawania (litery, cyfry 
i tekst mieszany) 100 punktow powinno bye 


Proby praktyki radioamatorskiej 

■ Pioba odbioru radioamatorskiego znaku 
wywolawczego 

Proba ta jest przeprowadzana na kompute- 
rze kompatybilnym z IBM w obecnosci 
dwoch czlonkow jury z roznych krajow. 
Klawiatura musi spelniac standard US 
(QWERTY). 

Komputer powinien bye nastawiony przez 
s?dziow jak nast?puje: RUFZ-HST-NO- 
CHECK. 

Zawodnik robi dwa podejscia do odbioru 
50 znakow wywolawczych, generow r anych 
przez program i najlepsze podejscie b?dzie 
uznane jako wejscie zawodnika. Zawodni- 
cy nie startujq pod swoim znakieni, lecz 
pod numerem identyfikacyjnym w zawo- 
dach. 

Zawodnik ma prawo wybrania szybkosci 
startowej przed rozpocz?ciem proby. Za- 
wodnik z najlepszym wynikiem w probie 
odbioru znakow wywolawczych uzyskuje 
100 punktow. Inni zawodnicy sq punkto- 
wani proporcjonalnie. 

■ Proba wyszkolenia w pile-up 

Pi oba ta jest przeprowadzana na kompute- 
rze kompatybilnym z IBM w obecnosci 
dwoch czlonkow jury z roznych kraj 6 w. 
Klawiatura musi spelniac standard US 
(QWERTY). Zawodnik moze wykonac dwa 
podejscia i najlepsze podejScie b?dzie 
uznane jako wejscie zawodnika. Zawodni- 
cy robiq jak najwi?kszq liczb? Iqcznosci 
w ciqgu 5 minut. 

Menu programu ustawia si? nast?pujqco: 
Program powinien wykorzystywac plik CQ 
WW.ped. 

Glowne menu ma bye ustawione jak nast?- 
puje: 

2 . zawody - zwyczajne 
A mod -Ekspedycja DX-owa 
B limit czasu - 5 min. 

C znak wy wolawezy - numer identyfika- 
cyjny zawodnika 
D liczba - opcyjna 

E przypadkowosc - mieszana (tasowana) 

F autologowanie - wlqczone 
sub menu: 

Klurz - wlqczony 
opdznienie - 418ms 
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AKTUALNO^Ci 


Zawody - regulaminy i wyniki 


szerokosc pasma - 4kHz 

wzmocnienie - maksymaJne 

szumy, QSB, przerywane CW, trans, FSK - 

wszystkie wylqczone 

liczba stacji - 4 

Wszystkie funkcje muszq bye nastawione/ 
sprawdzorre w pliku PED.cfg przez jury 
przed zawodami. Gdy program zostanie 
uruchomiony, zawodnik moze wyregulo- 
wad szybkosc odbioru/nadawania przez 
uzyeie przyeiskow ALT+F9/ALT+F10. Ton 
odbierany moze bye wyregulowany przy- 
ciskami Page Up/Down. Jury ma prawo 
wprowadzic modyfikacj? w ustawieniu 
menu, lecz zmiany musz?) bye jednakowe 
(konsekwentne) dla wszystkich uezestni- 
kow w poszczegolnych kategoriach. 
Zawodnik znajwyzsz^ liczb^ punktow 
PED uzyskuje 100 punktow, a inni zawod* 
nicy otrzymuj^ iiczb^ punktow proporejo- 
nalnie mniejszq. 



Ogolnopolskie Zawody Oswlgcimskle 
z okatji 60 . rocikiicy wyzwolenia 
Obozu Koitcentracyjnego 
w Oswiecimiu 


Gntpa A - stacje kiubowe CW i SSB 

1 SP3KWA 

300 

2 SN1D 

267 

3 SP4PBI 

263 

SP3PMA 

263 

5 SP4KSY 

259 

Grwprt B - stacje indywiditalne CW i 

1 SP5KP 

286 

2 SN8F 

274 

3 SP2QG 

243 

4 SP2AYC 

232 

5 SQ9UM 

223 

Gntjw C - stflcje indywiduahic CW 

1 SP6MQO 

2 25 

2 SQ4NR 

222 

SP2XF 

222 

4 SP3LPR 

219 

5 SP6LV 

216 

SP5MNJ 

216 

Gmpa D- VHF CW/BBS/ FM 

1 SP9APC 

4879 

2 SP9SDR 

3439 

3 SP6PDZ/6 

3198 

4 SP3ZKP 

2598 

5 SP2FAV 

2450 

Gruph E- stacje nashtchoi oe HE 

1 SP6-01-289 

112 

2 SP4-2101K 

107 

3 SP-0177-JG 

104 

4 SP7-003-24 

100 

5 SP9-10066-KR 

81 


Dzieri Mysli Braterskiej 2005 C 


Stacje indywidualne KE 
1 SP2DMB 

765 

2SQ9C 

756 

3 SP9FRZ 

738 

4 SP3CUG 

672 

5 SP401Z 

648 

Stacje kiubowe KF 
1 SP1KOS 

774 

SP4KHM 

774 

2 SP2KAC 

765 

3 SP4KSY 

756 

4 SP3KRE 

568 

5 SP4KWO 

396 

Stacje hnrccrskk KF 
1 SP6ZLC 

532 

2 SP2ZFT 

497 

3 SP9ZHR 

455 

4 SP6ZJP 

392 

5 SP7ZFQ 

366 

Stacje indmdualne UKE 

1 SQ9JKS 

902 

2 SP9EMV 

712 

3 SQ91WR 

692 

4SQ9NJ 

681 

5 SQ9BDB 

52 S 

Stacje klulmoe UKF 
1 SP6PD2 76 

1152 

2 SP9KVZ/9 

557 

3 SP9PKM/9 

427 

SP3ZAC 

427 

4SP4KHM 

106 

Stacje harcerskie UKF 
1 SP9ZHR 

461 

2 SP9ZCF/9 

427 

3 SP6Z^YR 

347 

4 SP3ZHW 

231 

5 SP3ZJA 

175 

Nasluchovxy KF 
1 SP3-1058 

1120 

2 SP-0177-JG 

927 

3 SP4-2101 

760 

4 SP6-01-289 

738 

5 SP-0201-RZ 

184 


Dyplom „Swi§to Miasta Kalisza’f ... 

Dyplom wydawany jest przez Studencki 
Klub Krotkofalowcow przy Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza wPoznaniu - 
SP3PKL jOT PZK nr 27) oraz Urzad Miasta 
Kalisza. 

Dyplom dost^pny dla stacji indywidual- 
nych, klubowych oraz nasluchowcow (za- 
rowno polskich jak i zagranicznych), 

Warunki uzyskania: 

Dyplom otrzyma kazda staeja spoza Kalisza 
i powiatu kaliskiego, ktdra przeprowadzila 
wymagan^ hjeznose (nastuch) z okolicznoS- 
ciowa stacji SNOKAL oraz uzyskata co naj- 
mniej 20 pkt. 

Dyplomy bed a numerowane w zaleznosci 
od osi^gni^tej punktaeji (w przypadku 
uzyskania takiej same} liezby punktow 
przez kilka stacji o numerze decyduje czas 
przeprowadzenia wymaganej laeznose ze 
stacji SNOKAL). Stacje, ktore uzyskaly naj- 
wi^kszc) liezby punktow, otrzymajf) pami^t- 
kowe pu chary z r^k Prezydenta Miasta Ka- 
lisza. 

Dyplom otrzyma kazda staeja zagraniezna, 
ktora przeprowadzila l^cznosc (nasluch) 
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z okoiicznosciow^ stacji SNOKAL, 

Dyplom otrzyma rowniez kazda staeja 
z Kalisza i powiatu kaliskiego, ktora prze- 
prowadzila tyeznose z okolicznosciow^ sta- 
cjq SNOKAL. Najaktywniejsza staeja otrzy- 
ma pami^tkewy puchar. 

Pasma i emisje: 

Pasma i emisje dowolne. L^cznoSti miesza- 
ne, cross band oraz przez przekazniki na- 
ziemne i satelitarne Se) niedozwolone. 
Punktacja: 

Punkty przyznaje siy za przeprowadzenie 
tqcznosci (nasluchu) ze staejami z Kalisza 
(W-AL) oraz z powiatu kaliskiego (W-KA). 
Punkty liezone osobno 11 a kazdym pa$- 
mie z podzialem na emisje. 

UWAGA! L^cznosci ze staejami pracuj<)cy- 
mi z terenowych QTH niezaleznie punk- 
tovvane, Przykladowo, staeja okolicznoscio- 
wa SNOKAL bydzie pracowac z kaliskiego 
rynku oraz z powiatu ziemskiego (tetminy 
zostanq podane pozniej). 

Punkty mozna zdobywac w nastypuj^cych 
okresach: 

■ od 1 do 10 czerwca 2005 roku oraz od 12 
do 30 czerwca 2005 roku 
4 pkt. - za l^cznosci (nasiuchy) ze stacji 
okolicznosciowq SNOKAL 

3 pkt. - za lqcznosci (nasiuchy) z laure- 
atami poprzednich edycji 

2 pkt. - za tycznoSci (nasiuchy) ze staeja- 
mi klubowymi 

1 pkt, - za l^cznosci (nasiuchy) ze staeja- 
mi indywidualnymi 

1 w dniu 11 czerwca 2005 roku (Swiyto 
Miasta Kalisza) 

8 pkt. - za tacznosci (nasiuchy) ze stacji 
okolicznokiowa SNOKAL 
6 pkt. - za hjcznosci (nasiuchy) z iaure- 
atami poprzednich edycji 

4 pkt. - za Itjcznosci (nasiuchy) ze staeja- 
mi klubowymi 

2 pkt. - za lacznosci (nasiuchy) ze staeja- 
mi indywidualnymi 

Laureaci poprzednich edycji: Wlodzimierz 
SP3EWP (2004), Romuald SP3RNT (2003), 
Zdzislaw SP3FTA (2004), Antoni SQ3XBC 
(2003), Bogdan SP6LJL (2004), Stanislaw 
SQ7GDS (2003). 

Zgloszenie na dyplom nalezy przeslac do 
konca lipca 2005 roku w formic wyci^gu 
z logu (nie ma potrzeby posiadania kart 
QSL) na adres: Klub Krotkofalowcow przy 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu SP3PKL, ul. Nowy Swiat 28-30, 
62-800 Kalisz. Strona interne tow a http:// 
www.sp3pkl.amu.edu.pl, e-mail: sp3pkl((i 
amu.edu.pl. 

Rozliczenie konkursu i przeslanie dyplo- 
mow zostanie dokonane do konca wrzesnia 
2005 roku. Werdykt komisji jest ostateezny 
i nie podlega zaskarzemu. Wszystkie QSO 
ze staeja okoiieznosdow^ SNOKAL zoslanE} 
potwierdzone okolicznosciowymi kartami 
QSL 

Opiata za dyplom, dla stacji z Polski, 
wynosi 5 znaezkow krajowych o nominale 
wlasciwym dla oplaty za list krajowy zwyk- 
ly (do 20g) oraz 4 IRC dla stacji zagranicz- 
nych. 


Informacje dla CB-stow 




Wtym miesigcu, zamiast Magazynu DX-owego SM, przedstawiamy wybrane wiadomo£ci na temat 
pracy DX-owej CB. Przypominamy tez podstawowe informacje dotyczqce pracy na tym paSmie, o co 
prosito wielu poczqtkuj^cych uzytkownikdw CB. 


Podstawy CB 



cb-radio 


serwis uzytkowikow QB nf 


Nazwa „CB radio" pochodzi od angielskich 
slow ,, Citizens' Band Radio" i oznacza 
„Obywatelskie Pasmo Radiowe". CB radio 
jest specyficznym rodzajem Iqcznosd ra- 
diowej, nie wymaga specjalnych kwalifika- 
cji, a jednoczesnie stwarza porownywalne 
mozlivvosci z l^cznosciq kwalifikowanq - 
ainatorskq - na pasmach KF i UKF. 

Na eaiym swiecie do ogolnodost?pnej ko- 
munikacji radiowej CB jest wydzieiono spe- 
cjalne pasmo radiowe mieszczqce si? w za- 
kresie cz?stotliwosci od 26MHz do 28MHz, 
podzielone na podzakresy A, B, C, D, i E: 

- A - 26,065 do 26,505MHz 

■ B- 26,515 do 26, 955MHz 

- C- 26,965 do 27, 405MHz 

■ D- 27,415 do 27, 855MHz 
• E- 27,865 do 27, 995MHz 
Poszczegolne podzakresy sq podzielone na 
kanaly oddalone od siebie o 10kHz i obe- 
jmujq po 40 kanalow pracy. 

Dopuszczalne zakresy cz?stotliwosci, moce 
nadajnikow oraz emisje pracy normujq 
przepisy krajowe dotyczqce komnnikacji 
radiowej. 

Polskie przepisy przewidujq dia CB radio 
40 kanalow w pasmie C, w zakresie cz?s- 
totliwosci 26, 960-27, 4I0MHz. 

Po wejsciu w zycie z dniem 30 lipca 2004 
roku rozporztjdzenia Ministra Infrastruktu- 
ry z dnia 26 lipca 2004 r. (zmieniajqcego 
rozporzqdzenie w sprawie urzqdzen radio- 
wych nadawczych lub nadawczo-odbior- 
czych, ktore mogq byd uzywane bez po- 
zwolenia), nie wymaga pozwolenia radio- 
wego uzywanie urzqdzen nadawczych lub 
nadawczo-odbiorczych Radia Obywatels- 
kiego wylqcznie w zakresie cz?stotliwosci 
26,960 - 27,410MHz, pracujqcych z modula- 
cjq czfstotliwosci lub amplitudy (FM/AM/ 
SSB), z mocq wyjsciowq nadajnika do 4W 
dla FM i AM oraz z mocq 12W (PEP) dla 
SSB. Przepisy te dolyczq radioielefonow 
dopuszczonych do obrotu na terytorium 
RP (UE) i posiadajqcych certyfikat, dekla- 
racj? zgodnoki lub homologacj?. 

Jak z tego wyraznie widac, nie jest mozliwe 
w Polsce legalne uzywanie innych cz?stotli- 
wosci poza podstawowq czterdziestkq „C". 
Podstawovvym rodzajem modulacji CB sto- 
sowanym w Polsce jest modulacja amplitu- 
dy (AM); zalecane jest stosowanie modula- 
cji cz?stotliwo£ci (FM) ze wzgl?du na 
mniejsze zaklocenia dla otoczenia i wyzszq 
jakosC odbioru. Dopuszczone jest stosowa- 
nie modulacji jednowst?gowej SSB (USB 
i LSB), co pozvvala na powi?kszertie zasi?gu 
i polepszenie jakosci transmisji (zwi?ksza 
odst?p od szurnow i zakloceh), jest to jed- 
nak okuptone bardziej skomplikowanq bu- 


dowq i wyzszq cenq urzqdzen. 

Na czterdziestce „podstawowej" pracuje si? 
emisjami AM i FM. Niektore kanaly majq 
umowne znaczenie specjalne (sq to glow- 
nie kanaly wywoiawcze, na ktorych jest 
preferowany AM): 

2 (26,070MHz) - uzywany by! przez kierow- 
cdw taksowek w wi?kszych osrodkaeh 
miejskich; 

28 (27,280MHz) - kanal wywolawczy dla 
wi?kszosci Polski (nie prowadzi si? na nim 
normal nej korespondencji); 

19 (27,180MHz) - kanal drogowy; na tym 
kanale sluchajq podrozujqcy kierowcy i po- 
moc drogowa; 

9 (27,060MHz) - jest prawnie zastrzezony 
jako kanal ratunkowy. Zabroniona jest na 
nim jakakolwiek korespondencja nie zwiq- 
zana z zagrozeniem zdrowia, zycia lub mie- 
nia. Prowadzq tu nasluch wszystkie sluzby, 
a wi?c pogotowie, policja, Slraz Pozarna, 
Straz Miejska itp. 

Choc na swiecie wielu uzytkownikow CB 
prowadzi iacznosci z calym swiatem na 
wzor Iacznosci krotkofalarskich modulacji 
SSB, to warto wiedziec, ze w Polsce taka 
dzialalnosc jest wykroczeniem prawnym. 
Majqc na uwadze giownie poczqtkujqcych 
nasluchowcow pasma CB, podajemy kilka 
waznych cz?stot!iwosci wywolawczych, tak 
zwanych monitorow: 

■ 27,555/USB - monitor klubu Alfa Tango 
(podstawowy kanal wywolawczy 
swiata), 

■ 26,285/USB - monitor Whisky Alfa 
Charlie (preferowany giownie przez 
stacje angtelskie, niemieckie i skandy- 
nawskie), 

■ 27,31 5/FM - monitor na czterdziestce 
podstawowej, do wywolan w FM 
(uzywany najcz?sciej przez stacje 
niemieckie), 

■ 27,765/USB - tzw. monitor niemiecki; 

■ 26,425/USB - monitor polski klubu Echo 
Echo (kanal wywolawczy USB w Polsce, 
tutaj tez wolajq Polsk? stacje zagranicz- 
ne lub polonusi). 

DX-owanie jest zaczerpni?te z krotkofaiars- 
twa i nie powinno bye uprawiane na cz?s~ 
totliwosciach CB, lecz - po uzyskaniu wtas- 
dwego pozwolenia - na specjalnie do tego 
przeznaczonych pasmach amatorskich dla 
krotkofalowcow. 

Trzeba pami^tac, ze cz^stotliwosci od 
28,UO0MHz do 29,700MHz przeznaczone 
wyl^cznie dla radiokomimikaeji amators- 
kiej na zasadach pasma strzezonego 
i w zadnym wypadku nie wolno pracowac 
CB-stom na tych cz^s totliwosciach bez li- 
cencji krotkofalarskiej. 


Na tych pasmach amatorskich zakresu 10m 
(dla krotkofalowcow) jest wtasriwe miejsce 
dla Iqcznosci z uzyeiem znakow wywolaw- 
ezyeh, podawaniem raportow slyszalnosci 
i potwierdzaniem przeprowadzonych l<|cz- 
nosci przy uzyciu kart QSL. 

Na pasmie CB niektorzy operatorzy prowa- 
dz^ takze Iacznosci DX-owe emisje SSB , 
tak jak na pasmach krotkofalarskich. Przy- 
wyklo $i$ uzywa<5 znakdw tzw. klubowych, 
czyli wskazuj^cych na przynaleznosc do 
okreslonego klubu CB-DX. Znak sklada si? 
(odwrotnie, niz krotkofalarski) z liezby, kil- 
ku liter i liezby. Pierwsza liezba to kraj (Pol- 
ska dla calego swiata to 161), litery to skrot 
klubu. 

Ponizej kilka uwag na temat DX-owania na 
SSB dla pocztjtkuj^cych, podane przez Da~ 
niela 161 VIP 106: 

Gdy zostankmy wpuszczcni na czptotliwosc po 
uzyciu zwrot BREAK, mkzy podac szvoj znak 
imjwokwczxj i dopiero loiedy moirm rozmawinc 
W przypadku fqcznosci slacji zagmiiczmjch m- 
lezy 10 przmuie pomi$dzy rehejami konspon- 
dentow powiedzkc f , BREAK, 161 division ". Dla 
staeji DX-owjch wskazanc jest zamiast numcru 
dywizji podac swoj znak, np . „BREAK SE 007", 
a kiedy staeja DX dopusci juz ms do romowy 
mowiqc „...SF 007 please go..." lub podobnie, 
zotedy pdojemij cahj znak Iqcznic z dywizjonem 
161 SE 007 oraz imif opera tom. 

Po odebmniu naszego znaku, staeja poda mm 
raport oraz twiner ( progressive number); musi- 
my go zapisac i gdy bfdziemy zuysylac karty 
QSL, kolo swoich danych wpiszemy np. 
„PROG.NO. 653". Stacje DX-owe zazmjczaj 
raz na jakis czas podajq adres QSL Managcra, 
wi$c po wymianie raportow czekaj m czqstotli- 
wosci, az staeja poda adres. Wiedy wypdniasz 
karty, wpisujesz odebrany numer (czasami do 
koperty trzeba wloiyc dolara alba kupon IRC) - 
i wysyhsz kart $ QSL Niestety , trzeba uwazac, 
bo spotyka sie zmelu naciqgaczy, ktorzy pracujq 
zjakiegos aktywnego krnju, a mmviq , ze nadajq 
np. z 25 dywizji. W takich sytuacjach wielu , 
zwlaszcza mlodych DX-menow, wysle kart ? 
z dolarcm ale odpowiedzi nigdy nie dostar.q. Za~ 
wsze najbezpieczniej jest polowac na wiarygod- 
ne kluby: AT, SD, TRC, DT, itp. Na sironach 
www tych kiubow mozna znalezc informacje, 
czy dam aktywaeja jest pmwdziwa. 

Warto tez wiedziec, ze na SSB nie nalezy uzy- 
wac urzqdzcnia zwanego „echo", poniewnz jest 
to modulacja jcdnowsl$gowa iefekt poglosu 
przy tej modulacji moie znacznic pogorszyc od- 
bior, Poza tym inne stacje, a szczegolnie DX- 
owe, patrzq mniej przyjaznym okiem na stacje 
nadajqce z„echem". Zkolei pomoenym wyna- 
lazkiem jest joger beep", gdyz inform ujc kore~ 
spondentow 0 koncu nadawania. 


W intemecie jest wiele 
sfron posw[?£onydi 
teniolyce CB radio. 

W ostatnim czasie na 
stronie 

www.cb-radto.pl 

powslal w Se rails uzyt- 
kownikow CB Radio". 
Jest on doskonalym 
irodlem wielu informa- 
£ji ( zarowno dla potzqt- 
kujqcych, jak i doswiad- 
tzonych CB*s16w. Sq tam 
m.in, apisy radiotelefo- 
now, anten, obszerny 
dzial ABC oraz oglosze- 
nia. Codziennie forumo- 
wiae podejmujq nowe 
tematy i v/zajemnie 
sobie pomagajq w roz- 
wiqzywaniu rdznych 
problenww - poczynajqc 
od tych najprostszych 
i konczqc na bardzo 
skomplikowanych, 
nieraz wymagajqcydi 
duzej wiedzy oraz 
doswiadaenia. tatwa 
i infuicyjna nawigarja 
wraz z dokfodnq v/ysia^ 
kiwarkq sprawiajq, ze 
korzystojqc z forum 
mozemy liezye na pomoc 
w sprawach dotyczqcych 
roznorodnych temotow 
CB, a takze no wyrozu- 
mialosc ze strony jega 
uzytkownikow. Zafeze- 
niem serwisu jest pomoc 
potzqtbfqcym, papula- 
ryzaeja lematu oraz 
zrzeszetite posiadaay 
CB radio. 

Dzi^ki dzialalnosti 
serwisu zostol utworzony 
Internetawy Kiub ^SiBi 
Team", ktory jest 
Integralnq czqsciq forum 
i zrzeszo coraz wi^kszq 
liezbf uzytkownikow 
i mitakow eteru. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 




Wakacyjna aniena 
na pasmo 2m 

Z zainteresowanicm 
przeczytalem artykul SP6LB o nowej 
antcnie UKF, zu ktdrcj mozna z astoso- 
z uac zvibrator zu postaci nsymetrycznej . 
Chgtnie zvykonalbym takq zuakacyjnq 
anteng, ale na pasmo 2m. Chodzi o to , 
a by boom dal sig zmiescic do samocho- 
du osobowcgo. My sig, ze zuielu Czy tel - 
nikow byloby zainteresowanych takq 
antcnq, zutasnie na pasmo 144MHz. 
Czy redakcja moglaby opublikozuac 
szkic zoykonania sprazudzonej, zuielo- 
elementozuej anteny na 2m z zastoso- 
zuaniem zoibratora zu postaci asymct- 
rycznej? 

Boguslazu Czarnecki 

Czytelnicy odwzorowujqcy an- 
ten? 432-12-SP6LB zwrocili uwag? 
na blqd na rysunku 8 w SR 4/05 
(strona 21). Przy D5 jest podana 
odlegloSc od reflektora 680, a po- 
winno bye 860 (blqd rysunkowy; 
przepraszamy). 

Przedstawionq na fot. 1 anteny 
Yagi na 144MHz wykonal EI9GQ. 
Jest to 7-elementowa Yagi zbudo- 
wana wlasnie pod kqtem wakacyj- 
nych wyjazd6w samochodem. 

Dlugosc booma wynosi 2,42m, 
a stanowi go aluminiowy ksztal- 
townik 50x25mm. Wszystkie pozo- 
stale elementy anteny sa wykona- 
ne z pr?tow aluminiowych o ^red- 
nicy 6mm. 




dlugo££ 
05 8Mmm 

04 834mm 

03 930 mm 

02 926mm 

01 930mm 

DE 960mm 
REF 1028mm 



_ 

_ 


odlcglosc 

2377mm 

1802mm 

1331mm 

945mm 

— 565mm 

— 240mm 

— 0 


960mm 



Konstrukcja anteny Yagi na psmo 2m 


Na rysunku 1 sq pokazane wy- 
miary elementdw tej anteny 
oraz sposob wykonania wibratora 
i jego asymetryeznego zasilania. 

Antena po zestrojeniu dla cz?s- 
totliwo§ci 144,300MHz uzyskala 
zysk ll,62dB i stosunek F/B: 
23,6dB. 

Przy zasilaniu kablem koncent- 
ryeznym 50Q SWR wyniosl 1,1:1 
dla 144,300MHz i 1,5:1 w calym za- 
kresie 2m (144...146MHz). 

Mamy nadziej?, ze wielu Czytel- 
nikow wykonana w te wakaeje ta- 
kq prostq i skuteeznq anteny, za- 
projektowanq i sprawdzonq przez 
EI9GQ. 

Praktyczny syntezer 
PLL 

Bardzo zacickazuil mnie 
cykl artykuloiu dotyczqcych dzinfania 
ukladdzu stabilizacji czgstotlizuosci PLL 
oraz FLL opublikozoanych kilka miesig- 
cy temu. Chcialbym zn Waszym po - 
srednietzuem zzurocic sig z pytaniem, 


Uklad byl sprawdzony w mini- 
transceiverze „Antek" (AVT-2310), 
przez co udalo si? uzyskac dosko- 
nalq stabilnosd cz?stotliwoSci (pel- 
na synteza) oraz wyeliminowad 
skal? jako lieznik cz?stotliwo§ci, 
a takze trudny do zdobycia kon- 
densator strojeniowy. 

Sercem ukladu jest programo- 
wany dzielnik cz?stotliwosci wraz 
z przerzutnikiem RS, ktory steruje 
dzielnikiem programowanym 
i dzielnikiem wst?pnym o dwu- 
wspdlczynnikowym stopniu po- 
dzialu. Syntezer stabilizuje cz?stot- 
liwo§c dokladnie takq samq, jak 
szaprogramowane liezby na wej- 
sciach lieznikow. 

Prezentowany na zdj?ciu (fot. 2) 
syntezer pracuje na cz?stotliwosci 
9000,0. ..9999,9kHz, ale mozna go 
dostosowac do pracy w dowolnym 
paSmie KF, a nawet UKF, stosujqc 
odpowiedni dzielnik wst?pny. 
Uklad jest zasilany napi?ciem 5V 
i ze skalq LED prqd pobierany wy- 
nosi ok. 200mA. 






czy Czytelnicy SR byliby zaintereso- 
zuani rzetelnq informaejq na temat zuy- 
konanego przcze mnie syntezera PLL? 
Nie jest to zadna rewclacja, sq to ukla- 
dy ogolnic znane, sprzed zuielu l at. Po - 
mimo duzej liezby ukladdzu scalonych 
i zlozonos'ci ukladu elektryeznego do 
uruchomienia urzqdzenia zuystarezy 
tylko miemik unizuersalny (multimetr) 
oraz miemik czgstotlizuos'ci (z doklad- 
nodciq odczytu 10Hz). 

Wszystkim zainteresozuanym sluzg 
pomocq zu zakresie moich mozlizuosci. 

A moze redakcja SR bylaby zainte- 
resozuana opublikozuaniem schcmatdzu 
i opisu tego urzqdzenia? 

Roman Tyrala 

Redakcja potwierdza przetesto- 
wanie przeslanego modelu urzq- 
dzenia zaprojektowanego i wyko- 
nanego przez autora. 


W jednym z kolejnych nume- 
r6w SR opublikujemy schematy 
i opis modulow tego urzqdzenia. 

W przvpadku wi?kszego zainte- 
resowania prezentowanym ukla- 
dem, istnieje w AVT mozliwosc 
skompletowania wszystkich pod- 
zespolow, a nawet wykonania ply- 
tek drukowanych. Chftni do naby- 
cia kitu czy samych plytek druko- 
wanych proszeni sq o powiadomie- 
nie redakcji SR. 

Czgstotliwosci 
wywoiawcze UKF 

Na proSb? wielu Czy- 
telnik6w przypominamy zasady 
korzystania z cz?stotliwo§ci wywo- 
iawczych na pasmach UKF: 

Je61i nie slychac innych staeji na 
pasmie, to prowadzi si? staly na- 
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sluch na cz?stotliwosci wywolaw- 
czej. Mozna na niej od czasu do 
czasu dad wywolanie CQ. Jesli 
zglosi si? korespondent lub uslyszy 
si? wolanie CQ - podaje si? cz?stot- 
liwosc dla QSO, np. UP 5 lub wi?- 
cej i przechodzi na t? cz?stotliwosd 
dla prowadzenia QSO. Dotyczy to 
lakze zawodhw, podczas kthrych 
nie powinno si? na cz?stotliwosci 
wywolawczej prowadzic QSO. 

Cz?stotliwosci wywolawcze wg 
bandplanu UKF: 

- 50,110 - wywolawcza SSB, CW 
tylko dla stacji zamorskich 

- 50,270 - wywolawcza FSK441 

- 144,300 - wywolawcza SSB 

- 144,370 - wywolawcza FSK441 

- 144,500 - wywolawcza SSTV 

- 144,600 - wywolawcza RTTY 

- 145,500 - wywolawcza mobil 

W pasmie 2m cz?stotliwosc wy- 
wolawcza 145,500 jest przewidzia- 
na w pierwszej kolejnoSci dla stacji 
mobil, ktore, po nawicjzaniu kon- 
laktu, powinny zaraz przeniesd si? 
na inny kanal simpleksowy FM lub 
SSB. Cz?stotliwosc 145,500 jest po- 
nadto cz?stot!iwoscicj wywolawcza 
"Na Ratunek". Sygnalizuje si? na 
niej o wypadkach drogowych, po- 
zarach itp. kataklizmach. Z tych 
powodow cz?stotliwo4c ta powin- 
na bye stale wolna, a w czasie wol- 
nym nalezy prowadzic na niej na- 
sluch. 

Co to jest DigiReX? 

DigiKeX to amatorski 
odbiornik KF na miar? 
XXI wieku, opracowany 
przez SP3FHI i SP3VZX (fot. 3, 4). 

Jako jeden z pierwszych na 
swiecie wykorzystuje mikrokontro- 
ler w torze sygnalu m.cz. 

Nowatorskie zastosowanie mik- 
rokontrolera umozliwilo wprowa- 
dzenie cech spotykanych wyl^cz- 
nie w bardziej skomplikowanych 
konstrukcjach, takich jak s-meter, 
ARW, komunikaeja z PC. 

Ten nowatorski odbiornik za- 
wiera m.in. syntezer DDS i moze 
bye sterowany z PC, a przy tym 
stopien skomplikowania pozostaje 
na poziomie najprostszych urz$- 
dzen amatorskich. Dodatkowo 
wbudowane oprogramowanie 
umozliwia zestrojenie odbiornika 
przez niedoswiadczonych kon- 
struktorow. 

Konstruktorzy dolozyli starah, 
aby odbiornik byl latwy w obslu- 
dze i mial bogate funkcje, w tym 
mozliwo^c zastosowania jako gene- 
rator cz?stotliwosci. 

Aktualnie jest oferowana kom- 
pletna dokumentaeja wraz z rysun- 
kami plytek drukowanych, sche- 
matami i oprogramowaniem. 
Prawdziwa gratka to darmowe op- 




Fot. 3. 


rogramowanie dla PC, ktore umoz- 
liwia wykorzystanie odbiornika 
w roli analizatora widma zakresu 
KF! 

DigiReX jako zestaw do samo- 
dzielnego montazu zawiera kom- 
plet podzespoldw, zmontowany 
filtr p.cz., plytki drukowane, zapro- 
gramowany mikrokontroler, doku- 
mentacj?, oprogramowanie PC. 

Na tej bazie powstal pomysl 
uruchomienia odbiornika dost?p- 
nego w Internecie (na podobiens- 
two DXtuners). 

Wi?cej informaeji, w tym wzory 
plytek drukowanych, dokumenta- 
eja dotyczqca strojenia, schematy 
montazowe i ideowe sa na stronie: 
www.axeprim.poznah.pl/sp3fhi/di- 
girex. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR, kiedy dotrze do nas zmon- 
towany egzemplarz odbiornika, za- 
miescimy test tego urzadzenia. 

Usprawnienia DDS 
DL4JAL 

Po opublikowaniu 
opisu wykonania synte- 
zera DDS konstrukcji DL4JAL, wie- 
lu krotkofalowchw takze w Polsce 
wykonalo modul tego nowoczes- 
nego generatora. 

Bardziej doswiadezeni kon- 
struktorzy wprowadzili do ukladu 
swoje udoskonalenia i cz?sto je 
publikowali na stronach interneto- 
wych. 

Bardzo ciekawie wygl^da strona 
Jarka SP2SWJ: sp2swj.republika.pl/ 
DDS_DL4JAL/INDEX.htm. 

Na tej stronie mozna znalezc in- 
teresuj^ce materialy na ten temat: 

■ schemat elektroniezny syntezy 

DL4JAL; 
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■ krdtki opis mozliwo^ci syntezy 
DDS z kontrolerem DL4JAL; 

■ schemat blokowy i elektryezny 
przykladowego podlqczenia do 
TRX-a; 

■ DDS jako generator serwisowy 
i wobuloskop; 

■ opis impulsatora; 

■ schemat filtrhw wyjsciowych do 
DDS (fot. 5); 

■ plytki PCB w formacie TIFF 
w wersji V05 oraz V06 (fot. 6); 

■ porady montazowe (jak lutowac 
scalak SMD i uruchamianie 
DL4JAL); 

■ zdj?eia montazowe dla wersji 
V05 oraz FILTR PCB. 

Ponadto na stronie jest do po- 

brania oprogramowanie do synte- 
zy z polskim menu. 



Fot. 5 
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Fob 5. Piytka flniKowana symezera DOS 


Jorek SP2SWJ 

sp2swj.republikD.pl/ 

DDSJL4JA1/ 

lNDEX.htm 

e-mail: 

sp2sv/j@po tila.DneLpl 
Wsiyslkim 

zaiaferesownnym 
opi;em oryginolnej 
wersp DDS 

przypominQmy link do 
Sfrony autora Andrensa 
DL4JAL: http:// 
menibers.aoLcom/ 
DNJAl/DDS.hlml 
l kotei oryginolna 
dofomenlocja jest pod 
odresem: http:// 
membeis.aol.com/ 
DHJAL/ddsll 6.exe 


Marek Hiedzielski 

SP7DQR 

e-mail: 

sp7dqr@sp7p5.pl, 
http://sp7dqr.wow.pl 
tel. 0-509 453483; 
(22) 5563350 (proca) 


Ostatniq nowoscia sa modyfika- 
cje dotyczace uzyskania wi^kszego 
napi^cia bez vvzmacniacza, a takze 
efekt pracy wobuloskopu DDS 
z badania fiitrow. 

Oto list do redakcji nadestany 
przez SP7DQR, ktory ma na swoim 
koncie wiele takich syntezerdw. 

W jcdnym z numeruw SR byl arty- 
kul a generoivaniu sygnalu przcrwania 
(IRQ) przy zmianic pasma przdqczm- 
kiem obrotowym, co powodozoalo net- 
tychrniastowe znriamj na unjswietlaczu. 
Ja poszedlem nicco innq drogq i zbudo- 
wakm dodatkonnj stcroumik mikropro- 
cesorowy na ATMEL ATMega8, ktory 
real izuje nastqm jqcc fit i ikcje: 

■ sprnu'dza stnn wejsc do uktadu 
89C5 2 o rygi naln ego s tero wn i ka 
DDS wg DL4JAL i w momencie 
zmiimy stimn genera je IRQ, 

■ zast{'puje przetqcznik 1 z 12 przycis- 
knmi BA N D_ UP/BAN D_DOWN, 
umozliunajqcymi zmiang pasma 
w gorp tub zv dot, 

■ generuje +22V dla wybranego pas- 
ma (do przdqczania fill row pasmo- 
xoifclt) - w tym celu jest, wykorzysly- 
wany uklad CD4515, 

■ umozluuia okreslenie Uczby stosowa- 

nych pasm (9 - toszystfcic pasma JCF, 
9 4- 6m, 9 4 6m 4 2m, 9 pasm KF 
+ 6m + 2m 4* zoobulator). Ponie- 
wai przyeiski BAND _UP/ 

BANDJDOWN dzialajq w pptli ( np . 
przejscie ze 160m na 10m przy 
BAND_DOWN i wybranej opeji 
9 pasm), omija sig zv ten sposob 
„puste" pozyeje. 

■ zastgpuje przetqcznik emisji jcdnym 
przyeiskiem NEXT _MODE t poioo- 
dujqcyrn kotejne zmiany emisji 
w p?m, 

■ dla wybranej emisji genewwamj jest 
sygnui lz4 dla przdqczania np. ge- 
neratorow, 

■ dodatkowo, dzi^ki modyfikaejoni pro - 
gramu DDS -a, sterownik obslugujc 
dwa nozve klazoisze RIT i SPLIT. 
Oryginalnie funkcje te byly doslppne 
po wejsciu zo menu obslugi DDS. 
Mechanicznie uklad zostai zoykona- 

ny tak, ze jest nakladany na zlacza on/* 
ginainej ptytki DDS. 



Gdyby ktos z Czytchukow SjR byl 
zainteresoivany artykulcm dolyczqcym 
tego sterownika, jestem gotoioy przy- 
gotozoac apis i zoszelkq niczbgdnq doku~ 
mentaejt (schema ty, zdj^cia, kod pro- 
gram u (hex)). 

Marek Niedzielski 
SP7DQR 

Wakacyjne 
odbiorniki na fale 
dtugie 

My$l$, zc w zwiqzku ze zblizajqcy- 
mi s if ivakacjami ivarto przypomniec 
najprostsze radio na fate dtugie. Ja 
przed kilkudziesigciu faty bciwilem sip 
rv boczrdkowanie sluchawki diodq gar- 
ni a no wq i uzyskhvalem zv centrum 
kraju odbior Warszawy I na falach dtu- 
gich. Ciekaw jestem, czy teraz istnieje 
mozlnoosc odbioru Warszawy I za po- 
macq tnkiego najprostszego uktadu? 
A maze ktos dzisiaj wyprdbownl inne 
rozzviqzania ? 

Waciaiv Lukas ik 

Oczywiscie, ze na- 
dal istnieje mozliwoSc 
odbioru programow 
nadawanych na falach 
dlugich za posrednict- 
wem prostych ukla- 
dow odbiornikow. 

Wlasnie taki naj- 
prostszy, spravvdzony 
odbiornik AM bez zasi- 
lania wyprobowal Ro- Rys, 2. 
man Bochniak Odbiornik 

SP3HUF. SP3HUF 



W ukladzie pokazanym na ry- 
sunku 2 z antena long wire i uzie- 
mieniem poiejezonym z kaloryfe- 
rem SP3HUF uzyskal odbior bez 
zasilania Warszawy I - 227kHz 
w Ostrowie Wielkopolskim. Zasto- 
sowal on sluchawki starego typu 
2k oraz diod^ DOG 61. 

Czekamy na kolejne doniesienia 

0 mozliwosci odbioru Warszawy 

1 w innych miejscach Polski. Warto 
wiedziec, ze najlepszy odbior teo- 
retyeznie b^dzie mozliwy w okoli- 
cy nadajnika, czyli w bliskiej odleg- 
iosci od Solca KujawskiegO/ gdzie 
S£| zainstalowane dwie anteny na 
pasmo 227kHz. 

Bardziej praktyezny odbiornik 
na Warszawy I skonstruowal i pozy- 
tywnie wyprobowal Piotr Twardy. 

Pokazany na schemacie (rvs. 3) 
odbiornik zapewnia w Lahcucie 
bardzo dobry odbior programu 
Warszawa I na falach dlugich. An- 
tena ferrytowa pochodzi od stare- 
go odhiornika AM. Na rdzeniu fer- 
ry to wym o srednicy 10mm i dingo- 
sci okolo 15cm znajduje si§ uzwoje- 
nie pierwotne LI z dobranym kon- 
densatorem w rezonansie na cz^s- 
totliwosci 227kHz. Na srodku LI 
znajduje uzwojenie sprz^gaji]ce 
w postaci 10 zwojow. 

Dtawik pochodzi z filtra m.cz. 
detektora stereo (musi bye w pew- 
nej odlegtosci od anteny). Duz<| 
czulosc takiego odbiornika o bez- 
posrednun wzmocnieniu zapewnia 
detektor tranzystorowy z diodq po- 
laczonq w uktadzie refleksowym. 

Do wvjscia uklad u mozna dolq- 
czyc dovvolny wzmacniacz m.cz. 
Oczywisde ealose mozna zamknqc 
w obudowie drewnianej, np. po 
starym odbiormku lampowym. 

Nowoczesne uktady 
ARW 

Czytajqc ostatni nurner 
SR, zainteresozvalem si% ukladem ARW. 
Poniezvaz sioego czasu prubowalem zna- 
teze taki uktad dobrze dzialajqcy, po- 
mystatem, ze maze warto zobaezye, jak 
loykontijq go finny w nozuoczesnych 
transceivemch. Napiszcic cos o tym. 

Andrzej Kosmala 



LI najlepsza jest fabryezna z odbiornika na karkasie 
^ L2 na srodku LI w postaci 10 zw. 



zasilanie 

bateryjne 


GD - 4' 1° cm 


Rys. 3. Odbiornik pomysiu Piotra Twardego 
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Zadaniem ARW (AGC - Auto- 
matic Gain Control) jest regulacja 
wzmocnienie w torze odbiorczym 
w stosunku odwrotnie proporcjo- 
nalnym do amplitudy sygnalu na 
wejsciu antenowym odbiornika. 

Jezeli uzytkownik odbiornika 
(transceivers) chcialby, aby nicza- 
teznie od wielkosci sygnalow na 
wejsciu antenowym odbiornika po- 
ziom sygnalu akustycznego na jego 
wyjsciu byl stale taki sam, to musi 
stosowac dobrze dzialajcjce uklady 
ARW 

Biorcjc pod uwag? fakt, ze za- 
kres poziomow sygnalow na we- 
jsciu antenowym zawiera si? 
w przedziale od poziomu szumow 
wlasnych wejscia odbiornika, czyli 
od okolo 0,1 uV, do najsilniejszych 
sygnalow rz?du IV - dnje to w mie- 
rze logarytmicznej rozpi^tosc az 
140dB! Zaden prosty uklad nie jest 
w stanie sprostac takim zaloze- 
niom. 

Najnowsze opracowania od- 
b i o r n i k 6 w w y p r o d u k o w a n y c It 
w picrwszych latach XXI wieku 
wykorzystujt) zarowno cyfrowe, 
jak i analogowe uklady ARW. Jest 
to podyktowane niczdolnosciq 
(przy obecnym stanie techniki) 
samych cyfrowych ukladow ARW 
do pracy w tak szerokim zakresie 
amplitud sygnalow (140dB). Dla- 
tego tez cyfrowa automafyk? 
wspomaga sie automatyka analo- 
gowa w celu unikni?cia przeste- 
rowania przetwornika analogo- 
wo-cyfrowego, co zapewnia pracy 
w jego liniowym zakresie. Tylko 
sumaryczny zakres dzialania cyf- 
rowej i anaiogowej ARW pozwala 
sprostac tak szerokiej dynamice 
sygnalow. 

Takie rozwiqzanie, zapewniajQ- 
ce dynamiky ARW rzydu 140dB, 
jest zastosowane m in, w TRX 
Orion amerykanskiej firmy Ten- 
Tec. 

Cyfrowa ARW funkcjonuje dla 
poziomow sygnalow ponizej progu 
zadzialania anaiogowej ARW (prog 
zadzialania anaiogowej ARW jest 
ustawiony z reguly dosyc wysoko, 
S9+30dB). Uklady cyfrowej obrob- 
ki sygnalow w torze posredniej 
czystotliwosci DSP poddaj*} obrob- 
ce wszystkie sygnaly w pasmie 
przepuszczania filtra posredniej 
czystotliwosci i wypracowuj^ para- 
melr decyduj^cy o aktualnym 
wzmocnieniu w torze cyfrowej ob- 
robki sygnalow posredniej czystot- 
liwosd tak, aby sygnaly na wyjsciu 
IF-DSP byly na stalym poziomie, 
niezaleznie od poziomu sygnalow 
na wejsciu toru odbiorczego. 

W cyfrowych ukladaeh ARW 
mozna elastycznic ustawiac 
zmienny prog („kolano"), ponizej 


ktorego sygnaly nie b?d$ podda- 
wane automatycznej cyfrowej re- 
gulacji wzmocnienin. Pomi?dzy 
aktualnie wybranym progiem, od 
ktorego zaczyna dzialac cyfrowa 
ARW, a poziomem czulosci od- 
biornika, wszystkie sygnaly 
wzmncniane z pelnym wzmocnie- 
nie m. Inaczej mowi^c, usta wienie 
progu zadzialania cyfrowej ARW 
jest podobnc w dzialaniu, jak r?cz- 
na regulacja wzmocnienia w tra- 
dycyjnycb, analogowych ukladaeh 
ARW. 

Stala podtrzymanin cyfrowej 
ARW ustala, jak szybko b?dzie 
przywracane peine wzmocnienie 
w torze odbiorczym po zaniku syg- 
nalu, klory spowodowal zadziata- 
nie uklad u cyfrowej ARW. Wow- 
czas wzmocnienie w torze posred- 
niej cz^slotliwosci toru odbiorcze- 
go rosnie w post?pie geometryez- 
nym. Szybkosc zmian wzmocnie- 
nia mozna programowac poezyna- 
jac od bardzo wolnej, rz?du kilku 
dB/s, do gwal town ego narastania 
rzedu az kilkuset dB/s. 

Oczywiscie takie uklady pok)- 
czonego analogowego i cyfrowego 
ARW sq cz?sto bardziej skompliko- 
wane od calego ukladu amatorsko 
wykonanego transceivera. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zostanie dokladniej omo- 
wiony sposob dzialania najlepsze- 
go ukladu ARW, w jaki jest wypo- 
sazony transceiver Orion firmy 
Ten -Tec. 

Bardzo ciekawie jest rozwi^za- 
ny uklad ARW w odbiornika Di- 
giReX projektu SP3FHI&SP3VZX. 

ARW w torze analogowym jest 
p?tla sterowan^ napi?ciem w torze 
wzmacniacza p.cz. 

Sprz?zenie z ukladem cyfro- 
wym zapewnia cyfrowy potenejo- 
metr. Mikrokontroler analizuje 
sygnal na wejsciu przetwornika A/ 
D i na tej podstawie odpowiednio 
steruje ukladem wzmacniacza. Za- 
kres dynamiki zalezy oczywiscie od 
paratnetrow ukladu analogowego 
(dla zastosowanego MC1350P to 
prawie 60dB przy wykorzystaniu 
pelnego zakresu regulacji). W od- 
biorniku jest mozliwa regulacja 
szybkosci dzialania ARW, zn£ po 
wy)c)czeniu automatyki wzmocnie- 
nie moze bye regulowane r^eznie. 

Jesli chodzi o ARW w torze cyf- 
rowym, to uzvskiwanie sygnalu 
przetworzonego na postac cyfrowy 
umozliwia stvvorzenie dodatkowe- 
go elenientu w torze ARW, W tym 
przypadku regulacja glosnosci 
uzyskiwana jest wyl^cznie na dro- 
dze obrobki cyfrowej. Dost^pne 
opeje regulacji szybkosci i glosnosci 
sygnalu wyjsciowego w zakresie 
dynamiki 45dB. 


Jesli chodzi o S-meter, to mikro- 
kontroler analizuje informaeje 
o poziomie sygnalu i ictezy je z in- 
formaejami o ustawieniach ARW. 
Na tej podstawie uzyskuje przybli- 
zona wartosc poziomu sygnalu we- 
jsaowego 1 us tala wartosc dla $- 
metra. Poniewaz procesor steruje 
Humikiem antenowym, moze 
uwzglydnic wplyw ATT na wska- 
zanie S-metra. 

Przy zastosowaniu dose proste- 
go mikrokontrolera w nietypowy 
sposob uzyskano reatizaejy wiclu 
funkcji, w tym takze ARW. 



Jak wykonac 
manipulator CW? 

Chcialbym dolqczyc 
do pros by SP51MK, aby w SR byly 
czgsciej publikowane mzwiqzarm do- 
hjczqcc nowoczcsnych ukiadozv dekt- 
ronicznych , w tym kluczy CW. 
Chcialbym, aby nie ograniczac sig tyl- 
ko do schema tu f ale podazvac takze 
konst rukcje manipulatordw. A 4 nie iu- 
tcrcsuje spraxua mcchaniczncgo wyko- 
nania samego manipulator a. Na po- 
czqtku chcialem kupic pokazywany 
zv SR 2/05 na okladce manipulator 
MFJ-564 , ale gdy sig doutiedzialem, 
jak a jest cam, to postanowilcni go 
w koheu zrobic same mu. Naj plena 
j ah ink zapytam Was, jak wykonac 
prosty manipulator CW? Bardzo pro - 
szg o jakies pomocne rysunki montazo- 
we czy zdjgcia. 

W adaw Nowak 


Opisy wykonania dwoch elekt- 
ronicznych ukladow kluczy kodu 
Morse' a bvly zamieszczone w SR 5/ 
05. W tym samym artykule zostala 
opubhkowana konstrukeja mani- 
pulatora klueza wg VU2PGB. Jest 
to chyba najprostsza konstrukeja, 
do ktorej mozna wykorzystac dwie 
plastikowe linijki szkolne. W aktu- 
alnym numerze takze prezentuje- 
my konstrukeja innego klueza CW, 
vvybranego z jednego z najnovv- 
szyeh czasopism IARU. 


Na zdjfciv jest pakaxana 
kanstrukrja 
monipulatoro 
z picks iglasu 
skonsUuov/ona przez 
SP5GJN (e-mail: 
sp5gjn@wp.plj. 
Czekamy na kolejne 
propozycje wykonania 
kluczy i manipulatoraw. 
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Fot. 1. Zespot anten stacji SQ7DQX 


Mateusz Pigon 
SQ7DQX 

e-mail: 

pigon@toya.net.pl 


Licencj? mam od 1995 roku, lecz 
tak naprawd? od czasu zakupu 
IC746 w 2003 roku rozpocz?la si? 
prawdziwa zabawa z radiem. 
Z koncem marca 2004 montuj? ro- 
tor RAK, 2-el. HB9CV/50MHz i 5-el/ 
144MHz na dachu 10-pi?trowego 
budynku (ok. 40m). Ze wzgl?du na 
do$c bogaty kalendarz zawodow 
i prdb UKF szybko doszedlem do 
wniosku, ze 5-el/144MHz to nie- 
wiele. Prace dekarskie zmusily 
mnie do zdj?cia masztu i anten, 
lecz po ich zakonczeniu maszt sta- 
nql znowu. Tym razem z 13el/ 
144MHz SP7GXP. 

Wysoko zainstalowana antena 
to - przynajmniej w moim przy- 
padku - jeden z najistotniejszych 
czynnikdw sprawiajqcy, iz praca na 
UKF jest ciekawa. Nie mam prze- 
szkod terenowych w kierunku po- 
ludniowym, poludniowo-zachod- 
nim i wschodnim. Jest to wazne 
w kontekscie zawodow, a zwlasz- 
cza prob subregionalnych, choc nie 
ma co ukrywa£, ze gorka poza 
miastem jest o wiele lepsza. Po- 
ziom zakloceri ^human made" 
w miescie jest bardzo wysoki. Moz- 
na na to narzekac, ale z drugiej 
strony mozna uznac to za kolejne 
wyzwanie i... dalej wolac stacje 


w zawodach. Mnie to bawi. Moze 
dlatego, ze dopiero zaczynam. 
Dobrze, ze powstala inicjatywa za- 
ch?cenia radioamatorow do pracy 
na pasmach UKF/UHF w postaci 
zawodow SP Activity Contest 
(SPAC). 

Nie ma nic za darmo 

Klopoty z administracjami osie- 
dli mieszkaniowych (ADM) to na- 
sza specjalnogd. Moja tez. Na 
szcz?§cie anten mi nie zniszczyli, 
choc dost?p do nich mam mocno 
utrudniony i tak naprawd? nic nie 
jest wyjasnione. Ubezpieczylem 
anteny. Jedyne, co udalo mi si? 
jeszcze zrobic, to zamontowac an- 
ten? pionowq na 145MHz i 2x11 
elementdw DL7KM na 432MHz 
(dzi?ki Januszowi SP7Q, ktory t? 
anten? zbudowal). W ogole koszty 
kabli i urzadzen na UKF nie sq ma- 
le, zwlaszcza gdy kable b?dq dlu- 
gie. Jak b?dq dlugie, to musza bye 
dobre/drogie, aby para nie szla 
w gwizdek. Na 144MHz pracuj? 
z IC746. 50W - wersja japonska - na 
„dzien dobry" 3dB strat w por6w- 
naniu z innymi wersjami IC746. 
Anteny to wspomniana 13-elemen- 
towa Yagi w polaryzacji poziomej 
i antena pionowa M23. Edward 


Drozd, ktory M23 i inne anteny 
produkuje, byl tak mily, ze dopro- 
wadzil mojq anten? do stanu ideal- 
nego po kilku latach (najpierw) 
dyndania na dachu, a pozniej leze- 
nia w piwnicy. Sprawuje si? dosko- 
nale. Na 50MHz pracuje HB9CV 
Diamonda. Kazda z anten ma swo- 
je zasilane. 50/144MHz poprzez 
RLF7 (37m), 432MHz RL10 (37m) 
wszystkie zarobione wtyezkami 
UC1. Poczqtkowo w pasmie 70cm 
pracowal FT817, ale zastqpil go 
TR851. Na falach krdtkich „straszy" 
prowizoryezny slopper rozwieszo- 
ny pomi?dzy kraw?dzi^ dachu 
a drzewkiem. IC746 nie wymaga 
specjalnego opisu. Dziala bez za- 
rzutu. Odbiornik FT817 dziala nie 
za ciekawie na 70cm, lecz jest fan- 
tastycznvm radiem do plecaka, 
mniej jako radio staejonarne. 
TR851 to samochodowy TRX tylko 
na 70cm CW/SSB/FM 25/5W z dos- 
konalym odbiornikiem. Rotor RAK 
to dobry sprz?t - obraca 1,5 metra 
rury <|> 40mm z 4 antenami bez zad- 
nych lozysk oporowych (zdj?rie 1). 
Maszt - oprdez poltorametrowej 
cz?sci obrotowej zawiera w sobie 
niekotwowanq podstaw? (stop?) 
z plyty alu 300x300x10mm oraz nie- 
ruchomq 1,5m rur? utrzymujqcq 
rotor z antenami. Od rotora i pod- 
stawy biegnq po 3 odciqgi do og- 
nio-murkow. Rotor co jakis czas 
wymaga „kalibracji", gdyz w wyni- 
ku wielokrotnego obracania poja- 
wia si? blad wskazan rz?du 3-5°. 
Ustawilem anteny tak, ze polnoc 
wypada dokladnie w miejscu za- 
dzialania wylqcznika krancowego. 
Kalibracja polega na maksymal- 
nym obroceniu anten na polnoc (az 
zadziala wylaeznik kraheowy) i re- 
secie sterownika. 

tqcznosci 

Praktycznie wszystko bylo dla 
mnie nowe. Zawody i proby subre- 
gionalne byly i sq okazjq do 
„wyzycia si?" po wielu dniach nis- 
kiej aktywnosci na pasmach UKF. 
Program Joego Taylora WSJT spra- 
wil, iz nawet z 5-elementowej ante- 
ny i mocy 50W (nalezy uwzgl?dnic 
3dB strat w kablu) mozna przepro- 
wadzac Iqcznosci meteorscatter 
(MS). Majqc 13-elementowq anten? 
Iqcznosci te przeprowadzam o wie- 
le sprawniej ale ograniczam si? do 
maksim6w rojow meteorytowych. 
Ostatnie Leonidy i Geminidy byly 
dla mnie niezwykle owocne. Nie sq 
to oczywi§cie dziesiqtki kontaktow, 
lecz sama swiadomoSc zjawisk, 
dzi?ki ktdrym dochodzi do nawiq- 
zania Iqcznosci, sprawia duzq fraj- 
d?. W Internecie jest wiele dosko- 
nale przygotowanych zrodel infor- 
maeji na temat MS. Dzi?ki WSJT 
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i emisji FSK441, MS stal si? bardzo 
popularnym i efektywnym sposo- 
bem zdobywania nowych kwadra- 
tow lokatora czy nawet nowych 
krajow. AktywnoSc MS na 50MHz 
jest niska, lecz mozna zrobic QSO 
emisjq JT6M. Zazwyczaj sq to l^cz- 
nosci umdwione. Latem pasmo 
50MHz wielokrotnie ozywa za 
sprawg propagacji Es. Siychac wie- 
le stacji europejskich, a sygnaly sq 
bardzo silne. Na obecnym etapie 
cyklu aktywnosci Slonca na dalsze 
Iqcznosci przyjdzie troch? pocze- 
kac, lecz 50MHz bywa nieprzewi- 
dywalne. Stance tez. 

Oprocz wspomnianego MS na 
144/50MHz probuj? sii podczas 
rzadkiego u nas zjawiska zorzy po- 
larnej (aurora). W zawodach nie 
mam wi?kszych osiqgni?c, lecz pra- 
ca z wieloma stacjami vv roznych 
warunkach propagacyjnych spra- 
wia mi niebywalq satysfakcj?. 
FT817 daje mozliwo^ pracy tere- 
nowej, co b?d? chciai wykorzystac 
startujgc z terenow gorskich. Przez 
tych kilka miesi?cy doczekalem si? 
mocno podwyzszonych warunkow 
w pasmie 144MHz. Udalo si? zali- 
czyd sporo stacji z DL, PA i kilka 
G i GW. W listopadzie zaintereso- 
walem si? mozliwosciq kontaktu 
poprzez transponder umieszczony 


na stacji ISS. Transponder ISS po- 
zwalal wtedy na Iqcznosci APRS. 
Proby udaly si? z wykorzystaniem 
Ul-View i pakietu AGWP. Kolej- 
nym krokiem byly proby nasluchu 
satelitow radioamatorskich nadaj^- 
cych w pasmie 70cm. Takirn jest 
F029 -japohski satelita pracujqcy 
m.in. w modzie J (odbiera na 
144MHz/LSB/CW - uplink, a nadaje 
na 435MHz/U SB/C W - downlink, 
transponder liniowy). Jest to jeden 
z wielu satelitow niskoorbitalnych 
ale jeden z nielicznych dziala- 
j^cych transponderow liniowych. 
Trzymaj^c w r?ku DL7KM lub 15- 
el. an ten? Diamonda (stojqc na bal- 
konie lub w otwartym terenie) sly- 
szalem czytelnie wiele stacji, lecz 
sygnafy nigdy nie poruszyly S-met- 
ra w FT817. Gdy DL7KM pow?dro- 
wala, na dach sila sygnalow ulegla 
nieznacznej poprawie... 

Satelity 

Pocz^tkowo zabawa polegala na 
wertowaniu stron korporacji AM- 
SAT i probach uslyszenia czegokol- 
wiek na downlinku FO-29 (USB/ 
CW 435850 ± 50kHz). Skoro „cos" 
slychad, musialem sprawdzic, czy 
b?dzie siychac moj sygnal. Nada- 
walem do satelity na cz?stotliwosci 
w obr?bie uplinka (145950kHz 


± 50kHz LSB/CW) sam$ noSn^. Do- 
kladniej - jak kazdy zoltodztab - 
aby ulatwic sobie zycie wybieralem 
(zarowno na up- i downlinku) 
cz?stotliwo§d Srodkow^ ± kilka 
kHz korekcji na efekt Dopplera. 
Przestrajajqc nadajnik sluchalem 
na stalej cz?stotliwosci oczekujqc 
pojawienia si? „plyn 4 cej" nosnej. 
Pocz^tkowo znalezienie wlasnego 
sygnaiu (czy raczej wlasciwej cz?s- 
todiwosci do uplinka odpowiadajq- 
cej downlinkowi) zaspokajalo sateli- 
ta rne ambicje, lecz w koncu naleza- 
lo si? odezwac do jakiejs stacji wola- 
jqcej CQ. Procedura znalezienia 
cz?stotliwosci up okazala si? taka 
sama z tq roznica, ze cz?stotliwosc 
down zalezala od stacji, z ktorg 
chdalem zrobta QSO. Pierwszq \qcz- 
nosc nawicjzalem z G3ILD 17 listo- 
pada 2004 roku za posrednictwem 
satelity FO-29 emisji SSB. Po niej 
nast^pily kolejne, przeprowadzane 
coraz sprawniej. Coraz sprawniej 
szlo mi obslugiwanie sprz?tu - rotor 
(azymut podawany przez program 
Orbitron), IC746 jako TX na 2m oraz 
FT817 jako RX na 70cm. 

Sprz?t 

FT817 jako RX downlinka FO-29 
okazal si? niewystarczaj^cy. Po- 
czcjtkowo nie wiedzialem, co jest 
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Technika satelitarna 


Pod koniec lego rokti 
lob w pierwszych 
miesiqCQch przyszlego 
mo zostof umieszczony 
no orbide satelita 
P3Expre$s 

konslruownny przez 
AMSAT-DL Mo uzupelnic 
lub powslolq no or hide 
geostorjonarnej po 
utrocie AO-40. Mo 
rwmez niesc na 
poModzie 
eksperymentolne 
urzqdzenia mnjqce na 
cell) sprawdzenie m.in. 
podzespofow nadawczo- 
odbiorczyth do bordzo 
imialego prajeklu P5A 
More Mission. P3E 
b^dzie aparly 
o konstrukci? AO-1G, 
wypasaiony 
w nowoczesnq 
eleklronik$ podobnq do 
AO 40 i mo byr 
pozbowiony wad 
poprzednika. Osobi«re 
trzvmom kciuki zo 
AMSAT-DL imysl? 
o urzqdzeninth 
odtoorczych na 2,4GHz. 


przyczyna znacznych zakiocen 
podczas nadawania na 2m do FO- 
29. Objawiaiy si? one jako silny 
szum i trzaski. Musialem sluchac 
sygnaknv z satelity z wylqczonq 
automatykq odbiornika (FT817 na 
szcz?scie daje takq mozliwosc). Do- 
datkowo podczas pracy rotora 
i wlqczonego nadajnika pojawialy 
si$ dodatkowe silne trzaski, ust?- 
pujqce po zatrzymaniu rotora. Mo- 
ja radosc byla ogromna, gdy pracu- 
jqc na pozyczonym IC-706MK2G 
(nadal jako RX na downlink FO-29) 
zaktbcen nie bylo praktycznie 
w ogole. Pojawial si? jedynie subtel- 
ny szum przy nadawaniu, a i to nie 
zawsze. Dodatkowo moglem 
sprawdzic, ile mocy potrzebuje 
ponad 5W, jakie oferuje FT8I7 przy 
nadawaniu do AO-7 - satelity pra- 
cujqcego w modzie B (uplink 
432150kHz ± 50kHz LSB/CW, dow- 
nlink 145950kHz ±50kHz USB/CW). 

Niskoorbitalny AO-7 jest sateli- 
tq, ktory przezyl reinkarnacj?. Ut- 
racony wskutek kolejnych zwarc 
w ogniwach akumulatorow w 1981 
roku, odezwal si? ponownie 
w 2001 roku, gdy ktores z ogniw 
„pu?eiio". Poczatkowo pracowal 
w modzie A (uplink 2m, downlink 
10m SSB/CW) oraz wsponmianym 
modzie B. Obecnie pracuje tylko 
w modzie B i tylko gdy jest oswiet- 
lony. Jest to oczywiste -niedziala- 
jqce akumulatory sprawiajq, iz sa- 
telita w cieniu Ziemi jest martwy. 
Gdy AO-7 wychodzi z cienia, 
a energia z baterii slonecznych po- 
woli wysyca krzemowe trzewia, 
pojawia si? w zakresie downlinka 
pas zakiocen z minimum przypa- 
dajqcym w okolicach 145950kHz. 
Tu tez gromadzi si? aktywnosc ra~ 
dioamatorow. Sygnaly retransmit- 
wane przez transponder AO-7 sq 
cz?sto mocno znieksztalcone, ich 
sila i cz?stotliwosc ulegajq skoko- 
wyra zmianom, dajqc efekt 
„placzliwej" modulacji. Bywa, ze 
sygnaly gwaltownie tracq na sile 
tub znikajq zupelnie. We wszyst- 
kich opisach AO-7 mozna znalezc 
prosb? o nadawanie do satelity 
z jak najmniejszq mocq umozliwia- 
jqeq Iqcznosc - nie tylko ze wzgl?- 
du na jego problemy z energiq, ale 
przede wszystkim dlatego, ze silna 
stacja jest w stanie skupic wi?k- 
szosc mocy transpondera na swoim 
sygnale, zabierajqc w Len sposob 
moc innym obecnym na transpon- 
derze stacjom. Slychac wyraznie, 
jak zmniejszajq si? zaklocenia emi- 
towarte przez transponder, gdy po- 
jawi si? silniejszy sygnal. 

Wracajqc do tematii - FT817 
umozliwial Iqcznosci poprzez AO -7 
sporadycznie i bardzo niepewne. 
Nadajqc z 1C-706MK2G mocq 20W 


mialem znacznie wi?kszy komfort 
pracy. Pojawily si? jednak zakloce- 
nia - tvm razem w pasmie 2m na 
IC746 jako RX dowlinka. Zakloce- 
nia byly tym silniejsze, im mniejsza 
(tak - mniejsza) byla moc emitowa- 
na przez IC-706MK2G w pasmie 
70cm, Wniosek z prob byl jasny — 
potrzebowalem dobrego urzqdze- 
nia na pasmo 70cm. Wybor pad! na 
TR851A. Przeglqdajqc schemat 
stopnia wejsciowego odbiornika, 
znalazlem dwa fil try helikalne 
skrdcone pojemnosciami, wi?c po- 
winno bye dobrze. I jest Nie ma 
zadnych zakiocen podczas odbioru 
zarowno na 1C-746, jak i TR851A, 
Moc nadajnika Kenwooda (25W) 
w zupelnosci wystareza. Nie stosu- 
j? przedwzmacniaczy odbiorezyeh 
na zadnym z pasm. Wszystkie 
urzqdzenia obsluguj? r?cznie bez 
pomocy CAT i bez sterowania roto- 
ra przez program sledzqcy satelity. 
Nie jest to z pewnosciq optymalny 
SET-UP do lacznosci satelitarnych. 

Co i jak stychac z gory 

W czasie kilkutygodniowej dzia- 
lalnosd via satelity - gownie FO-29 
i AO-7, nawiqzalem okolo stu Iqcz- 
nosci z 30 krajami, w tym z Kanadq 
(VA3), USA (K3, K8, W3) i azjatyckq 
cz?sciq Rosji (RA9). Powtarzanie 
Iqcznosci z tq samq staejq jest 
czyms calkowicie normalnym. Zda- 
rza si?, ze stacja, ktorq wolalismy 
na FO-29 i nie ukonezylismy QSO, 
zawola nas sama za kilkanascie/kil- 
kadziesiqt minut na AO-7 lub FO- 
29. Sygnaly z FO-29 odbieram slabo 
i w TR851A nie poruszajq S-metra, 
lecz czulosc Kenwooda jest na tyle 
wysoka, ze jestem w stanie bez 
wi?kszych problemow nawiqzywac 
Iqcznosci, a raporty podaj? na pod- 
stawie liezby gl?bokich zanikow, 
czyli na /^chometr". VA3DB 
z trudnosciami, lecz jednak zali- 
czylem na FO-29. Sygnaly z AO-7 
sq duzo silniejsze i S-metr IC-746 
cz?sto wskazuje wartoSc S5, a na- 
wet S7. Gdyby nie silne znieksztal- 
cenia i zaklocenia, AO-7 bylby naj- 
lepszyin z dzialajqcych obecnie sa- 
telitow niskoorbitalnych z trans- 
ponderem liniowym. Dla mnie jest 
najlepszy - to na AO-7 mam 4 QSO 
z USA. Swoj sygnal slysz? z rozny- 
mi poziomami, niemniej jest on 
bardzo silny, gdy satelita oddala si? 
ode mnie, przelatujqc pod niskimi 
kqtami elewacji z poludniowego 
zachodu na potnoeny zachod. Syg- 
naly satelitarne ulegajq mniej lub 
bardziej regularnym zanikom 
zwiazanym z ruchem obrotowym 
satelity i zmianami polaryzacji an- 
ten. Ze wzgi?du na brak mozliwoS- 
ci zmiany elewacji an ten mog? pra- 
cowac do kqta elewacji gora 45-50°. 


Gdy satelita osiqgnie t? wartosc, 
zmieniam azymut an ten wg trajek- 
torii lotu satelity do miejsca (azy- 
mutu), gdy elewaeja zmniejszy si? 
do ok. 40°. Z punktu widzenia za- 
si?gu przeloty o wysokich kqtach 
elewacji sq mniej interesujqce. Za- 
rowno poprzez FO-29 jak i AO-7 
w kierunku polnocno-zachodnim 
slysz? swoje sygnaly do samego 
kortca przelotu. Kilka nagran syg- 
nalow z AO-7 i FO-29 umiescilem 
na swojej stronie internetowej. 
Jeszcze nie do konca poznalem ko- 
relacj? pomi?dzy slyszalnosciq sa- 
telity i wlasnego sygnalu w zalez- 
nosci od warunkow meteorologicz- 
nych. Nie jest to latwe, jezeli we- 
zmie si? pod uwag?, ze odleglosc 
do satelity przy niskim kqcie elewa- 
cji wynosi ponad 4000km, Z pew- 
nosciq taka zaieznosc istnieje. Na 
przestrzeni kilkuset km, ktdre syg- 
nal z anten pokonuje w obr?bie at- 
mosfery, mogq wystqpic znaezne 
niejednorodnosci cisnienia, wilgot- 
nosci itp. Zasada „\i you can hear 
yourself, you can work anyone wit- 
hin the footprint of the satellite" 
sprawdzila si? juz nieraz, Nato- 
miast regul? „rule of thumb", kt6ra 
brzmi „keep lower frequency fixed" 
(nie zmieniaj nizszej cz?stotliwosci, 
utrzymuj jq niezmienionq) uwa- 
zam za troch? niezrozumialq. Ra- 
dioamator, kt6ry stucha korespon- 
denta nadajqcego do niego przez 
satelite, oprocz notowania raportu, 
lokatora itp. kontroiuje jeszcze po- 
lozenie anteny. Jezeli ma dodatko- 
wo przestrajac odbiornik za zmie- 
niajqcym cz?stotliwosc (na skutek 
efektu Dopplera) korespondentem, 
ma duze szanse na pogubienie si? 
w tym wszystkim, Sqdz?, ze zasada 
ta powinna brzmiec „keep down- 
link frequency fixed". Operator, 
ktory w danej chwili nadaje, moze 
bez trudu utrzymywac stalq cz?s- 
totliwosc swego sygnalu na wyj- 
sciu transpondera. Byloby to duze 
ulatwienie dla kazdego odbiorcy 
sygnafow z satelitow radioamators- 
kich. Problem minimalizuje sie 
w przypadku sterowania cz?stotli- 
wosciq nadajnika za posrednict- 
wem aplikaeji korygujqcej efekt 
Dopplera i interfejsu CAT. 

Obecnie aktywnych jest wiele 
satelitow niskoorbitalnych. Wi?k- 
szosc z nich to transpondery FM, 
PCSat (IqcznoSci Packet Radio 
i APRS) oraz mikrosatelity telemet- 
ryezne (bez transponderow, szes- 
ciany o rozmiarach 10x10x1 0cm!), 
Oprocz jednej Iqcznosci FM za po- 
srednictwem SO-50 oraz kilku sesji 
APRS poprzez RS0ISS nie mialem 
z nitni wiekszej stycznosci. 

Mateusz Pigoh SQ7DQX 
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Antena siatkowa 


Postrach krotkofalowcow 


Anteny siatkowe. Pogardzane Niew^tpliwie zdj^cie siatki nie wzmacniacze samodzielnie kon- 

i wysmiewane przez wi^kszosc wplywa korzystnie na parametry struowane lub przerabiane z istnie- 

krotkofalowcow iCB-stow, a kupo- anteny siatkowe]. Zastosowanie j^cych wtedy urz^dzen produkcji 

wane chyba przez 95% lub wt^cej anteny Yagi na pewno zwi^ksza krajowej (zazwyczaj firmy Polkai) 

odbiorcow, nieposiadaj^cych tele- zysk przy odbiorze (niestety tylko byty pieczolowicie zestrajane przez 

wizji kablowej. Chyba malo kto pa- w w^skirn pasmie cz^stotliwosci) konstruktorow, Konstrukcje takie 

rni^ta, ze w „Radioelektroniku" i w wi^kszym slopniu pozwala wy- byly czule, selektywne i dose od- 

(wczesniejszym „Radioamatorze ci^c sygnaly niepoz^dane, docho- porne na intermodular, pomimo 

i Krotkofalowcu") publikowano ar- dz^ce zinnyeh kierunkovv niz uzy- zastosowania gorszej jakosci pol- 

tykuly o antenach tego typu, wy- teezny. Wszystko to prawda i dob- przewodnikow (w koncu byly to 

konanych osobiScie przez pasjona- rze by bylo, gdyby instalaqa do od- lata 70. i 80.). Jako przyklad mog$ 

tow „telewizyjnych DX-ow" [1], bioru telewizji skladata si§ zsamej podac moje wlasne spostrzezenia. 

W epoce telewizji satelitarnej takie tylko anteny. Niestety, w sklad ta- Uzywany przeze mnie wzmacniacz 

hobby jest, jak s^dz?, dawno zapo- kiej instalacji wchodz^ elementy, by! przerobkg typowej jak na tamte 

mniane (nie mowi$ tu o ATV, tylko ktore potrafi^ skuteeznie pogor- lata konstrukcji „poikatowskiej". 

o wyszukiwaniu w eterze sygna- szyc odbior nawet przy zastosowa- Przerobka polegala na wstawianiu 

low odleglych staeji broadcastingo- niu anteny najlepszej jakosci. S3 to: roznych tranzystorbw w miejsce 

wych). Uktad czterech sfazowa- wzmacniacz antenowy (umieszcza- zastosowanego tam bipolarnego 

nych szerokopasmowych dipoli ny zazwyczaj w puszee tuz przy BF-195 oraz na przestrojeniu 

z reflektorem plaszczyznowym da- antenie) oraz kabel. wzmacniacza na z^dany kanal lub 

wal bardzo dobre efekty w odbio- w. . kf' ' grup$ kanalow. Bylo to, jak na 

rze dalekich sygnalow telewizyj- WZHiaCMaCZ Z3KI OCen tamte czasy, calkiem dobre rozwi^- 

nych. Duza szerokosd wi^zki Taka nazwa jest moim zdaniem zanie, odporne nawet w duzym 
w azymucie pozwalala na odbior i tak zbyt lagodna do okreslenia fa- stopniu na rozstrojone „Echo-4" 

kilku programdw nadawanych talnej jakosci wykonania przewa- i tym podobne urz^dzenia na pas- 

z roznych miejsc. Produkowane zaj^cej cz^sci „puszkowych" mo 27MHz. Dwadziescta lat poz- 

obecnie masowo anteny tego ro- wzmacniaczy antenowych, sprze- niej, juz na pocz^tku XXI wieku, 

dzaju rbzni^ si$ od wspomnianych dawanych cz^sto rowniez w zesta- projektowalem wlasny system an- 

amatorskich prototypow wiasciwie wie z anteny. W przypadku ama- ten odbiorezyeh (w terenie dose 

tylko sposobem wykonania dipoli. torskich konstrukcji do odbioru odleglym od staeji nadawezveh). 

W„antertach doswiadczalnych" di- staeji dalekiego zasi^gu problem Ze wzgl^du na wspomniane 

pole wykonane byty z paskow bla- ten w zasadzie nie istnial, gdyz wczesniej korzystne parametry, 

chy, obecnie wykonuje si£ je z pr$- 
tow aluminiowych (niekiedy do 
kazdego dipola dodawane S3 di- 
rektory, w liezbie od 1 do 3). Jezeli 
zalozyc, ze wielokrotne powielanie 
projektu tej anteny nie wywarlo 
wplywu na jako§c fazowania dipo- 
li, popularna i tarda antena siatko- 
wa jest w dalszym ci3gu bardzo 
dobr3 alternatyw3 (np. w stosunku 
do anteny Yagi) w odbiorze sygna- 
tow telewizyj nych w szerokim za- 
kresie cz^stotliwosci, dochodz^- 
cych z roznych kierunkow. Dlacze- 
go wi^c ta antena stala si§ zmor^ 
przesladuj3C3 niejednego krotkofa- 
lowca? DIaczego pewien znany 
DX-men musi redukowac nadawa- 
03 moc w pasmie 2m do poziomu 
20mW i tak nie b§d3c pewnym, czy 
nie zakloca S3S1 adorn odbioru pro- 
gramu telewizyj ne go? Gdzie tkwi 
przyezyna takiego stanu rzeezy? 

Czy jest m3 popularne w niekto- 
rych regionach kraju „zdejmo- 
wanie siatek"? 1 Czy gdyby wszyscy Fot, 1 . System anten odbiorezyeh SP2SC, zawieraj^cy dwie anteny siatkowe oraz dwie anteny Yagi: 27-elemento- 

uzytkownicy anten siatkowych W 3 na zakres kanatdw TV 38-40 i 3 -elementow 3 do odbioru radiofonii w pasmie 88-1Q8MHZ. W antenach 

zmienili je np. na dwudziestokil- siatkowych zastosowane zostafy przedwzmacniacze PAP-730 prod. Telkom-Telmor. Slojqce tuz obok anteny 
kuelementowe anteny Yagi lub krotkofafarskie na pasma KF i UKF nie wywierajq najmniejszego wplywu na jakosc odbioru programbw telewizyj- 
LPD, problem przestaiby istnief? nych i radiowych. 



www.anda.lrs.pl 
www.aval.com 
www.siarkom.pl 
www. darho! okcja.pl 
www.dipol.com.pl 
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1 W regionach, 
w ktdrych sygnaly 
telewizyjne z dwoch 
osrodkow nodawczych 
docierajq do miejsca 
odbioru z kierunkdw 
przeciwnych tab 
zhlizonyth do 
przeciwnych, zdjqrie 
reflektora z anteny 
siatkowe] umoiliwia 
odbior sygnolow z obu 
tych kierunkow. 

Ddbywa si? to jednak 
koszlem pagorszenio 
niektorych parometrow 
anteny, ra.in. 
zmniejszcnia zysku, 
zmiany impedsncji 
i zv/i^kszenia 
wrozliwosci no 
zaklocenia. 

7 Ztakim polocznym 
okresleniem 
wzmacniaczy 
antenowych owi?kszym 
mz inne wzmocnieniu 
spolkaiem si? 
wielokrotnie, m.in. 
w punktach sprzedoiy 
i serwisnch 81V. 

3 Opisy tak 

podlqczonych Instaloqi 
odbiorczych RTV mogq 
wydowaf si? meco 
dziwne, oie no pewno 
wys!?powaly 
w rzeczywistosci, gdyz 
osabiscie zetknqlem si? 
z trzema oprsonymi tu 
przypadkomi, m.in. na 
dadiu wlasnego blob 
mieszkalnego. 

4 Pomijom tufoj 
zagadnienie wplywu 
sygnalu w.cz. 
bezposrednio no 
odbiornik lelewizyjny 
tab radiowy (dolyczy to 
np. wrazliwej no 
zaklocenia glowicy 
adbiorczej TV lob 
pasozytmczej delekcji 
no ztqczach 
pdlprzewadmkowych 

w lorze m.cz.), gdyz 
stanowi ono odrqbny 
problem, do 
roiwiqzonia kforego 
konleczna jest 
zazwyczal ingerenqa 
w konslrukcj? 
urzqdzenia. 



Anteny TV 


male rozmiary, latwo££ montazu 
i nisk^ cen?, wybor padl na anteny 
siatkowQ. W sklepie specjalistycz- 
nym mozna byto nabyc przerozne 
rodzaje wzmacniaczy, ze wzmoc- 
nieniem od 7 do 29dB. Ze wzgl?du 
na odleglosc montowanych an ten 
od stacji nadawczych zdecydowa- 
lem s i? na „plytk?" o najwi?kszym 
wzmocnieniu. Faktem jest, ze 
wzmocnienie rzeczywiscie bylo du- 
ze i calkowicie wystarczalo do wy- 
sterowania torn odbiorczego tele- 
wizora sygnalami telewizyjnymi 
nadawanymi z odleglosci 40 km 
(Gdynia-Chwaszczyno), 100 km 
(Trzeciewiec k/Bydgoszczy) i 120 
km (Goiogora k/Koszalina), ate op- 
rocz sygnalu telewizyjnego na ek- 
ranie zauwazylem tuz po zamonto- 
waniu wzmacniaczy pierwsze syg- 
naly ostrzegawcze. Otoz podczas 
ustawiania anteny poslugiwatem 
si? FM-owym wallde-talkie na pas- 
mo 27MHz o mocy 50m W. Ten ma- 
ty radiotelefonik przy zalqczeniu 
go na nadawanie w odleglosci kil- 
ku metrow od anteny bardzo po- 
garszal odbior telewizyjny. Dalsze 
efekty byl latwe do przewidzenia. 
Przy pracy na dowolnym pasmie 
KF wk\a£ bylo silne zaklocenia ob- 
razu, a praca w paSmie 2m mocq 
2W powodowala, ze obraz po pros- 
tu znikal. Na konstruowanie 
wzmacniacza antenowego we 
wlasnym zakresie nie mialem ani 
czasu, ani ochoty. Jeden z moich 
koleghw doradzil mi kupno 
wzmacniaczy antenowych produ- 
kowanych w Polsce, drozszych, ale 
jego zdaniem lepszych. Po ich za- 
stosowaniu nast^pilo peine zasko- 
czenie - problem zaklocen prak- 
tycznie przestal istniec, Kolega ten 
wyjasnil mi takze problem wspol- 
czesnych „puszkowych" wzmac- 
niaczy antenowych. Okazuje si?, ze 
wi?kszosc tych urzcjdzeh sprowa- 
dzana jest masowo „skgds tam". 
Tam, gdzie si? je montuje, nie 
zwraca si? prawie w ogole uwagi 
na dopasowanie, selektywnosc 
i odpornosc na intermodulacj?. 
Ustawia sl^ jedynie maksymalne 
wzmocnienie. Efekt jest latwy do 
przewidzenia - na ekranie telewi- 
zora mozna zobaczyc zarowno 
efekty pogaw?dki na KF, jak i roz- 
mowy przez telefon komorkowy. 
Wzmacniacze te trzykrotnie tah- 
sze od prawie identycznie wygl$- 
daj^cych konslrukcj i spelniaj^cych 
normy dotyczqce dopasowania 
i selektywnosci, wi?c dla „niewta- 
jemniczonych" wybor jest prosty. 
Rzadko kto wybiera do instalacji 
w puszce sam symetryzator, mimo 
ze cz?sto jest to rozwi^zanie zupet- 
nie wystarczaj^ce, no bo w kohcu 
czyz slowo „wzmacniacz" nie 


brzmi lepiej? No i wybierany jest 
wzmacniacz, a kryterium wyboru 
stanowi w tym przypadku cena — 
argumentacja jest zazwyczaj na- 
st?puj^ca: „...no bo jczeli antena kosz- 
tuje 16 zl, to dlaczego mam kupowac do 
niej „phjtkg" za 30 zl , jezeli obok lezy 
mocniejszar za 9zl?...'\ Na usta cis- 
nie si$ pytanie - kto pozwolil na 
produkcje takich bubli i nast^pnie 
na ich eksport z kraju producenta 
i import do kraju docelowego? No 
coz, przypominaj^ mi si£ kilkuset- 
watowe tzw. „dopalki" na pasmo 
CB niemaj^ce zadnych obwodow 
rezonansowych na wyjsciu, prze- 
znaczone „tylko na eksport". Po 
uruchomieniu takiego „cudu tech- 
niki" i dodatkowo przesterowaniu 
go (o co nie bylo specjalnie trudno) 
kilkaset os6b na kempingu nie 
moglo sluchac radia i ogl^dac tele- 
wizji (jest to prawdziwe zdarzenie 
z konca lat 80.). Oprocz tego delik- 
went slyszany byl doskonale 
w ko^cielnym radiow^zle. 

Pseudooszcz^dnosci robione 
kosztem podstawowych paramet- 
row technicznych (i nierzadko po- 
gorszenia stosunkow mi^dzyludz- 
kich np. na osiedlu) moim zda- 
niem nagannymi dzialaniami za- 
slugujacymi na ukaranie. Wydaje 
mi si^, ze wystarczajtjc^ karq dla 
producentow takich urzadzen by- 
toby narzucenie im sit$ koniecznos- 
ci spelnienia odpowiednich norm 
przez ich wyroby przy jednoczes- 
nym zachowaniu dotychczasowej 
ceny np. przez kilka lat. Ale to tyl- 
ko pobozne zyczenia... 

A jak to wyglqda 
z kablem antenowym? 

Kupujgcych kabel antenowy 
rzadko tak naprawd^ interesuje, co 
kupuja. Nie na wiele zdaj^ si^ tez 
certyfikaty i ate sty, co ilustruje na- 
st^puj^ce zdarzenie: W 1988 r., 
w kohcowym okresie naszego kry- 
zysu gospodarczego, chcialem za- 
kupic kilkanascie metrow koncent- 
rycznego kabla antenowego, a nie 
bylo to wtedy rzecz^ prosty. Zna- 
lazlem wreszcie takowy, w pew- 
nym gdaftskim sklepie z roznoscia- 
mi. Na pierwszy rzut oka kabel ten 
sprawial bardzo dobre wrazenie - 
btyszczqca czarna zewn^trzna izo- 
lacja, no i sam fakt, ze w ogole byl. 
Juz poprosilem panig sprzedaw- 
czyni^ o odmierzenie okreslonego 
odcinka, gdy spostrzegiem na tej 
„pi^knej" izolacji podejrzane zgru- 
bienia. Powinna ona lezec gladko, 
a tu tak nie bylo. Poprosilem 
o zdj^cie kilku centymetrow izola- 
cji celem obejrzenia tego, co jest 
pod spodem - i co zobaczylem? 
Szesc dose grubych (ok. 0,5mm 2 ) 


przewodbw miedzianych otaezaj^- 
cych izolacji zyly srodkowej, ulo- 
zonych w sposob, ktory mozna na- 
zwac chaotycznym. Wszystko to 
moze byloby jeszcze do przyj^cia 
(zwlaszcza w epoce kryzysu), gdy- 
by nie to, ze przewody te byly 
w EM ALII! I! Na moj okrzyk zdzi- 
wienia i zapewnienia, ze ekran 
skladajQcy si? z szesciu calkowicie 
odizolowanych od siebie przewo- 
dow nie ma prawa poprawnie 
dzialac, pani sprzedawczyni bar- 
dzo si? obrazila, gdyz jak twierdzi- 
la „kabel ma atest". Zatuj?, ze nie 
poprosilem o pokazanie tego ales- 
tu. Trzeba bylo tez kupic kawale- 
czek kabla celem przekazania go 
pozniej (naj lepiej wraz z kseroko- 
pi^ atestu) do muzeum technicz- 
nych osobliwosci (jezeli takowe ist- 
nieje). W tym momencie uswiado- 
milem sobie konsekweneje pol^- 
czenia telewizora z anteny takim 
straszydlem. Nie wiem, czy sznur 
od zelazka nie bylby Iepszy, gdyz 
zawiera tylko dwa izolowane nie- 
ekranowane przewody, a tutaj bylo 
ich siedem. W kohcu, w innym 
sklepie, udalo mi si? nabyc kabel 
koncentryczny, tym razem z nor- 
mal nym oplotem. Coz z tego, skoro 
po ok. dziesi?ciu latach zacz^l wy- 
kazywac cechy tlumika sygnalu 
(np. na kanale 52 tlumil ok. 10dB/ 
m), a gdy w 2002 r. probowatem go 
wykorzystac do podl^czenia dipola 
na pasmo 3,5MHz, okazalo si? to 
rdwniez niemozllwe. Tlumienie 
trzydziestometrowego odcinka 
kabla wynosilo w tym paSmie ok. 
20dB. Po szczegolowych ogl?dzi- 
nach stwierdzilem, ze izolacja zyly 
srodkowej zmienila si? z bialej 
i przezroczystej na zoltcj i matowq. 
Tak dalece posuni?ta degradaeja 
dielektryka w tym kablu spowodo- 
wala, ze nadawal si? on juz tylko 
i wyl^cznie na smietnik... 

Na szcz?scie, w dzisiejszyeh cza- 
sach takich kabli jak opisane powy- 
zej raezej juz si? nie spotyka. Coraz 
rzadziej spotyka si? rowniez kable 
niewlasciwie podl^czone - to aku- 
rat wiadomo, dlaczego. Otoz, jest 
to rezultat stosowania wzmacnia- 
czy w puszkach antenowych (je- 
den z tych nielicznych - pozytyw- 
nych rezultatow). Niewlasciwe 
podl^czenie kabla antenowego, po- 
le gaj^ce np. na pomini?ciu jednej 
zyly, zwnrciu zyly srodkowej z ek- 
ranem lub l^czeniu przeci?iego 
kabla poprzez zawi^zanie dwoch 
jego odcinkow na supelek 3 owocu- 
je najcz?sciej zupelnym lub prawie 
zupelnym brakiem sygnalu, gdyz 
wzmacniacz niezasilany wykazuje 
zazwyczaj bardzo duze tlumienie 
w stosunku do symetryzatora. 
Zwarcie jest dodatkowo sygnaiizo- 
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wane zgasni^ciem kontrolki na za- 
silaczu wzmacniacza. 

Kable antenowe, ktore sprzeda- 
wane obecnie w wielu sklepach 
(nie tylko specjalistycznych), prze- 
znaczone najcz^sciej do przeka- 
zywania sygnalu p.cz. z konwerte- 
ra TV SAT, a co za tym idzie, ich 
tlumienie wokolicach cz^stotliwos- 
ci 1GHz musi bye na poziomie 
„akceptowalnym" przez tuner sate- 
litarny. Poniewaz zakres cz^stotli- 
wosci „najwyzszych" kanatow tele- 
wizyjnych kofiezy si§ w okolicach 
790MHz, kable takie nadajq si^ bar- 
dzo dobrze do instalacji odbior- 
ezyeh TV z nadajnikow naziem- 
nych. Zazwyczaj to kable o zna- 
nych parametrach (np. RG-6U) lub 
ich tzw. „podr6bki'\ Po szesciolet- 
nich doswiadczeniach z roznymi 
rodzajami takich kabli moge po- 
wiedziee, ze zachowujg si? one 
przyzwoicie, tzn. nie trac$ para- 
metro w, nie kruszejg od slonca, itp. 
Wydaje ml si<*, ze w zdecydowanej 
wi^kszosci obecnych (nawet naj- 
prostszyeh) instalacji odbiorezyeh 
TV zanteng siatkow^, kabel ante- 
nowv jest zazwyczaj elementem 
o najlepszej jakosci wykonania. 


Czy mozna cos z tym zrobic? 

Czv mozna jakos zaradzic 
wszechobecnej w dzisiejszyeh cza- 
sach niekompatybilnosci elektro- 
magnetyeznej domowych telewi- 
zyjnych i radio wych instalacji od- 
biorezyeh z urzqdzentami nadavv 
czymi? Mysl^, ze w pewnym, choc 
niewielkim stopniu, jest to mozli- 
we, Korieczna jest tu „praca u pod- 
staw" - uswiadamianie rzeezy 
oczvwistych osobom, ktore nie 
znaj^ si£ na elektronice. I wcale nie 
muszq, nie ma przeciez takiego 
obowiqzku. Ale minimum dobrej 
woli ze strony odbiorcy sygnalu TV 
wystarezy, aby dal on sobie wytlu- 
maezye, ze zdejmowanie siatki 
z antenv nie jest najlepszym sposo- 
bem na zwi^kszenie liezby odbiera- 
nych staeji telewizyjnych. Moze tez 
pozwolic, aby radioamator z sg- 
siedztwa zainstalowal w jego ante- 
nie siatkowej porz^dny wzmac- 
niaez antenowy (np. na swoj koszt) 
oraz poprawii instalacji antenowy, 
aby nie wygl^dala tak, jak na tot. 2. 
Jezeli to nie wystarezy, mozna jesz- 
cze zastosowac dodatkowe filtry 4 . 
Niestety, cz^sto zdarza si^, ze tego 



Fot. 2. Poki istniec b?dq takie „instalacje antenowe”, o kompaty- 
bilnosci elektromagnetycznej mozna sobie tylko pomarzye... 


minimum dobrej woli brakuje. I to 
czasami z obu stron. Ze swojej stro- 
ny zycz<? wszystkim kr 6 tkof a low- 
corn, mieszkaj^cym w poblizu an- 
ten siatkowych oraz uzytkowni- 
kom tych anten, aby zawsze mieli 
wystarczaj^co duzo ch^ci do poko- 
jowego rozwi^zania problem u. Bo 
na wstrzymanie produkcji i sprze- 
dazy „mOcnych" plytek po kilka 
zlotych za sztuk<= chyba nie ma co 
liezye... 

Michal Emler SP2SC 


Lit era turn 

[1] Cygan M.:Anteny 
plaszczyinowe z plsskim 
rellektorem na IV 
i V pasmo TV. 
RodioeJektronik 
nr 7/1 983, str. 39 


REKLAMA 



Zsslosowanie: w^dkarstwo jeziorowe, L ,' 1 
rzeczne, morskie, podlodowe 
fyloziiwosci: wskazanie gt^bokosci zbiornika 
yv metrach, wskazanie obecnosci ryb za pomoc^ 
symbol! lub rzeczywistego odbicia sygnalu 
J TrybYpracy: .. 

FULL - widok od powierzchni wody do dna 
feODM - widok wybranego fragmentu 
{FISH ID - sygnal dzwi^kowy 
przy wykryciu duzej ryby lub lawicy 

I ► 
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Akcesoria KF/UKF 


Przewodnik po najcz$£ciej spotykanych skrzynkach antenowych 


Skrzynki antenowe MFJ 


Skrzynki antenowe (transmatch, matchbox, antenna tuner) sq dodatko- 
wym wyposazeniem transceivera i spetniaj^ role uktadu dopasowujq- 
cego anteny z lini^ zasilaj^c^ (kablem antenowym) do impedancji 
wyj$ciowej nadajnika. Nowsze, drozsze transceivery fabrycznie 
wyposazone w takie uktady (niektbre skrzynki antenowe wchodzq 
takze w sklad “linii” firmowej). Sluz^ one nie tylko do przekazania 
petnej mocy w.cz. nadajnika do anteny, ale petni^ rdwnoczeSnie rol$ 
filtrdw cz?stotliwo6ci harmonicznych i pasozytniczych. 


Czytelnikow SR, klorzy 
posiadajq lub zdecydujq 
si$ m zakup skrzynek 
MFJ, prosimy o kontakl 
2 naszq redakcjq 
(e-mail: 

redok(ja@swiatradio. 

cam.pl 

lub tel. (22) 568 99 60) 


Eksploatowane jeszcze transcei- 
ver}/ z lampowymi stopniami na- 
dajnikow sq wyposazone w strojo- 
ny uklad filtru dolnoprzepustowe- 
go, umozliwiajqcy dopasowanie 
anten o roznych impedancjach 
w bardzo szerokich zakresach (25- 
800Q). Stosowanie takich filtrow 
w nadajnikach lampowych wynika 
lakze z faktu dopasowania (Lrans- 
formacji impedancji) obwodu ano- 
dowego lampy o impedancji rz?du 
kiloomow do typowej wartosci 

son. 

Z kolei nadajniki tranzystorowe 
wymagaj^ transformacji obwodu 
kolektorowego o impedancji rz?- 
du 5n do wartosci anteny 50£1. 
Trzeba pami?tac, ze deklarowana 
wartosc anteny 50fl odnosi si? do 
przypadku, kiedy pracuje ona na 
cz?stotliwosci rezonansowej 
i miernik SWR wlqczony pomi?- 
dzy antenq a wyjscie nadajnika 
wskaze wartosc 1, uswiadamiajqc 
uzytkownika, ze cala moc nadajni- 
ka trafia do anteny (w najwi?k~ 
szym uproszczeniu). 

Przy przestrojeniu nadajnika 
na cz?stotliwosc innq, niz cz?s- 
totliwosc rezonansowa anteny, 
wzrosnie wartosc wspolczynni- 
ka dopasowania do anteny 
(SWR>1), bo uiegnie zmianie 
wartosc impedancji anteny. Jezeli 
stopien koncowy nadajnika jest 
wyposazony w uklad kontroli 
ALC, to spowoduje on obnizenie 
wysterowania, a w efekeie obni- 
zenie mocy oddanej do anteny. 
Jezeli brak jest ukladu ALC 
i w por? nie wylqczymy nadawa- 
nia, to moze nastqpic przegrzanie 
tranzystordw wyjSciowych nadaj- 
nika i w efekeie ich uszkodzenie. 
Nawet jezeli wytrzymajq tranzys- 
tory, to sygnal b?dzie bardzo 
znieksztalcony i dodatkowo mogq 
pojawic si? zaklocenia TV1. Z tego 
tez wzgl?du stosowanie zewn^- 


trznych skrzynek antenowych, 
szczegolnie do prostych transcei- 
verow tranzystorowych, staje si? 
koniecznosci^. 

Sposrdd wielu wytworcow ta- 
kich urzqdzen na rynku prym wie- 
dzie amerykanska firma MFJ. 
W ofercie tej firmy znajduje si? kil- 
ka modeli skrzynek antenowych, 
rozni^cych si? glownie mocq i spo- 
sobem wykonania. Zostaly one za- 
projektowane, zeby dopasowac do- 
wolny nadajnik do najcz?$ciej spo- 
tykanych anten, takich jak: dipole, 
inverted V, anteny pionowe, bea- 
my zasilane liniami koncentryczny- 
mi lub liniami symetryeznymi czy 
nawet pojedynczym przewodem. 
Aby mozna bylo korzystac z anten 
symetrycznych, skrzynka raa wbu- 
dowany (transform a tor wxz.) ba~ 
lun 4:1. Przel^cznik - antena selek- 
tor pozwala na wybor dolqczonej 
anteny, zas wielopozycyjny prze- 
Iqcznik sluzy do zmiany indukeyj- 
nosci filtru (moze nim byt wario- 
metr). 

Przy wyzszyeh cz?stotliwo$- 
ciach, czyli wtedy, gdy jest ko- 
nieezna niska indukcyjnosc cewki, 
przelqcznik jest ustawiany na od- 
czepie o minimalnej liczbie zwo- 
jow, zas przy najmnicjszym zakrc- 
sie pracuje cala indukcyjnosc. 

Na wejsciu urzqdzenia z reguly 
znajduje si? uklad miernika SWR 
(prostsze i tansze skrzynki nie majq 
takiego ukladu). Z gniazda nadaj- 
nika moc w.cz. przechodzi przez 
transformator toroidalny, a na wyj- 
sciu diodowej glowicy pormarowej 
pojawiajq si? sygnaly proporcjonal- 
ne do mocy padajqcej oraz mocy 
odbitej. 

Niektore skrzynki sq wyposazo- 
ne w analogowy wskaznik (cz?sto 
podwojny) zapewniajqcy odezyt 
mocy wypromieniowanej, mocy 
odbitej oraz wspolczynnika dopa- 
sowania anteny SWR. Na jednej 


skali odczytuje si? poziom mocy 
doprowadzonej, a na drugiej skali 
moc odbitq (na przeci?ciu wskazo- 
wek odczytuje si? wspolczynnik 
SWR). Przy takiej konstrukcji ukla- 
du pomiarowego i odpowiednim 
skalowaniu nie ma potrzeby usta- 
wiania czulosci SWR metra. 

Sq skrzynki wyposazone r6w- 
niez w wewn?trzne lampki do 
oswietlania w nocy skali, ale wy- 
magajq one dolqczenia zasilaeza 
12V za posrednictwem wtyezki 
jack. 

Drozsze skrzynki maj^ przel^cz- 
nik wyboru anteny, ktory pozwala 
na wyb6r dwoch anten koncent- 
rycznych (bezposrednio lub po- 
przez filtr T), anteny symetryeznej 

1 anteny drutowej. 

Do gniazda EXT, umieszczone- 
go na lylnej sciance, mozira pod- 
Iqczyc sztuczne obciqzenie 5011 
(rezystor lub zespol rezystorow 
bezindukcyjnych o odpowiednim 
obci^zeniu). Jezeli nadajnik jest 
wyposazony w regulowany uklad 
dopasowania (filtr PI), to najlepiej 
jest zestroic go na malej mocy na- 
dajnika wtasnie ze sztucznym ob- 
ciqzeniem EXT Load. Trzeba pa- 
mietac, ze proces strojenia nadaj- 
nika na sztucznym obciqzeniu po- 
winien bye wykonany jak naj- 
szybeiej (nigdy nie dluzej jak 

2 minuty) i w tym czasie zabro- 
nione jest uzywanie przelqcznika 
zakresow. 

Po zestrojeniu nadajnika na 50 
Q nalezy ustawic przelqcznik na 
z^dan^ anten? i zestroic skrzynk? 
na minimalny SWR. Jezeli nie zna- 
my przyblizonych polozen pokr?- 
tel, to najpierw przelqcznik L usta- 
wiamy na minimalnq indukcyj- 
nosc, zas kondensatory na maksy- 
malnq pojemnosc i potem stopnio- 
wo znajdujemy takie ich polozenia, 
przy ktorych uda si? doprowadzic 
do SWR=1. 

Przy korzystaniu z anteny dru- 
towej nie nalezy zapominac, ze 
skrzynka musi bye uziemiona. 

Jak widac z zestawienia dost?p- 
nych fabrycznych skrzynek amery- 
kahskiej firmy MFJ, sq to dose dro- 
gie urzgdzenia i z tego wzgl?du, 
nie tylko w naszym kraju, sq cz?sto 
wykonywane przez krotkofalow- 
cow wlasnor?cznie. 

Opisy skrzynek zostaly oparte 
o materialy firmowe MFJ. 
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MFJ-901B 

Skrzynka antenowa HF i balun. 

Cena: 79,95 USD. 

Najmniejsza skrzynka antenowa 
MFJ 200W PEP. Zaprojektowana 
do dopasowania prawie kazdego 
transceiver do 200W, do praktycz- 
nie kazdej anteny, w tym: dipole, 
odwrocone v, LW (kable przypad- 
kowe), beams i inne podlqczone 
przez kabel koncentryczny lub po- 
jedynczy przew6d. Dziala od 1,8 
do 30MHz. Baiun 4:1 dopasowuje 
dla linii symetrycznych; 160 do 10 
metrow. 

MFJ-902 

Prosta skrzynka podrozna. 

Cena: 79,95 USD. 

Wymiary: 4,5 x 2,25 x 3 cale. Pra- 
cuje az do 150W. Pokrywa zakres 
80 do 10 metrow. Bardzo szeroki 
zakres dopasowania pozwala 
wspolpracowac praktycznie z kaz- 
dq anteny. Pomimo niewielkich 
rozmiarow zbudowana na praw- 
dziwych kondensatorach powietrz- 
nych 600V 322pF i z trzema zelaz- 
nymi cewkami toroidalnymi, dla 
tak duzej mocy - nie tylko QRP. 
Przel^cznik pozwala omin^c 
skrzynk^, gdy nie jest potrzebna. 
Idealna dla malych transceiverdw: 
Icom IC-706MK1IG, Yaesu FT-100D, 
Kenwood TS-50. 

MFJ-902H 

Prosta skrzynka podrozna i ba- 
lun. 

Cena: 99,95 USD. 


Jak w modelu MFJ-902, dodat- 
kowo balun 4:1 dla linii symetrycz- 
nej i kabla przypadkowego. Wy- 
miary: 5,75 x 2,25 x 2,75 cala. 



MFJ-903 

Skrzynka antenowa 200W 
6 metrow. 

Cena: 49,95 USD. 

Pozwala uzyskac niski SWR 
przy pracy z praktycznie kazd^ an- 
tena lqczonq przez kabel koncent- 
ryczny - whip, dipolem, beam, an- 
tenq wertykaln^, v, kablem przy- 
padkowym. 200 W SSB, 100 W FM. 

MFJ-904 

Prosta skrzynka podrozna 
z miemikiem SWR i mocy. 

Cena: 109,95 dolarow. 

Jak w modelu MFJ-902, dodat- 
kowo miernik SWR i mocy w za- 
kresach 300/60 i 30/6W. Wymiary: 
7,25 x 2,25 x 2,75 cala. 

MFJ-904H 

Prosta skrzynka podrozna 
z miernikiem SWR i mocy oraz ba- 
lun. 

Cena: 129,95 USD. 

Jak w modelu MFJ-902, dodat- 
kowo balun 4:1 dla linii symetrycz- 



nej i kabla przypadkowego. Wy- 
miary: 7,25 x 2,25 x 2,75 cala. 

MFJ-906 

Skrzynka antenowa na 6m, 
200 W z miernikiem mocy. 

Cena: 79,95 USD. 

Wymiary: 8 x 2,5 x 3 cale. 

Ma maly SWR, wspolpracuje 
z kazd$ anteny podlqczan^ przez 
kabel koncentryczny: mobile whips, 
dipolami, wertykalnymi, v, przy- 
padkowymi przewodami, beam. 

Miernik SWR i mocy 300/60 i 30/ 
6 W. Przelqcznik pozwala omin^c 
skrzynk?, gdy nie jest potrzebna. 

Dziala na 100W FM i 200W SSB 
PEP. Zasilanie 12V DC. 



MFJ Enterprises, he. 
300 Industrial Park 
Road Starkville, MS 
39759, 

e-mail: mfj@mfj.enter- 
prises.com 


MFJ-921 

Skrzynka antenowa 200W 144/ 
220MHz z miernikiem mocy. 

Cena: 69,95 USD. 

Dwupasmowa skrzynka anteno- 
wa VHP na 2m i 200MHz. Wbudo- 
wany miernik SWR i mocy 300/30W 
na 144 i 220MHz. Dziala do 200W. 
Wyposazona w gniazda we/wy 
SO-239. 



MFJ-922 

Miniaturowa skrzynka VHF/ 
UHF. 

Cena: 79,95 dolarow. 

Wymiary: 5,05 x 2,48 x 1,5 cala. 

Dwupasmowa skrzynka anteno- 
wa VHF/UHF z miernikiem SWR 
(l,0-5,0) i mocy. Nie wyrnaga kalib- 
raeji zera. Pokrywa VHF od 136 do 
175MHz i UHF od 420 do 460MHz. 
Pomiar mocy do 150W. Miniaturo- 
we wymiary pozwalaja zabrac j$ 
praktycznie wsz^dzie. Impedancja 
20-125D. 



MFJ-924 

Skrzynka antenowa 200W na 
440MHz z miemikiem mocy. 

Cena: 69,95 USD. 

Pokrywa pasmo 440MHz. Po- 
miar SWR w 2 zakresach mocy: 300 
i 30W. Wyposazona w gniazda we/ 
wy SO-239. 
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Akcesoria KF/UKF 



MFJ-934 

Skrzynka antenowa HF/sztucz- 
ne uziemienie. 

Cena: 179,95 USD. 

Laczy cechy wszechstronnej 
skrzynki antenowej i sztucznego 
uziemienia. Potrafi zamienic przy- 
padkowy przewod w sprawnie 
dzialaj^oj an ten?. 

Wymiary: 10,625 x 3,5 x 8 cali. 
Pokrywa zakres 1,8 do 30MHz, 
miemik SWR i mocy oraz balun 4:1 
dla kabli symetrycznych. Przelgcz- 
nik indukcyjnosci 12-pozycyjny, 
2 nastawne kondensatory powie- 
trzne 1000V. Wspolpracuje ze 
wszystkimi przewodami: przypad- 
kowymi, symetrycznymi, koncent- 
rycznymi. 

Zawiera uklad symulujqcy 
sztuczne uziemienie. 



MFJ-941E 

Skrzynka antenowa HF z niier- 
nikiem i przelcjcznikiem anteno- 
wym. 

Cena: 119,95 USD. 

Skrzynka antenowa 300 W po- 
krywa zakres l,8-30MHz, miernik 
300/60W i 30/6W, 8-pozycvjny prze- 
kjcznik antenowy (2 linie koncent- 
ryczne, przypadkowy przewod lub 
symetryczny), balun 4:1. 12-pozy- 
cyjny przelgcznik indukcyjnosci, 
1000V kondensatory. Zasilanie 12V 
DC lub 110V AC. 

MFJ-945E 

Przenosna skrzynka antenowa 
HF 6m z miernikiem mocy. 

Cena: 109,95 USD. 

Pokrywa zakres 1,8 do 60W. 
Przel^cznik pozwalaj^cy omin^c 



skrzynk? (nadal dziala miernik mo- 
cy i SWR). Do 300W. Wymiary: 
8x2x6 cali. Miernik 300/60W i 30/ 
6W Zasilanie lampy 12V. Szybkie 
i latwe strojenie. Kondensatory 
1000V. 

MFJ-948 

Skrzynka antenowa HF z mier- 
nikiem, przel^cznik antenowy i ba- 
lun 4:1. 

Cena: 129,95 USD. 



Dziala w zakresie l,8-30MHz. 
Zawiera kondensatory stroj^ce na 
1000V; teflonowa izolacja, dosko- 
nale dobrany wspotczynnik L/C za- 
pewnia idealnq prac?. Pracuje 
praktycznie ze wszystkimi typami 
anten: dipolami, antenami werty- 
kalnymi, przenoSnymi, beam, 
whip, odwrocone v. Wspolpracuje 
z kablem koncentrycznym, symet- 
rycznym, kablem przypadkowym 
(random wire). 8-pozycyjny prze- 
4cznik anten. 

Pozwala na pomiar SWR, po- 
ziom mocy na zakresie 300 lub 
30W. Zasilanie 12V DC lub 110V 
AC. 

MFJ-949E 

Skrzynka antenowa 300W. 

Cena: 149,95 USD. 


[V1FJ-956 

Skrzynka antenowa krotkofalo- 
wa/preselector. 

Cena: 49,95 USD. 

Wymiary: 2x3x4 cale. 

Idealna do filtrowania niepozq- 
danych sygnalow. Poprawia odbior 
od 0,15 do 30MHz, zwlaszcza poni- 
zej 2MHz. 

MFJ-962D 

Skrzynka antenowa HF 1500W 
(800W PEP SSB) z miernikiem mo- 
cy i przel^cznikiem antenowym. 

Cena: 269,95 dolarow. 

Niewielka skrzynka ma wejscie 
wzmacniacza 1500W (wyjScie 
800W). Wymiary: 10,75 x 4 x 10,875 
cala. 2 kondensatory nadawcze 
i unikalna cewka (zabezpieczona 
przed przepaleniem) pozwalajq 



dokladnie ustawic SWR az do abso- 
lutnego minimum. Niezwykle sze- 
roki zakres 1,8 do 30MHz, wlqcza- 
j^c w to pasma WARC. Zawiera 
uklad eliminowania drgan wlas- 
nych. Pozwala na odczyt wartosci 
Sredniej i szczytowej SWR i mocy 
na 2zakresach. 6-pozycyjny prze- 
l^cznik ceramiczny anten - 2 linie 



Ta skrzynka zdobyla opini? mo- 
gacej wspolpracowac ze wszystki- 
mi rodzajami anten. 

Zakres l,8-30MHz. Moc do 
300W. Przel^cznik indukcyjnosci, 
kondensatory 1000V. Teflonowa 
izolacja, wlaSciwie dobrany wspol- 
czynnik L/C. Balun 4:1. Wspolpra- 
cuje z kazdcj antenq: dipolem, od- 
wroconym v, kablem przypadko- 
wym, beam, antenami na fale krot- 
kie. Kabel koncentryczny, przy- 
padkowy, symetryczny. Przysto- 
sowana do wspolpracy z wyjqtko- 
wo duzym napi?ciem i nat?ze- 
niem pr^du. Duzy 3-calowy mier- 
nik (SWR, wartosc Srednia, szczy- 
towa). Lampa zasilana 12V DC lub 
110V AC. 


koncentryczne, przewod koncent- 
ryczny lub linia symetryezna. Ba- 
lun dla linii symetryeznej. Izolacja 
ceramiczna. Zasilanie 12V DC, 
110V AC lub bateria 9V. 

MFJ-969 

Skrzynka antenowa (z cewka 
obrotowq - wariometrem). 

Cena: 199,95 USD. 

Pokrywa zakres od 6 do 160m. 
300W, miernik SWR/mocy, przed- 
strojenie bez QRM, 8-pozycyjny 
przeiqcznik antenowy, balun 4:1. 
Cewka, zabezpieczona przed spale- 
niem, zawiera uklad usuwaj^cy 
drgania wlasne. Wymiary 3,5 x 10,5 
x 9,5 cala. Pracuje z dipolem, od- 
wrdconym v, przypadkowym kab- 
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lem, beam, whip, antenami odbior- 
czymi SWL - praktycznie z kazdym 
typem anten. Mozna uzyc kabla 
koncen trycznego, przypadkowego 
lub linii symetrycznej. Zasilanie 
12V DC, 110VAC lub bateria 9V. 
Miemik wartosci szczytowej i sred- 
niej SWR i mocy. 

MFJ-971 

Przenosna skrzynka antenowa 
HF zmiernikiem. 

Cena: 99,95 USD. 

Przenosna skrzynka 200W. Bar- 
dzo dobrze wspolpracuje z kaz- 



dym wspdlczesnym transceiverem 
SSB. Wygodny miemik SSB/mocy, 
zakres 6W dla QRP. Zakres 1,8- 
30MHz. Wspolpracuje z przewo- 
dem koncentrycznym, przypadko- 
wym, linia symetryczn^. Wbudo- 
wany balun 4:1 dla linii symetrycz- 
nej. Wymiary: 6 x 6 x 2,5 cala. 

MFJ-974 

Skrzynka radiowa dla linii sy- 
metrycznej 80 do 6 metrow. 

Cena: 179,95 USD. 

Szeroki zakres dopasowania: 
12-2000D, pokrywa zakres 1,8- 
54MHz, w tym zakres WARC (tak- 
ze 6m i nowy zakres 60m). 300W 
SSB i 150W CW. Miernik wartosci 
szczytowej i sredniej SWR/mocy 
w zakresie 300 i 30W. Wymiary: 
7,5 x 6 x 8 cali. 4 kondensatory po- 
wietrzne 1000V na 80-10m i odse- 



parowane cewki 6- 
160m. Baiun 1:1 na 
wejsciu malej im- 
pedancji, z 50 ko- 
ralikow ferryto- 
wych i izolatora 
teflonowego. 


MFJ-986 


Skrzynka antenowa - 
T-roznicowa (uzywa kondensatora 
rdznicowego). 

Cena: 329,95 USD. 

Minimalny SWR poprzez poje- 
dyncze tylko ustawienie. Wejscie 
wzmacniacza 3000W (w)'j£cie 
1500W SSB). Zakres l,8-30MHz, 
w tym MARS i WARC. Miernik 
SWR/mocy w zakresie 2000 i 200W. 
6-pozycyjny przel^cznik anten. Ce- 
ramiczna izolacja dla linii symet- 
rycznej chroni przed wysokimi tem- 
peraturami i napi^ciami. Zasilanie 
lampy 12V DC i 110V AC. Baiun dla 
wymuszenia jednakowego napi^cia 
na obydwu polowkach anten. 
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RADIOTELEFONY 
BEZ REJESTRACJI I OPLAT 


MK 3 

- cz$stotliwa&6 26,960 - 27,400 

- moc 4W 

- AM/FM, 40 kanatow 

- zasilanie 13,8V 

- certyflkat C€ 


W &5ASZEJ ©FERCIE: 

q^przewo£ne, noszone radia VHF, UHF profesjonalne i amatorskie 
Q^anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Q*radiotelefony CB oraz osprz^t 
^akumulatorki: NiCd, NiMH, alkaiczne 1,5V 
%ladowarki do akumulatorow 
^systemy telewizji przemyslowej, wideodomofony 
^ ceny w oparciu o bezposredni import calej oferty 


WT 41 5 

- PMR 446 MHz / 8ch (CTCSS) 

- LPD 434 MHz / 69ch 
-VOX 

- wzestawle komplet akcesoridw 

- certyfikat 


^ homologacje 


REXON RL 102 


- czestotliwo&C 138 - 174 MHz 

- max. moc 5W 

- odst$p mi$dzykanalowy 12,5 kHz 

- pojemnlk na baterie 6xR6 

- CTCSS/DTMF - opcja 

- certyfikat C€ 
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PREZENTACJA 


Akcesoria KF/UKF 



MFJ-989C 


Skrzynka antenowa wysokiej 
mocy. 

Cena: 359,95 USD. 

Wykorzystuje najwyzszej jakoS- 
ci elementy (kondensatory 6000V, 
cewki toroidalne 2,5 cala, izolatory 
ceramiczne). Wejscie wzmacniacza 
3000W (wyjscie 1500W SSB). Zakres 
l,8-30MHz, w tym WARC. Moze 
wspdlpracowac z dipolem, antenq 
wertykalnq, odwrdconymi v, kab- 
lem przypadkowym, beam, whip, 
antenq krotkofalowq - niemal 
wszystkie typy an ten. Mozna uzyd 
lcabli koncentrycznych lub linii sy- 
metrycznych. Miernik SWR/mocy, 
przelqcznik antenowy, balun. Za- 
kres 160-10 metrdw. Mozna podlq- 
czyc dwa kable koncentryczne, ka- 
bel przypadkowy, symetryczny. 
Miernik SWR/mocy. Zasilanie lam- 
py 12V DC lub 110V AC. 

IV1FJ-991 

Automatyczna skrzynka anteno- 
wa 150W. 

Cena: 219,95 USD. 

Technologia IntelliTuner po- 
zwala stroic anteny automatycznie 
- jednoprzewodowe lub symetrycz- 
ne, wykorzystujqce zewnetrzny ba- 
lun, 1000 pami?ci nieulotnych. Za- 
kres l,8-30MHz, 16A/1000V, 300W 
SSB i 150W CW. 256 mozliwosci do- 
boru pojemnoSci i 256 indukcyjnos- 
ci (131072 kombinacji wspolczynni- 
ka L/C). Nominalne wartoSci stroje- 
nia: 0-3900pF i 0 do 24 /liH. Automa- 
tycznie zapami?tuje i stroi, aby 
uzyskac minimalnq warto§6 SWR. 



Wspiera transceivery kompatybilne 
z Icom AH-3 i AH-4 tuners oraz 
Alinco EDX-2. Stroi anteny o impe- 
dancji 6-3200D. 150W SSB i 100W 
CW (stroi w czasie nie dluzszym 
jak 15 sekund, a zazwyczaj ponizej 
5 sekund). Zakres l,8-30MHz. Mi- 
nimalna moc wynosi 5W. Doklad- 
no£c strojenia 1kHz. Wymiary: 10,1 
x 2,8 x 9,2 cala. Zasilanie 12-15V 
DC, pobor prqdu ponizej 1A. 


1V1FJ-993 

Automatyczna skrzynka anteno- 
wa 300W z technologiq IntelliTu- 
ner. 

Cena: 259,95 USD. 

Bardzo szybka skrzynka do 
wspdlpracy z liniq symetrycznq 


i niesymetrycznq. Zawiera miernik 
SWR/mocy, bargraf LCD, przelqcz- 
nik 2-pozycyjny i balun 4:1 dla linii 
symetrvcznej. Algorytm IntelliTu- 
ner zapewnia bardzo szybkie stro- 
jenie. 2000 pami?ci, 300W SSB, 
150W CW, pasmo l,8-30MHz, 
6-1600£2, pilot zdalnego sterowa- 
nia, zakres pracy 16A/1000V. Ma 
funkcje uczenia si? i autostrojenia. 
Automatycznie dopasowuje si? do 
najmniejszego SWR. Wymiary 10 
x 2,75 x 9 cali, zasilanie 12-15V DC. 
Stroi kazdq anten? - p?tla (hory- 
zontalna, wertykalna), zestawy 
wielopasmowe, quad, dipol i inne. 
Stroi w czasie 
mniejszym od 
15 sekund, 
zwykle ponizej 
5 sekund. 

Wbudowany 
miernik cz?s- 
totliwosci (do 
50MHz). 256 

wartoSci po- 
jemnoSci (0 do 
3908pF) i 256 
indukcyjnosci 
(0 do 24,86^H). 

MFJ-994 

Automatyczna skrzynka anteno- 
wa 600W z technologiq IntelliTu- 
ner. 

Cena: 359,95 USD. 

Pozwala automatycznie stroic 
anteny przez przewod niesymet- 
ryczny lub pojedynczy (lub symet- 
ryczny, wykorzystujqc zewn?trzny 
balun). 1000 nieulotnych pami?ci, 
technologia strojenia automatycz- 
nego IntelliTuner. Pasmo 1,8- 


30MHz. Zdalne sterowanie pilo- 
tem, zakres 16A/1000V, 600W SSB 
i 300W CW, 192 wartosci pojem- 
nosci (0 do 1950pF), 192 wartosci 
indukcyjnosci (0 do 17/rH) - 73728 
kombinacji wspolczynnika L/C. Po- 
trafi uczyc si? i zapami?tywa6, au- 
tomatycznie stroi do minimalnego 
SWR. Wspiera 
wspolprac? 
z transceivera- 
mi kompatybil- 
nymi z Icom 

AH-3 i AH-4 

oraz Alinco 
EDX-2. Gdy nie 
ma sygnalu, 
przechodzi w tryb uSpienia, wylq- 
czajqc zegar mikroprocesora. Do- 
pasowanie do anten o impedancji 
12-800D. Stroi ponizej 15 sekund, 
zazwyczaj ponizej 5 sekund. Wy- 
miary 10,1 x 2,8 x 9,2 cala. Wbudo- 
wany miernik SWR/mocy z 2 za- 
kresami. Wbudowany miernik 
cz?stotliwosci do 50MHz. Minimal- 
na moc do strojenia 10W. 600W 
SSB/300W CW. Zasilanie 12-15V. 

MFJ-16010 

Skrzynka antenowa FIF dla kab- 
la przypadkowego. 

Cena: 49,95 USD. 


Skrzynka zaprojektowana do 
wspdlpracy z kablem przypadko- 
wym - dopasowuje niskq impedancj? 
wyjSdowq nadajnika z wysokq impe- 
dancjq kabla przypadkowego (lub 
odwrotnie). Dopasuje praktycznie 
kazdej dlugosd przewod do kazdego 
nadajnika 160 do lOmetrow. Nadaj- 
nik moze miec wyjscie RF do 200W. 
Przewod nie powinien bye uziemio- 
ny. Przystosowany tylko do wspdl- 
pracy z kablem przypadkowym. 
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Przenosna skrzynka antenowa firmy MFJ 

MFJ-902 


MFJ-902 to jedna z nowszych i najmniejszych skrzynek 
antenowych (antenna tuner) firmy MFJ. Ukiad zapewnia 
dopasowanie anteny do wielopasmowego urz^dzenia 
nadawczo-odbiorczego w zakresie od 80 do 10m, 
a przez to umozliwia przekazanie najwi?kszej cz?Sci 
energii w.cz. wytworzonej w stopniu mocy nadajnika. 
Przy okazji uzyskuje si? wyttumienie harmonicznych, 
ktore rriog^ bye przyezyn^ zaktocen, zwiaszcza przy 
skrbconej antenie. 



Deklarowane przez producenta parametry MFJ-902 

zakres strojenia: 

3,5-30MHz 

maksymalna moc: 

150W 

wymiary: 

110x60x75mm 

waga: 

260g 

gniazda: 

SO-239 


TRANSMITTER 
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MFJ ENTERPRISES. INC. 
STARKVILLE. MS USA 


Wyf^cznik umieszczony na tylnej sciance skrzynki 
pozwala na omini?cie uktadu dopasowania 


Jak widac ze zdj?c, MF] 902 to 
niewielkich wymiarow urz^dzenie 
zaprojektowane w taki sposob, aby 
dopasowac dowolny transceiver do 
najcz?sciej spotykanych anten, jak: 
dipole, inverted V, anteny piono- 
we, beamy zasilane liniami koncen- 
tryeznymi czy nawet pojedynczym 
przewodem. Starsza skrzynka, 
oznaezona symbolem MFJ 902H, 
moze korzystac rdwniez z anten 
symetrycznych, poniewaz ma wbu- 
dowany transformator w.cz. 4:1 
(balun). 

Ukiad elektryezny skrzynki po- 
kazany na rysunku 1 jest typowym 
filtrem typu T skladajcjcym si? 
z dwoch kondensatorow zmien- 
nych po 324pF i przel$czanej in- 
dukcyjnosci o maksymalnej war- 
tosci okolo 15uH. Statory konden- 
satorow s^ odizolowane od masy 
za posrednictwem izolowanych 


Rys.1. 
Schema! 
skrzynki MFJ 
902 



Cl 

1 2-324pF 


podkladek podlozonych 
pod gwinty tulei osi na- 
p?dowych kondensato- 
row. 

W polozeniu „0" kon- 
densatory maj3 maksy- 
malne pojemnosci i, od- 
powiednio, w polozeniu 
„A" jest dol^czona cewka 
o maksymalnej induk- 
cyjnosci. 

Cewka jest nawini?ta 
drutem DNE 1 na trzy 
sklejone pierscienie toroidaine. Od 
pozycji „A" do „G" cewka ma od- 
czepy na co drugim zwoju, zas da- 
lej odezepy S3 na kolejnych zwo- 
jach. 

Przy wyzszyeh cz?stotliwos- 
ciach, czyli wtedy, gdy jest ko- 
nieezna niska indukcyjnosc cewki, 
przet3cznik jest ustawiany na od- 
czepie o minimalnej liezbie zwo- 
jow, zas przy najmniejszym zakre- 
sie pracuje cala indukcyjnosc. 

Strojenie skrzynki przeprowa- 
dza si? na minimalny SWR. Ponie- 
waz ukiad jest uproszczony do nie- 
zbednego minimum, taki dodatko- 
wy przyrz3d nalezy wlaezye w ob- 
wod antenowy transceivera (przed 
skrzynk3). Na poczatku strojenia, 
kiedy nie znamy przyblizonych 
ustawien pokr?tel, przel3cznik 
L ustawiamy na minimaln3 induk- 
cyjnosc (polozenie „A"), zas kon- 
densatory na maksymaln3 pojem- 
nosc, czyli „0" i potem stopniowo 
znajdujemy takie ich polozenia, 
przy ktorych uda si? doprowadzic 
do SWR=1. 

Panuje przes3d, ze skrzynka an- 
tenowa pozwala na zestrojenie na- 
wet kawalka drutu uzywanego jako 
antena, np. podezas urlopu, jednak 
dla optymalnej pracy powinien on 
miec dlugosc 1/4 dlugosci fali. 

Przy pracy z anten3 drutow3 ty- 
pu LW skrzynka musi bye uziemio- 


na do nadajnika za posrednictwem 
zacisku znajduj3cego si? na tylnej 
sciance. 

Urz3dzenie bylo testowane 
z transceiverem QRP typu FT-817, 
ale jest polecane do wielu innych 
transceiverow malej mocy, jak: 
Icom IC-706 MKIIG, Yaesu 
FT-100D, Kenwood TS-50 i innych, 
do maksymalnej mocy katalogowej 
100...150W. 

Podezas prob wyraznie dafo si? 
zauwazyd, ze MFJ 902 pelni rowno- 
czeSnie rol? filtru cz?stotliwosci 
harmonicznych i pasozytniczych 
z FT-817 (wyraznie mniejszy po- 
ziom zakldceh odbieranych). Ze 
wzgl?du na niewielkie wymiary 
jest to dobra skrzynka na wakaeje 
i do pracy z przenosnego QTFI. 
W urzadzeniu wyraznie brakuje 
chocby diodowego wskaznika do- 
pasowania, ale nie jest on wliezony 
w cen? i z tego tez powodu MFJ 
902 jest jedn3 z najtanszych skrzy- 
nek antenowych na rynku. 

Andrzej Janeczek 


MFJ Enterprises, Inc. 
300 Industrial Pork 
Rood Starkville, MS 
39759, 

e-mail: mfj@mfj.en!er- 
prises.com 



We wngtrzu skrzynki widac trzy gtowne elementy skfadowe: dwa 
kondensatory zmienne i przef^czana cewka 
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W §R 5/05 zostaty opisane podstawowe funkcje, koncepcje rozwiqzan 
uktadowych, a takze mozliwo§ci cz?§ci nadawczej i odbiorczej 
transceivera Icom IC-7800. 
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Raport Pelero Horla 
G3SJX z teslu TRX 
IC-7800 firmy Icom 
zoslol opublikowany 
w brytyjskim 
miesi?czniku RadCom 
w sierpniu 2004 


Dodatkowe zalety i mozliwosci 

Wszystkie ustawienia IC-7800 
oraz zawartosc poszczeg61nych ko- 
morek pami?ci mogq bye skopio- 
wane na kart? pami?ci Compact 
Flash, ktorq wklada si? w slot na 
plycie czolowej urzqdzenia. Moze 
to bye przydatne, jesli (kiedys 
w przyszlosci) chcielibysmy przy- 
wrdcic poprzednie ustawienia IC- 
7800. B?dzie to takze bardzo przy- 
datne podezas uzywania IC-7800 
przez wielu operatorow w zawo- 
dach krotkofalarskich lub uzywa- 
nia go podezas krotkofalarskich 
wypraw DX-owych (operatorzy 
zmieniajq si? co kilka godzin). Do- 
stosowuje to w okamgnieniu IC- 
7800 do specyfiki, stylu pracy 
i przyzwyczajeri operatorskich oraz 
tembru i dynamiki glosu poszcze- 
gdlnj'ch operatorow zespolu. 

W uzupelnieniu do komorek 
pami?ci przeznaczonych do pracy 
emisjami cyfrowymi, IC-7800 jest 
wyposazony w „magnetofon" cyf- 
rowy. Zawiera on cztery komdrki 
pami?ci zdolne do zarejestrowania 
tekstow o czasie trwania do 99 se- 
kund. Moze to byd bardzo pomoc- 
ne podezas wolania CQ lub pod- 
ezas pracy w zawodach krdtkofa- 
larskich emisjami fonieznymi. Pa- 
mi?ci przeznaczone do nadawania 
moga miec zawartosc podzielona 
na odcinki do 20 liter/eyfr, co jest 
latwe do identyfikaeji na wyswiet- 
laczu. Podezas odbioru mozna za- 
rejestrowac do 20 kanaldw nagran 


odbieranych transmisji, przy dlug- 
osci rejestraeji Iqcznie 209 sekund 
lub po 30 sekund na poszczegolny 
kanal. Dla celdw dokumentaeji, op- 
rocz samego dzwi?ku, rejestrowa- 
ne sq cz?stotliwosc, emisja i czas 
dokonania nagrania. Po zapelnie- 
niu calej pojemnosci pami?ci, 
no wo vvgrywane teksty kasujq po- 
przedniq zawartosc, z tym ze moz- 
na zabezpieczyc przed skasowa- 
niem bardzo wazne nagrania. Na- 
dawanie emisjq CVV oraz nadawa- 
nie emisjami fonieznymi, moze bye 
sterowane takze z urzqdzenia zew- 
n?trznego. Icom nie oferuje go 
w dostawie, ale moze ono bye lat- 
wo zbudowane przez uzytkownika 
IC-7800, dzi?ki opisovvi w instrukcji 
uzytkowania. 

Szczegolnie rozbudowany jest 
uklad analizatora widma. W odroz- 
nieniu od innych standardowych 
rozwiazan, pracuje on w sposob 
ciqgly i zupelnie niezaleznie od 
ustawien obu odbiornikow. Wy- 
swietlacz analizatora ma zakres dy- 
namiezny = 80dB i moze pracowac 
w dwoch roznych try bach uzytko- 
wania. W trybie sledzenia wokol 
cz?stotliwosci centralnej (Centre) 
prezentowane jest widmo w zakre- 
sie od ± 2,5kHz do ± 250kHz po 
obu stronach aktualnie odbierane- 
go kanalu radiowego. W trybie Fix 
wyswietlany jest wycinek widma 
pomi?dzy dwiema cz?stotliwoscia- 
mi wybranymi przez uzytkownika 
i ustalanymi niezaleznie dla kazde- 
go z pasm. W obu trybach pracy 


analizatora jest caly szereg usta- 
wieri szczegolowych, dotyczqcych 
pr?dkosci analizowania wybranego 
wycinka pasma, koloru prezentaeji 
na wyswietlaczu, znaeznikow ak- 
tualnych cz?stotliwosci obu VFO, 
pami?£ najwi?kszej wartoSci syg- 
nalu, itp. Analizator widma w IC- 
7800 moze wspdlpracowac w polq- 
czeniu z innymi wySwietlaczami 
zewn?trznymi poprzez przelqcze- 
nie go w tryb mini-scope. 

Inne wbudowane funkcje za- 
wierajq kalendarz oraz zegar 24-go- 
dzinny, automatyezne zalaczanie/ 
wylqczanie urzqdzenia o zaprogra- 
mowanych porach doby, synteza- 
tor glosu dla odezytu nastawio- 
nych cz?stotliwosci, informacj? 
o wybranej emisji i o poziomie syg- 
nalu S-metra. IC-7800 jest wyposa- 
zony w kodery i dekodery sygnali- 
zacji podzwi?kowej CTCSS dla do- 
st?pu na przemienniki amatorskie 
oraz w blokad? szumdw, pracujqca 
w oparciu o wyzwalanie tonern, jak 
tez w szybkq aktywacj? odst?pu 
pomi?dzy cz?stotliwosciq nadawa- 
nia w kierunku przemiennika 
a cz?stotliwosciq odbioru z prze- 
miennika, zarowno w amatorskich 
pasmach fal krotkich, jak i w pas- 
mie 50MHz. 

IC-7800 zostal zaprojektowany 
do potencjalnej przyszlej moderni- 
zacji poprzez zainstalowanie now- 
szego oprogramowania, dost?pne- 
go na stronach internetowych 
Icom. Jest to nowo£d, wprowadzo- 
na po raz pierwszy przez arnery- 
kanskq firm? Ten-Tec. B?dzie to 
wielkq zaleta urzqdzen tego typu, 
umozliwiajqca doposazenie IC- 
7800 w przyszlosci w nowe mozli- 
wosci oraz popraw? jego paramet- 
row uzytkowych. Nowsze oprogra- 
mowanie mialo pojawic si? na 
przelomie lipca/sierpnia 2004, ale 
szczeg61owa data nie byla jeszcze 
podana w czasie pisania tego opra- 
cowania. 

Pomiary IC-7800 

Pelny zestaw rezultatow pnmia- 
row jest przedstawiony w tabelach. 
W torze odbiorczym korzystano 
z obu przedwzmacniaczy, az do 
cz?stotliwosci 30MHz. Czulosc od- 
biornika jest na bardzo wysokim 
poziomie, poprawiaj^c si? jeszcze 
do 0,1 mV po zalijezeniu przed- 
wzmacniacza 2. Na falach dlugich 
odbiornik tez ma duzq czulosc, rz?- 
du 1/zV, zachowujac ja az do naj- 
nizszej cz?stotliwosci 30kHz. Czu- 
lo§<f dla emisji AM i FM oraz po- 
ziom zadzialania ukladu autoina- 
tycznej regulacji wzmocnienia sq 
zmierzone dla wersji z zalaczonym 
pierwszym przedwzmacniaczem. 
Skalowanie S-metra jest identyezne 
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dla wszystkich emisji, wykazuj^c 
niedokladnosc tylko 2,5dB na jeden 
stopien skali S w zakresie pozio- 
mow sygnalow pomi?dzy SI a S9 
oraz tylko ldB od S9 do S9+ 50dB. 

Tlumienie sygnalow lustrza- 
nych oraz obu cz?stotliwo£ci po- 
Srednich jest wyj^tkowo duze 
i przekracza w wi?kszo£ci przypad- 
k6w lOOdB. Nawet tlumienie cz?s- 
totliwosci lustrzanych drugiej czes- 
totliwosci posredniej, usytuowa- 
nych o 72kHz ponizej aktualnie 
odbieranej cz?stotliwosci - co przy 
takiej, a nie innej architekturze IC- 
7800 bylo bardzo powaznym wy- 
zwaniem - okazalo si? nadspodzie- 
wanie dobre, bo zmierzono je na 
poziomie 104dB przy zalqczeniu 
Roofing Filter 15kHz oraz ponad 
llOdB dla w?zszego filtra 6kHz. 
Podezas bardzo szybkiego przestra- 
jania na nizszych cz?stotliwosciach 
slyszane sq pasozytnicze „ptaszki" 
i ich obecnoSc z poziomem od -80 
do -90dB moze stwarzac pewne 
problemy uzytkownikoowi. 

Automatyczna regulacja wzmo- 
cnienia pracowala bardzo czysto. 
Czasy narastania byly bardzo krot- 
kie, a czasy opadania mniej wi?cej 
zgodne ze specyfikacjq, z tym ze te 
drugie byly zbyt krotkie, a te pier- 
wsze zbyt dlugie. 

Odpornosc wejSf odbiorczych 
na obecnosc dwoch bardzo silnych 
sygnalow na wi?kszosci pasm ama- 
torskich zmierzono na poziomie 
+ 40dBm, przy odst?pie dwoch 
sygnalow 50kHz. Jest to bardzo 
dobry rezultat i znacznie lepszy 
anizeli w jakimkolwiek innym od- 
biorniku, jaki mierzylem. Po prze- 
l^czeniu na w?zszy pierwszy (Roo- 
fing Filter) filtr kwarcowy 6kHz 
spadala nieco czuloSc odbiornika 
oraz zmniejszal si? jego zakres dy- 
namiczny, prawdopodobnie wsku- 
tek wi?kszych strat sygnalu wno- 
szonych przez w?zszy filtr. Pomia- 
ry dla mniejszych odst?pow sil- 



Filtry pasmowe transceivera 


nych nosnych 
od kanalu odslu- 
chiwanego wy- 
kazaly degrada- 
cj? parametrbw 
dynamicznych 
odbiornika, 
a w zakresie od- 
st?pow miesz- 
cz^cych si? we- 
wn^trz pasma 
przepuszczane- 
go przez pierw- 
szy (Roofing Fil- 
ter) filtr kwarco- 
wy. Zaczynaj^ 
wowczas przewazac efekty zwi^za- 
ne z szumami fazowymi oscylato- 
row przemian cz?stotliwosci. Od- 
pornosc na pasozytnicze produkty 
przemiany z szumami fazowymi 
VCO na cz?stotliwosciach odleg- 
lych o 10kHz (i dalej) jest na bar- 
dzo wysokim poziomie, ale ulega 
gwaltownej degradacji, w miar? 
wchodzenia silnych sygnalow w ob- 
r?b pasma przepuszczanego przez 
pienvszy (Roofing Filter) filtr kwar- 
cowy. Mozna to szczegolnie latwo 
wykryc w zakresie odst?pow po- 
Srednich pomi?dzy szerokim a w^s- 
kim pierwszym filtrem kwarco- 
wym. Stwierdzilem, ze parametry, 
na ktore majg wplyw szumy fazowe 
oscylatorow, s^, wbrew oczeki wa- 
il iom, spowodowane nie przez os- 
cylator pierwszej przemiany cz?s- 
totliwosci (VCO), lecz przez oscyla- 
tor drugiej przemiany cz?stotliwo$ci 
(PLL). 

Wskutek zbyt duzej zawartosci 
szumow fazowych w sygnale oscy- 
latora drugiej przemiany cz?stotli- 
wosci pomiary IC-7800 daly zde- 
gradowane rezultaty dla bliskich 
odst?pow silnych sygnalow juz na 
poziomie -60dB, poszerzaj^c (po- 
garszaj^c) dynamiczn^ krzyw^ wy- 
padkowej selektywnosci odbiorni- 
ka. Dla porownania, w przypadku 
wczesniejszego transceivera firmy 


Icom model IC-756PROII efekt ten 
wyst?powal dopiero na poziomie 
-70dB a dla Oriona firmy Ten-Tec 
dopiero na poziomie -80dB. 

Nie bylem w stanie zmierzyc za- 
kresu dynamicznego dla proby je- 
dnosygnalowej, bo przekraczalo to 
mozliwosci mojego zestawu po- 
miarowego. Wydawalo mi si?, ze 
podobnie b?dzie z produktami in- 
termodulacyjnymi drugiego rz?du. 
W koncu udalo si? zmierzyc war- 
tosci znacznie mniejsze anizeli 
w jakimkolwiek testowanym do tej 
pory odbiorniku. Po uruchomieniu 
funkcji Digi-Sel rezultaty popra wi- 
ly si? o kilka dalszych decybeli. Li- 
niowosc w paSmie akustycznym 
byla doskonala, a szumy i znie- 
ksztalcenia dzwi?ku na bardzo nis- 
kim poziomie. 

Moc wyjsciowa w torze nadaw- 
czym byla wyraznie wi?ksza anize- 
li specyfikacja, a miernik IC-7800 
pokazywal ja bardzo dokladnie. 
Automatyczna skrzynka antenowa 
(ATU) wprowadzala w torze na- 
dawczym straty sygnalu rz?du 
10%. Szerokopasmowe produkty 
znieksztalcen intermodulacyjnych 
spadaly bardzo szybko w miar? od- 
dalania si? od cz?stotliwo£ci nos- 
nej. Prawdopodobnie jest to skut- 
kiem uzycia tranzystorow mocy 
MOSFET oraz zasilania ich stosun- 


Icom IC-7800 

w firmie Icom Polsko 
kosztuje 8000 euro. 
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Transceivery 


Rezultaty pomiarow TRX IC-7800 


Pomsary cz?sci odbiorczej IC-7800 



Czulosc na SSB 
przy 10^Bstn:n; 
Przedwzm. zat^cz. 

" • Czulosc na SSB 
przy 10dBs+n:n 
Przedwzm. zat^cz. 

Poziom dia sygnatu S9 Poziom dia sygnafu S9 
Przedwzm. zatqcz. Przedwzm; w^tzij | 

136kHz 

0,4/jV <-115dBm) 

0,9 fiV (-108dBm) 



1,8MHz 

0,1 4pV (-1 24dBm) 

0,5 /iV (-113dBm) 



3,5MHz 

0,13/iV (-125dBm) 

0,45/iV (-114dBm) 

18/jV 

SOjLiV 

7MHz 

0,13/iV (-125dBm) 

0,45/iV (-114dBm) 

18/iV 

56/iV 

10MHz 

0.1 3^V (-125dBm) 

0,45 juV (-114dBm) 

18/jV 

56/jV 

14MHz 

0,1 3^V (-125dBm) 

0,45/jV {-114dBm) 

18/iV 

63/jV 

18MHz 

0 5 13/jV (-125dBm) 

0,45/iV (-1 14d8m) 

16/iV 

56/iV 


0,^^(-T25dBm)" 

0,5 /iV (-113dBm) 

16/iV 

63/iV 

24MHz 

0,13 (-125dBm) 

0,5/jV (-113dBm) 

16/iV 

63 pV 

28MHz 

0.14/jV (-124dBm) 

0,56 /iV (-1 12dBm) 

16/iV 

70pV 

50MHz 

0,13/iV (-1 25dBm) 

0,4/iV (-1 15dBm) 

22/iV 

70/uV 


Czulo& d!a emisji AM mierzono w paimie 28MHz: 0,7 /jV dia 10d8s+n:n przy gtebokosci moduiacji 50% 

Czulosc dia emisji FM mierzono w pasmie 28MHz: G,2yV dia 12dB SiNAD przy dewiacji 3kHzpp 
Prdg wyzwalania automatycznej reguiacji wzmocnienia: 1,3/iV 

Poziom sygnatu na wyjSciu odbiornika wzrasta o IdB przy wzroscie sygnaiu na wejsctu odbiornika o lOOdB powyzej progu wyzwaiania 
automatycznej regulacji wzmocnienia 

Czas narastania sygnatu automatycznej regulacji wzmocnienia: V2ms 

Czas zanikania sygnatu automatycznej regulacji wzmocnienia: zgodnieze specyfikacjg 

Maksymalna moc wyjSciowa na wyjSciu akustycznym: 1,9W na 8W przy 10% znieksztatceniach nieliniowycb 

Pozion 2 nieksztatcen intermodulacyjnych na wyjsciu akustycznym: ponizej -60dB 


Wskazanla S-metra mierzono w pasmie 7MHz 


Wskazania S-melra 

is-V,-;. .-ri- X'.. 

Przedwzm. 

zalqezony 

Przedwzm. 

wtgczony 

SI 

1,6/iV 

5//V 

S3 

2,8/jV 

8,9 /iV 

S5 

5>uV 

16/iV 

S7 

8,9/iV 

28/iV 

S9 

18/iV 

56/iV 

S9+20dB 

180/iV 

560/iV 

S9+40dB 

1,8mV 

5,6mV 

S9+60d8 

22mV 

70mV 


lYlieszanie odwrotne (reciprocal mixing) wskutek zawartosci szumow 
fazowych w sygnaiach heterodyn mierzono dia przyrostu szumu o 3dB 



■1 


1kHz 

65dB 

6bdB 

2kHz 

78dB 

78dB 

3kHz 

87dB 

87dB 

5kHz 

89dB 

90dB 

10kHz 

91 dB 

lOOdB 

15kHz 

1 03dB 

1 06dB 

20kHz 

108dB 

108dB 

30kHz 

111 dB 

Tl 1 dB 

50kHz 

1 1 6dB 

116dB 

100kHz 

1 21 dB 

121 dB 

200kHz 

124dB 

124dB 


kowo wysokim napi?ciem 48V. Za- 
wartosc produktow nieb?d$cych 
harmonicznymi sygnaiu podsta- 
wowego byla bardzo niska, ponizej 
-70 dB. Kompresor dynamiki tylko 
nieznaezne zwi?kszal poziom tych 
produktow. 

Ustawienia czasow narastania 
przedniego zbocza i czasow opada- 
nia tylnego zbocza przy nadawa- 
niu sygnalow CW sq niemal opty- 
malne. Tylko podezas nadawania 
bardzo szybk^ telegrafiq, w tempie 
40 grup na minui?, odczuwa si? 
skrocenie o okofo 30% elementow 
znakow telegraficznych. Przy pra- 
cy poldupleksem efekt ten nie wy- 
st?puje. Podobne rezultaty uzyska- 
no podezas testow IC-756PROII. 

IC-7800 podezas probnej pracy 
na pasmach amatorskich 

Stwierdzilem, ze IC-7800 jest 
bardzo przyjemny w uzytkowaniu. 
Chociaz ma tak wiele funkcji i moz- 
liwosci, to jest urz^dzeniem tat- 
wym w obsludze. Na ogol mozna 
pracowac na nim, ufaje/c wlasnej 
intuieji, bez koniecznosci zagl^da- 
nia do instrukeji. Jest wyposazony 
doskonaly wyswietlacz z mozli- 


Seiektywnosc mierzono dia ostrych i lagodnych zboezy liltrow DSP 





10kHz 

10,9kHz 

16, 3 kHz 

17,5kHz 

- 

- 

- 

6kHz 

6,3kHz 

9,6kHz 

10,6kHz 

- 

- 

- 

2,4kHz 

2522Hz 

3513Hz 

4079Hz 

2360Hz 

3375Hz 

3870Hz 

500Hz 

516Hz 

704Hz 

1909Hz 

543Hz 

842Hz 

1982Hz 

250Hz 

255Hz 

333Hz 

1590Hz 

264Hz 

396Hz 

1590Hz 

100Hz 

109Hz 

177Hz 

229Hz 

113Hz 

214Hz 

271Hz 

"50Hz ‘ 

64Hz 

121Hz 

163Hz 

64Hz 

144Hz 

178Hz 



wosci^ korzystania z wielu podek- 
ranow obsluguj^cych poszczegolne 
try by pracy. Przy tym jest bardzo 
czytelny dia uzytkownika. Jakkol- 
wiek wyswietlacz jest jasny i kon- 
trastowy, to musialem ustawiac jas- 
krawosc na maksimum, zwtaszcza 
przy jasno oswietlonym otoczcniu 

IC-7800. 

Testowany IC-7800 sprawowal 
si? bez zarzutu, nie znalaztem 
chocby sladow efektow przestero- 
wania, nawet pracujqc w pasmie 
40-metrowym i to z zal^czonym 
przedwzmacniaczem. W pasmie 6- 
metrowym sprawuje si? doskonale 
w czasie letnich otwarc przez spo- 
radyeznq warstw? jonosferyczn^ E. 
Zapewnia doskonaly jakosc dzwi?- 
ku podezas pracy wszystkimi ro- 
dzajami emisji oraz dobr^ czulosc 
az do zakresu fal dlugich. Filtry se~ 
lekty wne w torach posredniej cz?s~ 
totliwosci, funkeja przesuwania 
pasma odbieranego kanalu radio- 
wego (PBT) oraz uklady selektyw- 
nego wycinania sygnalow (Notch) 
sprawuje si? nadzwyczaj dobrze. 
Z negatywow: jest jeden pasozyt- 
niezy sygnal na cz?stotliwosci oko- 
lo 77kHz a jego harmoniezne prze- 
nikaj^ az do dolnego zakresu fal 
srednich. 

Korzystanie z wszelkich funkcji, 
komorek pami?ci oraz si?ganie do 
zasobow pami?ci bylo bardzo latwe 
w praktyce. Nie potrafilem doslow- 
nie znalezc chocby jednej usterki: 
wszystko pracowalo bardzo dob- 
rze. Jakosc pracy emisjami cyfro- 
wymi byia co najmniej tak samo 
dobra jak poprzez komputerowe 
karty dzwi?kowe. Na dodatek, 
z wygoda w postaci duzego wy~ 
swietlacza oraz znaeznie wi?ksz^ 
liezbg funkcji i udogodnieft opera- 
torskich, wlqcznie ze skomuniko- 
waniem z dziennikiem stacyjnym 
prowadzonym w komputerze, co 
jest duzym ulatwieniem podezas 
pracy w zawodach krotkofaiars- 
kich, podezas uzy wania IC-7800 ja- 
ko wyposazenie ekspedycji DX- 
owych oraz przy bardziej aktyw- 
nym stylu pracy emisjami cyfrowy- 
mi. Brak funkcji automatyeznego 
strojenia na korespondenta (np. 
oprogramowanie Digipan) czyni t? 
ezynnose nieco trudn^, zwiaszcza 
podezas pracy z rozdzieionymi 
cz?stotliwoSciami odbioru i nada- 
wania oraz przy potrzebie monito- 
rowania jednoczesnie dwoch kana- 
low. Z drugiej strony, funkcje, 
w jakie wyposazony jest IC-7800, 

na tyle godne pochwaly i tak 
przyst?pne dia uzytkownika, ze 
latwiejsze w praktyce jest przyeis- 
ni?cie odpowiedniego dia danej 
funkcji przycisku anizeli komuni- 
kowanie si? z urz^dzeniem ze- 
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wn?trznym i sterowartie IC-7800 za 
pomoc^ zewn^trznego komputera. 

Znacznie wieksza moc wyjscio- 
wa z 1C-780O moze bye powaznym 
zaletg, w szczegolnosci dla tych 
uzyikowrtikow, ktorzy rue maj^ 
dodatkowego wzmacniacza mocy. 
Fraca emisji CW jest spektralnie 
czysta, nawet w trybie bardzo szyb- 
kiego przefaezania o dbior/n ad awa- 
rd e (QSK). Jakosc transmitowanego 
dzwi^ku przy poslugmaniu si? 
mikrofonem r?cznym typu HM-36 
by la dobra, przy niskim poziomie 
znieksztalcen i z mozliwosciq mo- 
delowania pasma nadawanego pod 
k^tem tembru glosu uzytkownika. 
Zapewne mikrofony wyzszej klasy 
pozwolityby odkryc inne blaski 
i cienie modulacji. 

Szczegolnie przydatny okazal 
si? analizalor widma, zwlaszcza 
przy monitorowaniu aktywnosci 
w chimerycznym propagacyjnie 
pasmie 6 metrow. Kojarz^c go z od- 
biornikiem pomocniczym, mozna 
pracowac w tym samym czasie od- 
biornikiem podstawowym na kto- 
ryms z pasm KF (czekajqc na poja- 
wienie si? sygnalow w pasmie 
amatorskim 6metr6w). 

Podsumowanie 

107800 vvywiera kolosalne wra- 
zenie. Wyprzedza on swoimi para- 
metrami, mozliwosciami, wbudo- 
wanymi ukladami umozliwiaj^cy- 
mi prac? roznymi emisjami i walo- 
rami uzytkowymi jakikolwiek inny 
TRX na rynku sprz?tu dla krotkofa- 
lo\vc6w, a jednoczesnie jest bardzo 
przyjazny dla uzytkownika. Dla 
wi?kszosci zmierzonych paramet- 
row osi<}gni?to doskonaie rezultaty, 
z tym ze niektore parametry dyna- 
miezne przybicraj<j gorsze wartosri 
dla bliskich odlegtosci od kanalu od- 
sluchiwanego, ze wzgl?du na szu- 
my fazowe. Natomiast dla duzyeh 
odst?p6w od kanalu odsluchiwane- 
go zakres dynamiezny odbiornika 
jest znacznie wi?kszy artizeli innych 
TRX'6w dost?pnych na rynku. 

Przy cenie 6000 funtow brytyj- 
skich (wliezajqc w to VAT) nie jest 
to sprz?t dost?pny dla kazdego 
krdtkofalowca. Z drugiej strony, 
w urzqdzeniu tym pokazano, co 
mozna osi^gn^d, jesli cena nie jest 
czynnikiem kr^puj^cym konstruk- 
tora. Potencjalni uzytkownicy na 
pewno nie b?d^ niezadowoleni. 

Wyrazam tez podzi?kowanie 
firmie Icom UK za udost?pnienie 
egzemplarza IC-7800 do wykona- 
nia testow. 

Peter Hart G3SJX 

Z RadCom 4/2004 tiumaczyH 
SP7HT i SQ7FI 



Rezultaty pomiarow TRX IC-7800, cd. 


Odpornosc odbiornika na intermodulacj? mierzono dla bliskich odleglosci za pomoc^ dwoch silnych sygnafow w 
pasmie amatorskim 7MHz, przy wyfqczonym przedwzmacniaczu i filtrze DSP ustawionym na 2400Hz 


0dst?p 

Roofing Filter 15kHz 

Roofing Filler 6kHz 

silnych sygnaidw 


1MD DB3 


IMDDR3; j 

3kHz 

P rzykn/te 

Przykryte 

Przykryte 

Przykryte 


szumaml fazowymi 

szumami fazowymi 

szumami fazowymi 

szumami fazowymi 

5kHz 

Przykryte 

Przykryte 

Przykryte 

Przykryte 


szumami fazowymi 

szumami fazowymi 

szumami fazowymi 

szumami fazowymi 

7kHz 

Przykryte 

Przykryte 

+15dBm 

91 dB 


szumami fazowymi 

szumami fazowymi 



10kHz 

Przykr/te 

Przykryte 

+ 18d8m 

93d8 


szumami fazowymi 

szumami fazowymi 



15kHz 

+27dBm 

101dB 

+ 25,5dBm 

98dB 

20kHz 

+31dBm 

103dB 

+30dBm 

101 dB 

30kHz 

4- 36dBm 

107dB 

-*-36dBm 

’ 105dB 

40kHz 

+ 41dBm 

1 1 GdB 

+40,5dBm 

1 08dB 

50kHz 

+45dBm 

1 1 3dB 

+42dBm 

109dB 


Odpornosc odbiornika na intermodular? na poszczegdinych pasmach amatorskich zmierzono dla staiego odstepu 
dwoch silnych sygnalow = 50kHz, przy filtrze DSP ustawionym na 2400Hz i emisji USB 


Pasmo amaforskie Przedwzmacniacz zafgczony Przedwzmacnlacz wyfgczony 

IP3 IMDDR3 IP3 IMD DR3 

1,8MHz 

+21,5dBm 

104dB 

+32,5dBm 

1 04dB 

3,5MHz 

+28dBm 1G9dB 

+42dBm 

llldB 


7MHz 

+29,5dBm 

IIOdB 

+45dBm 113dB 


14MHz 

+30dBm IIOdB 

+42dBm 

111 dB 


21MHz 

+26,5dBm 

108dB 

+41,5dBm 

IIOdB 

28MHz 

+21,5dBm 

104dB 

+42dBm 109dB 


50MHz 

+ 14dBm 99dB 

*{-32dBm 

105dB 



Uwaga: wszystkie napi$cia podano jako PD na gniezdzie antenowym urz^dzenia. JeSli nie zaznaezono tegoinaezej, to pomiar odbywal sig dla 
emisji USB, z wyi^ezonym przedwzmacniaczem odbiornika, przy ustawienru pasma filtra DSP o ostrych zbcc 2 ach na 2,4kHz oraz po wybraiiu 
Roofing Filter 15kHz. 


Pomiary cz?sci nadawczej IC-7800 


Pasmo 

amatorskie 

Podezas nadawania CW 
Moc wyi^ciowa Poziom produktbw 
harmonicznych 

Poziom produktow intermodulacyjnych 
3. rzgdu 5. rzgdu 

1 ,8MHz 

21 8W 

-65dB 

-33dB 

-46dB 

3,5MHz 

220W 

-65dB 

-35dB 

-46dB 

7MHz 

21 5 W 

<-70dB 

-32dB 

-46dB 

10MHz 

21 6W 

<-70dB 

-31dB 

-46dB 

14MHz 

21 2W 

-66dB 

-28dB 

-49dB 

18MHz 

21 2W 

<-70dB 

-27dB 

-49dB 

21MHz 

210W 

<-70dB 

-27dB 

-47dB 

24MHz 

208W 

<-70dB 

-41 dB 

-46dB 

28MHz 

209W 

<-70dB 

-41 dB 

-47dB 

50MHz 

205W 

<-70dB 

-33dB 

-47dB 


Poziom proiiuktow intermodulacyjnych mierzono wzgi^dem mocy PEP 


Tlumienie nosnej podezas pracy emisjq SSB: 75d8 

Humienie drugiej wst?gi bocznej podezas pracy emisjq SSB: >70dB dla odstQpu 1kHz 

od cz?$totliwosci nosnej 

Znieksztafcenia cz?stotliwosci akustycznych w torze nadawczym urz^dzenia: ponizej 1% 

Czufosc wejscia mikrofonowego: 2mV dla uzyskania petnej mocy wyjsciowej 

Dewiacja podezas pracy emisjq FM: 2 t 3kHz 

Czasy przetgczania odbior/nadawanie podezas pracy emisjq SSB: 

- zat^czanie nadajnika na nadawanie: 12ms 

- wyl^czanie nadajnika z nadawania: 1ms 

- zatgezenie odbiornika na odbior: 18ms 

- wylqczenie odbiornika z odbioru: 1ms 


Swiot Radio (zerwiec 2005 







Wydarzenia lokalne i krajowe 


18 kwietnia br. krbtkofalowcy obchodzili 6wiatowy Dzieh Krbtkofalowca (World Amateur Radio Day) 
pod hastem ..Radio amatorskie to otwarto$6 na Swiat”. Przypadajqc^ w tym dniu 80. rocznic? po- 
wstania IARU krotkofalowcy uczcili juz w przeddzien, czyli w niedziel? 17 kwietnia, maksymaln^ 
aktywnoscig na pasmach tqcznie z udzialem w WARD 2005. 


Z zycia klubow j oddziatow PZK 


Rodek SQ5AXY postono 
wii umit noszego 
wponioiego Papiezo 
spetjolnymi karlomi 
QSL Wszysty, ktorzy 
zrobili z nim Itpnosc 
podaas SPOXC (praco- 
wal symbolicznie od 
diwili dotarciQ informs 
tji o smierci Jana 
Pawla 11 ) lub nowiqzali 
[q v/ nojbliiszyth dniotli, 
o!rzyria[q lakie pamiql- 
bwe karty QSL 


SPOPAPA 

Stacja okolicznosciowa upami?L 
niaj^ca pontyfikat Jana Pawla II 
SPOPAPA pracowata w dniach 
9 i 10 kwietnia. Nawiqzywano Igcz- 
nosci w kategorii multi-multi, koor- 
dynatorem calosci byi Tomek 
SP5UAF przy wsp6ludziale Bogda- 
na SP3IQ. Byla to wspolna aktyw- 
nosc PZK i SDXC. W sumie zrobio- 
no ponad 10 000 QSO. Atmosfer? 
pracy tej chyba najwazniejszej sta- 
cji okolicznosciowej w historii PZK 
najlcpiej odd a j <3 wypowiedzi ope- 
ra torow opublikowane na stronie 
www.pzk.org.pl. Oto jedna z nidi; 

Bardzo jestem rad , a naiuet szczgs- 
liw\j, ze mogiem wziqc udzial ivakcji 
SNOPAPA, wz slaxomjqc imig ruiszego 
rodaka Jam Pa win //. Zaintcresowa- 
nie przeszlo oczekiwania z arowno mo- 
je, jnk i xoicht kolegaw. Byl to napraw- 
dg doskomly pomysl i to w tym wlas- 
nic momencic. Przypadla mi w udziafc 
40-stka . Moje ulubione pasmo, gdzie 
z 3-elementoioq Yagi jest sig kims na 
tym pasmie. Myslalem, ze trochg po~ 
pstryknm vn kunalc, a tu prnca zamie- 
nila sig xoistnq ekspedycjg DX-owq. 
Nicustannie kifkannscic stncji xoofajq- 
cych, na CW i SSB. Wymngnlo to nie- 
kiedy nadcaoania SPLIT . Nadaxoatem 
na szvoim malym lC706mk2g i duiq 
mocq. Dzigki duzej antenie mogiem 
swobodnic pracoxoac z Europq caiy 
dzien . 

W yraznie odczuwalo sig przy pi yw 
stncji po wpisie ztinku do cluster a. 

Dalo sig rozoniez zauioazyc, co mni 
koledzy polxoierdzajq, wysokq subordy- 
nacjg i zdyscypH n oxuan ie xoolajqcych. 
Europa z/iczyna sig uczyc . Bardzo jest 
interesujqcc , ze 10 logit znalnzlo sig 
wide stncji z nowymi licencjnmi np. 
z Frnncji, Anglii, a z wiaszcza z Nie- 



miec - prefiksow DG, DH, DB, M, F5, 
F8 jest mnostwo. No iod nas SQ-odow 
liezne szeregi. 

Wicstaxu SP4Z 

Rowniez Wojtek SP9W do konca 
kwietnia pracowal pod znakiem 
SN27JP jako oficjalna stacja dla 
upami?tnienia blisko 27 lat pontyfi- 
katu Jana Pawla II. 

Operatorzy staeji SPOPAPA: 

- Stanislaw SP3BGD - QTH Zielo- 
na Gora 

- Przemystaw SP3FAR - QTH Zie- 
Iona Gora 

- Bogdan SP3IQ - QTH Lubon 

- Wieslaw SP4Z - QTH Lapy 

- Bogdan SP5WA - QTH Warsza- 
wa 

- Tomasz SP5UAF - QTH Sulejo- 
wek 

- Janusz SP6IXF - QTH Wroclaw 

Karty QSL via SP3IQ. 

Walne zebranie 
Pomorskiego 0T PZK 

W dniu 9 kwietnia br. w Gdyni 
odbylo si? walne zebranie Pomors- 
kiego OT PZK dzialajacego jako 
stowarzyszenie Pomorski Oddziai 
Terenowy PZK. 

W zebrartiu wzi?lo udzial ponad 
40 czlonkow OT (ponad 30% ogo- 
tu) i wybrano wiadze oddzialu 
w nast?pujgcym skJadzie: 

Zarz£)d: 

Prezes - Zbigniew Ejtminowicz 
SP2AVE 

Wiceprezes i QSL manager - Piotr 

Markowski SP2AYC 

Sekretarz - Marcin Sk6ra SQ2BXI 

Skarbnik - Darek Mankiewicz 

SP2HQY 

Manager ds. mediow - Wojciech 
Rydzkowski -SP2ALT 
Czlonek - Stefan Liskiewicz 
SP2HXY 

Czlonek - Mieczyslaw Serhej 
SP2IST 

Komisja rewizyjna: 

Przewodnicz^cy - Jan Krol SP2EXE 
Sekretarz - Andrzej Domiszewski 
SP2NBD 

Czlonek - Stanislaw Latoszewski 
SP2DTO 

Prezydium ZG PZK reprezento- 
wal skarbnik Aleksander SP2UKA. 
W dyskusji dominowaly sprawy 


PZK jako OPP, tematy skladkowe 
oraz b. wazna sprawa, a mianowi- 
cie potwierdzalnosc t<)cznosci ze 
stacjami okolicznosciovvymi. Zeb ra- 
ni uwazali, ze PZK powinno t? 
spraw? uregulowac w taki sposob 
aby kazdy, kto pracuje na ckoiicz- 
nosc, byl obligowany do potwier- 
dzania QSO. ZG PZK w najbliz- 
szym czasie zajmie si? tym pro- 
blemem. 

Spotkania w SP8PCF i SP8ZKB 

SP8PCF niedawno obchodzil 
5 lat swego istnienia. Z tej okazji 
9 kwietnia w Lancucie odbylo si? 
spotkanie w SP8PCF z udziaiem 
prezesa PZK SP2JMR. 

Klub miesci si? w szkole r ktorej 
dyrektorem jest Robert SQ8JMZ, 
czlonek Zarzt|du OT 18 i czlonek 
komisji zawodow. W zamysle jego 
animatora i obecnego prezesa Mar- 
ka SP8CUW klub mial bye bramq 
do spopularyzowania krotkofalars- 
twa wsrod mlodziezy i w tym kie- 
runku to zmierza, Sam a impreza 
byla okazjq do podsumowania Za- 
wod6w Podkarpackich 2005 ; w kto- 
rych we wszystkich kategoriach 
wziely udzial 144 staeje. Wr?czono 
puchary i dyplomy. 

Prezes PZK wr?czy! Odznaki 
Ho no ro we PZK Wojtkowi SP8AJK 
oraz Markowi SP8CUW. Spotkanie 
zgromadzilo ponad 20 osob, w tym 
kompletny Zarzejd Rzeszowskiego 
OT PZK z prezesem Jankiem 
SP8FHK na ezele. GKR byl repre- 
zentowany przez Stanislavva 
SP8BIA. Jako gosc w spotkaniu 
uczestniczyl prezes sqsiedniego Ja- 
roslawskiego OT PZK Zbyszek 
SP8AUP. Sporo bylo rozmow na te- 
maty promocji miast, powiatow, 
a nawet gmin poprzez krotkofalar- 
stwo. Na uwag? zasluguje pomysl 
tzw. domina QSL, czyli zbierania 
kart QSL z poszczegolnycb gmin 
powiatu (pomyslodawc^ i realiza- 
torem jest Marek SP8CUW). 

Calosc byla wspaniale zorgani- 
zowana przez Marka SP8CUW. 
W czasie imprezy znalazly sie na- 
wet czas i okazja na zebranie Za- 
rz.c|du Rzeszowskiego OT PZK. 

W drodze powrotnej z Lancuta 
SPJMR mial okazj? odwiedzic na 
zaproszenie Jaromira SP8HDC 
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jeszcze jeden klub, czyli SP8ZKB 
w Kupnie kolo Kolbuszowej. Klub 
mie&ci si? w szkole podstawowej 
i gimnazjum im. Jana Pawla II. Mi- 
mo wczesnej pory do klubu przy- 
byio ok. 20 czlonkow klubu, zar6- 
wno ucznidw, jak i starszych sta- 
zem krotkofalowcow. Rozmawiano 

0 krotkofalarstwie w ogole i o roli 
PZK w szczegolnosci. Klub nalezy 
do bardzo aktywnych w szkoleniu. 
Co roku odbywajq si? tam kursy 

1 sq organizowane egzaminy, cza- 
sem z ogromnzj, bo przekraczajqcq 
100 os6b liczb^ zdaj^cych. Cztonko- 
wie klubu wlaczajq si? w imprezy 
organizowane przez miasto Kolbu- 
szowa, np. Dni Kolbuszowej, wy- 
stawiaj^c pod namiotem radiosta- 
cj?. Na zakonczenie spotkania pre- 
zes odwiedzil firm? Radiolok kole- 
gi SP8TY zajmujqcq si? kasacjq 
sprz?tu radiolokacyjnego z demo- 
bilu (prawdziwe eldorado dla kon- 
struktordw urzcjdzen oraz anten). 

Zjazd w Sobotce 

W dniach 8 -10 kwietnia w So- 
botce pod Wrodawiem odbyl si? 9. 
zlot Harcerskich klubow L^cznosci 
Chorqgwi Dolnoslqskiej ZHP. 
Udzial wzi?lo ponad 30 osob, glow- 
nie mlodziez harcerska z SP6. 
W czasie zlotu odbyl si? egzamin 
na licencje, podczas ktorego z wy- 
nikiem pozytywnym zdalo 25 os6b. 
Wymiernym efektem tego zlotu b?- 
dzie powstanie nowego klubu l^cz- 
noSci w Brzegu Dolnyrn, a wi?c na 
terenie, gdzie aktywnosc krotkofa- 
larska jest bardzo niska. Cztery 
osoby z tego miasta zdaly egzamin 
i zakladajq klub harcerski. Jest to 
efektem obozu Iqcznosci zorgani- 
zowanego przez klub SP6ZDA 
w lipcu 2004. Na dobry start szef 
SP6ZDA przekazal w prezencie no- 
wemu klubowi transceiver HW-12/ 
3,7MHz. 

Marek SP6NIC napisal: 
W SP6ZDA mamy dosd dobry sprzgt 
i jesli jest cos zbgdnego, to lepiej, zeby 
sluzylo innym, jesli jest taka okazja. 
Ktod kicdys mm tez pomogl sprzgtozoo 
i teraz staramy sig pomagac innym! 
Gdyby tak postgpowaly inne srodowis- 
ka, pewno bytoby ciekaioiej w naszym 
srodowisku i przede zvszystkim wigcej 
czlonkow w PZK. Teraz druga sprawa. 



Zlut w Sobotce 


Caly czas poszukujemy kogos, kto by 
pozyczyl mm na jakis okres sprzgt do 
ARS-u. 

Sesja wyjazdowa w SP9PSB 
w Zywcu 

14 kwietnia br. odbylo si? wyjaz- 
dowe Posiedzenie Zarzqdu w Klu- 
bie SP9PSB w Zywcu. Zarzqd SOT 
PZK reprezentowali: Tadeusz - 
SP9HQJ, Jacek - SP9JCN, Arek - 
SP9TNX, Janek - SP9IFV, Janek - 
SP9RTR. W spotkaniu wziql udzial 
przewodniczqcy Glownej Komisji 
Rewizyjnej PZK - Maciej SP9DQY, 
przewodniczgcy Oddzialowej Ko- 
misji Rewizyjnej SOT PZK - J6zef 
SP9CAT oraz czlonkowie zywiec- 
kiego Klubu SP9PSB. Na spotkaniu 
obecny by! rowniez prezes siemia- 
nowickiego klubu SP9KJM - Euge- 
niusz SP9IIA, czotowy aktywista 
i animator wielu krotkofalarskich 
inicjatyw. W spotkaniu Iqcznie 
wzi?lo udzial 28 osob i miato ono 
niezwykle merytoryczny charakter. 

Spotkanie olworzyl i prowadzil 
prezes klubu Jurek - SP9CCA, ktory 
w krdtkim wystqpieniu przedsta- 
wil histori? klubu majqcego 49-let- 
ni^ tradycj?, lecz nieczynnego od 
lat 80. Zwoli zywieckich aktywis- 
t6w i przy poparciu oddziatu, w ro- 
ku ubieglym przy Zespole Zarzq- 
dzania Kryzysowego Starostwa Po- 
wiatowego w Zywcu reaktywowa- 
no Klub, liczqcy dziS okolo 20 osob. 
Warto podkreslic, iz jednym z ak- 
tywnych czlonkow Klubu jest Kie- 
rownik ZZK w Zywcu - SQ9JXC, 
kt6ry na co dzien udziela Klubowi 
daleko idqcej pomocy. Aktyw klu- 
bowy wyznaczyl sobie smiale zada- 
nia i wyzwania, w tym m.in. wyda- 
wanie okolicznosciowych dyplo- 
m6w i zawodow, jak tez spotkania 
okolicznosciowe. 

Na szczegolnq rol? centrow za- 
rz^dzania kryzysowego i zasady 
wspolpracy ze srodowiskiem kr6t- 
kofalowcow zwrocil uwag? Janek 
SP9IFV, na co dzien pracownik 
Centrum Zarzqdzania Kryzysowe- 
go Slqskiego Urz?du Wojewodzkie- 
go w Katowicach, koordynator 
dzialan w skali wojewodztwa, kto- 
ry podzielil si? swymi doswiadcze- 
niami w tym zakresie. Podkreslil, iz 
obecny Zarzqd Oddzialu za jedno 
z kluczowych zadan uwazal i nadal 
uwaza ochron? naszych krotkofa- 
larskich interesow i nie byl przy- 
padkowym fakt podpisania w lu- 
tym 2003 roku porozumienia po- 
mi?dzy prezesem Slqskiego Od- 
dzialu PZK w Katowicach a dyrek- 
torem Wydzialu Zarzqdzania Kry- 
zysowego Slqskiego Urz?du Woje- 
wddzkiego w Katowicach w spra- 
wle zakresu i zasad wspoldzialania 


w przygotowaniu i wzajemnym 
wykorzystaniu przedsi?wzi?d na 
rzecz ochrony ludnoSci. Dalo to po- 
cz^tek podpisaniu podobnego po- 
rozumienia z pozostalymi oddzia- 
lami Slqskimi tj. rybnickim i gorno- 
slqskim, po czym 10 listopada 2004 
roku doszlo do niemal historyczne- 
go spotkania z przedstawicielami 
trzech zarz^dow oddzialow 
z przedstawicielami wojewody, na 
ktorym obecny byl prezes ZG PZK 
Piotr SP2JMR. Na spotkaniu tym 
omowiono i wypracowano wst?p- 
nie formul? wspdlnych dzialan, po 
czym wyloniono zespol roboczy 
ztozony z przedstawicieli oddzia- 
16w, maj^cy przygotowac stosowne 
dokumenty do ujednolicenia zasad 
wspdldzialania w skali kraju. 
W chwili obecnej stworzony zespdl 
finalizuje spraw? i niebawem od- 
powiednie dokumenty zostan^ 
przeslane do ZG PZK, aby w skali 
kraju wprowadzic i koordynowac 
wspdlne dzialania. Dzialania Janka 
SP9IFV zmierzajq bowiem do 
osic}gni?cia takiego stanu, aby 
w kazdym mie^cie centra zarz^dza- 
nia kryzysowego mialy oparcie 
w lokalnym srodowisku krotkofa- 
larskim, z pozytkiem dla obu stron. 
To jeden ze sposobow ochrony na- 
szych interesow, zwlaszcza w za- 
kresie ulatwiania montowania an- 
ten nadawczo-odbiorczych, jak tez 
w zakresie tworzenia klubow przy 
centrach zarz^dzania kryzysowe- 
go. Dla Slcjskiego 6rodowiska na- 
dawcow nie jest tajemnicq, iz 
w CZK przy wojewodzie katowic- 
kim w roku ubieglym utworzono 
liczqcy dzi$ ponad 10 os6b Klub 
SP9PUW, ktorego prezesem jest Ja- 
nek SP9IFV, a czlonkami sej glow- 
nie pracownicy CZK i innych wy- 
dzialdw. 



Dyplom Slqskicgo 
Oddzialu 
Terenowego PZK 
w Katowicach 
Zarzqd Slqskiego 
Oddzialu Terenov/ego 
PZK w Katowicach 
informuje, iz do chwili 
obecnei wplyn?lo juz 
ponad 60 zgloszeh 
i nadal wplywajq 
kolcjne zgioszenio na 
wydany przez Oddzial 
Dyplom z okazji 75. 
lecio PZK za 
przeprowadzone 
w I kwartaie br. 
Iqcznosci ze stacjami 
nolezqcymi do SOT PZK 
w Katowicach. 
Regulamin dyplomu 
znojduje si§ na stionie: 
www.pzkkatowice. 
radioam.net 


Gieidy w SP9KJIVI 

Od trzech miesi?cy w kazdq 
trzeciq srod? miesi^ca, w nowej sie- 
dzibie siemianowickiego Klubu 

Gielda w SP9KJM 

www.sp9k|m.of.pl, 
e-mail: 

sp9kjm@radio.org.pl 


SP9KJM tj. w Domu Kultury 
// Chemik" przy ul. Niepodleglosci 
51 w Siemianowicach Slqskich, ma- 
ja miejsca slaskie gieidy krotkofa- 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



larskie cieszqce si? coraz wi?kszq 
popularnosciq. Tylko na pierwszej 
gieldzie w marcu br. bylo ponad 70 
osob, a wsrod handlujqcych sq oso- 
by nie tylko ze £lqska, lecz rowniez 
z Warszawy, Opola i innych rejo- 
now kraju. Siemianowicka gieida 
to nie tylko transakcje typu kupi? - 
sprzedam, lecz rowniez miejsce 
spotkania duzej zbiorowoSci ki-ot- 
kofalowcow slqskich, poniewaz 
z uwagi na likwidacj? gieldy w Pie- 
karach SI. brakowalo w ostatnich 
latach miejsca na tego typu spotka- 
nia. Dla przypomnienia - podobna 
gielda odbywa si? w Rybniku 
w kazdq trzeciq niedziel? miesiqca, 
lecz nie wszyscy majq mozliwo^ 
dotarcia na niq z uwagi na odleg- 
lo§c, wynoszacq okolo 60 kilomet- 


01a 

SQ60LU 

zdala egzamin 
w grudniu 
(posiada licencj? 
kal. A), a z krotkofalar- 
stwem zopoznala si? na 
obozie harcerskim 
w lipcu 2004. Jesl 
aktywnym inslruklorem 
ZHP, prowadzi gromady 
zuchowe. Na prawdziwe 
krotkofalarstwo na razie 
nie miala czasu. Teraz, 
po zdaniu matury, 
z pewncsciq b?dzie 
cz?sciej pojawiac si? na 
pasmach. 

Karolina SQ6LAK 

(na zdj?ciu ze swoimi 
podopiecznymi) 
itcencj? ma od kilku juz 
lal (jest corkq Jurka 
SQ6FHP z Zi?bii). 
Obecnie studiuje na 
pierv/szym roku Poli- 
lethniki Wrodawskiej. 
Mimo swojego mlodego 
wieku (20 lot) ma 
bardzo duze doswiad- 
czenie radiowe (sztze- 
golnie w emisjach 
cyfrowych). Dzialo 
w ZHP jako inslruktorka 
oraz w Dolnoslqskim 0T 
PZK. Jesl szefowq HKt 
SP6ZYU w Zigbicath. 
Informatj? przekozal 
Marek Milian SP6NIC. 
Dzi?kujemy i czekamy 
na kolejne zgloszenia do 
kqcika „Wilamy wsrod 
nas". 


row. 


Aktyv/aqa powiatow 
Wdnioch 16-17 kv/iet- 
nia odbyla si? wyprawa 
Mi?dzywydzialowego 
Kola Naukowego 
Krotkofalowcow Poli- 
tcchniki Gdanskiej do 
mieiscowosci Pieklo 
w powiecie sztumskim 
(FUM). Koledzy proto- 
wali v/ pasmach 3,5, 

7 i 14MHz foniq i tele- 
graliq (kazde piervvsze 
minuty po pelnej 
godzinie) oraz emisjami 
cyfrov/ymi. Dodalkowo 
v/pasmie 144MHz ON, 
SSB i FM. Uzywano 
znoku SP2PZH/2 . 
Takzewdniu 17 
kwielnia koledzy 
z klubu SP9KSP aklywo- 
v/ali pov/ial myszkov/ski 
(GMS), Pracowano 
w pasmach KF + 6m 
+2m. 


Inicjatywa siemianowickich 
dzialaczy (jak sqdzi SP9HQJ, ktory 
przeslal m.in. zdj?cia z gield) to 
strzal w dziesiqtk?, bowiem miejsce 
to staje si? powoli swoistym cent- 
rum zycia krotkofalarskiego na 
G6rnym Slasku. Siemianowiccy ak- 
tywi£ci zapraszajq wszyslkich ch?t- 
nych, zwlaszcza zasluzonych nes- 
torow krotkofalarstwa, czlonkdw 
Klubu Old Timers na spotkania, 
w czasie ktorych mogq podzielid: si? 
z mlodszymi nadawcami swymi 
doswiadczeniami, prowadzic cieka- 
we rozmowy i odczyty, jak tez 
oczekiwac pomocy ze strony mlud- 
szych kolegow nie tylko w zakresie 
montazu anten. Zamierzenia lokal- 
nych nadawcow sq coraz Smielsze, 
bowiem dobre usytuowanie tere- 
nowe, warunki lokalowe, pobliski 
parking strzezony i zaplecze logis- 
tyczne, a zwlaszcza dobrze zaopat- 
rzony bufet sprzyjajq podejmowa- 
niu coraz bardziej ambitnych 


przedsi?wzi?d, o ktorych b?dzie 
jeszcze mowa w niedalekiej przy- 
szlosci. W najblizszym czasie, 
w zwiqzku z 75-leciem PZK, przy- 
gotowywana jest sesja populamo- 
naukowa polqczona z wystawq sta- 
rego sprz?tu i innymi ciekawymi 
niespodziankami. 

10-lecie SP5PMU z Grodziska 
Mazowieckiego 

Krotkofalarstwo w Grodzisku 
Mazowieckim ma juz ponad 30 lat. 
Na poczqtku lat 70. powstal z ini- 
cjatywy zapalencow pierwszy 
w Grodzisku Mazowieckim Har- 
cerski Klub Krotkofalowcdw 
SP5ZBU. Klub dzialal z powodze- 
niem do konca lat 80. Prowadzi! 
Iqcznosci, bral udzial w zawodach, 
organizowal szkolenia i obozy har- 
cerskie o profilu radiowym. Mial 
wiele osiqgni?c w wychowywaniu 
mlodziezy. O klubie i o Grodzisku 
Mazowieckim bylo glosno w ete- 
rze, na pasmach amatorskich. 
W tym czasie dzialal rowniez 
w Grodzisku Mazowieckim Klub 
Krdtkofalowcow LOK przy WKD 
czyli Warszawskiej Kolei Dojazdo- 
wej. 

W polowie lat dziewi?cdziesiq- 
tych pojawil si? pomysl stworzenia 
Grodziskiego Klubu Krotkofalow- 
cow. Po przygotowaniach klub po- 
wstal i rozpoczal dzialalnosc 
w marcu 1995 r. 

I wlasnie teraz, kilka dni temu, 
dokladnie w dniu 30 marca 2005 r. 
min?lo 10 lat od rejestracji znaku 
SP5PMU. Grup? inicjatywnq utwo- 
rzyli, mi?dzy innymi, koledzy: Eu- 
geniusz Kruziewicz SP5HTW, Eli- 
giusz Dabrowski SP5GMN, Bogdan 
Banaszek SP5XTB i Jerzy Kucharski 
SP5BLD. Do grona tworcow 
i czlonkow klubu nalezeli wowczas 
rowniez koledzy: SP5LKL, SP5XAT, 
SP5XTL, SP5XTK, SP5XZT, SP5XEJ, 
SQ5BLA, SP7QHO i SP7XJP. Po- 
wstanie klubu bylo mozliwe dzi?ki 
przychylnosci Grodziskiej Spol- 
dzielni Mieszkaniowej, ktora udo- 
st?pnila jedno, a pozniej dwa po- 
mieszczenia z sanitariatem na IX 
pi?trze swojego bloku przy ulicy 
Sienkiewicza 27. Nie mniej wazna 
byla rownoczesna zgoda spdldziel- 
ni na zamontowanie systemu ante- 
nowego na dachu bloku, tuz nad 
strupem udost?pniunych pomiesz- 
czen. W ciqgu tych dziesi?ciu lat 
klub zorganizowal kilka kursdw na 
^wiadectwa radiooperatorskie 
i prac? radiostacji okolicznoscio- 
wych. Czlonkowie klub SP5PMU 
caly czas pokazujq swoje duze za- 
angazowanie i inicjatyw? podczas 
organizacji dzialalnosci klubu. Od 
maja 1996 r., przez kilka lat, staqa 


SP5PMU, za zezwoleniem owczes- 
nej Panstwowej Agencji Radioko- 
munikacyjnej nadawala z Grodzis- 
ka Mazowieckiego w pasmie 2- 
metrowym komunikaty organiza- 
cyjno-informacyjne dla krdtkofa- 
lowcow, przygotowywane i prowa- 
dzonc przez Jcrzcgo Kucharskicgo 
SP5BLD. Komunikaty cieszyly si? 
uznaniem szerokiego grona uzyt- 
kownikow pasm amatorskich. 
Obecnie, po przerwie, planowane 
jest wznowienie nadawania komu- 
nikatdw, ktdrych autorem b?dzie 
w dalszym ciqgu kol. Jurek SP5BLD, 
redaktor naczelny Radiowego Biu- 
letynu Informacyjnego PZK. Pro- 
gram RBI jest juz blisko przez 6 lat, 
od 1999 r., nadawany z Grodziska 
Mazowieckiego pod znakiem 
SP5PRW/5. Bye moze teraz wspol- 
praca RBIPZK z klubem SP5PMU 
umozliwi nadawanie ciekawego ko- 
munikatu lokalnego a Radiowy Biu- 
letyn Informacyjny uzyska pomoc 
ze strony czlonkdw klubu. W naj- 
blizszym czasie z iniejatywy czlon- 
kow klubu zostanie uruchomiony 
przemiennik krotkofalarski w pa^- 
mie 70 cm o mocy 10-25W na cz?s- 
totliwosci 431650/439250kHz. Ante 
ny przemiennika b?da bardzo wy- 
soko, na X pi?trze, na dachu bloku 
w ktorym mieSci si? klub SP5PMU. 
W zwiqzku z tym zasi?g przemien- 
nika b?dzie duzy i wszystko wska- 
zuje na to, ze b?dzie wynosii okolo 
50-100 km. Z przemiennika praw- 
dopodobnie b?dq korzystac nie tyl- 
ko krotkofalowcy z Grodziska Ma- 
zowieckiego, ale rowniez z okolic 
Warszawy i todzi. Aktualne 
w okolicy Warszawy pracuja cztery 
przemienniki w pasmie 70 cm. Te- 
raz b?dzie piqty przemiennik 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Klub SP5PMU dziala przy 
Osrodku Kultury Gminy Grodzisk 
Mazowiecki i zaprasza wszystkich 
ch?tnych w soboty w godzinach 
14.00-17.00 do swej siedziby przy 
ulicy Sienkiewicza 27, oczywiscie 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Victory Day 

W pierwszej polowie maja OT25 
podjql szeroko zakrojonq akcj? po- 
legajqcq na pracy staeji okoIiczno§- 
ciowych oraz akcji dyplomowej 
pod nazwq Victory Day. W dniach 
1-15 maja pracowalo 18 staeji oko- 
licznosciowydi z kazdego ukr?gu 
wywolawczego po 2 oraz 5 staeji 
centralnych (Iqcznie 25 staeji). Moz- 
na bylo w tym czasie zdobyc bar- 
dzo ladny dyplom. 

Niektore staeje w ciqgu pierw- 
szego dnia zrobily ponad 1000 
QSO. 

Na t? okolieznose przygotowy- 
wane sq specjalne karty QSL. Akcja 
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miala wymiar mi?dzynarodowy 
i odbywala si? pod patronatem mi- 
nistra obrony narodowej. 

Stacja okolicznosciowa SQ60Vic- 
toryDay (z klubu SP5ZRW) praco- 
wala 8 maja spod Grobu Nieznane- 
go Zolnierza w Warszawie (pod- 
czas uroczystej odprawy wart) jako 
jedno z przedsi?wzi?c towarzyszq- 
ce glownym ceremoniom. 

Warto dodac, ze minister obro- 
ny narodowej wystosowal list do 
organizacji pozarz^dowych z okaz- 
ji 60. rocznicy zakoriczenia II wojny 
Swiatowej. W pismie minister pod- 
kre£la m.in. znaczenie, jakie ma dla 
obchodow tej waznej rocznicy 
udzial w nich stowarzyszen kom- 
batanckich i innych organizacji po- 
zarzgdowych w tym PZK. 

W akcji dyplomowej uczestni- 
czyly stacje okolicznosciowe zpo- 
szczegolnych okr?gow: 3ZA1VD - 
SP1PBW; HF1VD - SP1GZT; 
3Z2VD - SP2WN; HF3VD - 
SP3PMA; 3Z3VD - SP3ZBY; 
HF4VD - SP4ZHT; SN60VD - 
SP4KSY; 3Z4VD - SP4KHM; 
SP60VD - SP5KVW; 3Z60VD - 
SP5PMU; HF5VD - SP5KCR; 
SN5VD - SP5NZN; HF60VD - 
SP5PSL; HF6VD - SP6ZDA, 3Z6VD 
- SP6ZJP; HF7VD - SP7FBQ; 
3Z7VD - SP7PGK; HF8VD - 
SP8AQA; 3Z8VD - SP8MI; HF9VD - 
SP9KJM; 3Z9VD - SP9PDG; 
SQ60VD - SP5ZRW. 

www.ot25.pzk.org.pl 

25 lat klubu SP5ZCC 

Harcerski klub ^ermistorek,,, 
SP5ZCC z Sulejowka obchodzi 
w tym roku jubileusz 25-lecia ist- 
nienia. Z tej okazji, 23 kwietnia od- 
bylo si? uroczyste spotkanie w klu- 
bie, w ktorym uczestniczylo liczne 
grono osob z prezesem PZK na cze- 
le. Byly wladze miasta i szkoly oraz 


liczne grono krotkofalowcow z naj- 
wi?kszymi polskimi DX-menami. 
W£r6d osiqgni?c klubu jest ponad 
300 potwierdzonych krajow, liczne 
zwyci?stwa w zawodach krajo- 
wych i zagranicznych czy tez pier- 
wsze polskie mi?dzynarodowe 
l^cznoSei na falach dlugich. Klub 
wychowal takze liczne grono krot- 
kofalowcow, z ktorych najlepsi za- 
silili grono zespolu SNOHQ. Szcze- 
goly ze spotkania w dziale „Listy". 

SP140JL 

W dniu 12 kwietnia br. w siedzi- 
bie klubu SP6KYU przy Zi?bickim 
Centrum Kultury odbylo si? spo- 
tkanie podsumowujgce prac? ra- 
diostacji pracuj^cej pod okolicznos- 
ciowym znakiem SP140JL. 

Stacja SP140JL to zaakcentowa- 
nie 140-rocznicy urodzin Josepha 
Langera (1865-1918), zi?biczanina, 
artysty malarza, podroznika, wy- 
kladowcy Akademii Sztuk Pi?k- 
nych we Wroclawiu (dawniej Kro- 
lewska Szkola Sztuk i Rzemiosl Ar- 
ty sty cznych). 

W okresie od 1.03. do 31.03. br 
stacje klubowe przeprowadzily 
1041 QSO z 49 krajami z listy 
DXCC, emisjami: FM, SSB, CW, 
RTTY, BPSK, HELL1, na pasmach 
UKF i KF. Operatorami stacji oko- 
licznosciowej byli: SP6LV, 3Z6AET, 
SQ6FHP. 

W spotkaniu udzial wzi?li: 
sponsor znaku okolicznosciowego 
(druk kart QSL i 10 albumow histo- 
rycznych), kustosz Zi?bickiego Mu- 
zeum Sprz?tu Gospodarstwa Do- 
mowego Jarek Zurawski i prze- 
wodniczqcy Rady Miejskiej Zi?bic 
Janusz Sobol oraz czlonkowie klu- 
bu. 

Lista nagrodzonych: SP2DGH, 
DL9XAW, SP5BWO, SP9IEK, 
OE7GX, SP75BGF, SP6IXH, 



25 lat SP5ZCC. Przemawia prezydent Sulejowka Waldemar Chuchuski 



SP1RWX, SP9VQM, SP2DX. 

W chwili oddawania tego nume- 
ru do druku trwaj^ przygotowania 
do uroczystego spotkania krotkofa- 
lowcow OT PZK 01 w dniu 21 ma- 
ja. 

SP9KRT/ SP9PEY 

18 kwietnia br. w pi?knym loka- 
lu „Hubertus" w Piekararb Sl^skich 
odbylo si? uroczyste spotkanie 
z okazji 80. lecia powstania IARU 
i przypadajacego w tym dniu Swia- 
towego Dnia Krotkofalowca. 
W tym uroczystym spotkaniu 
wzi?lo udzial 54 uczestnikdw, 
w tym rowniez zaproszeni goscie 
(m.in. prezydent Miasta Piekary 
Slgskie Stanislaw Korfanty, dyrek- 
tor - redaktor naczelny Radia Pie- 
kary Krzysztof Szyga, wiceprezes 
Rozglosni Polskiego Radia w Kato- 
wicach Tomasz Jagodzinski oraz 
byly dlugoletni dyrektor technicz- 
ny Polskiego Radia w Warszawie 
Witold Kasinski) 

ZG PZK reprezentowal i glos za- 
bral przewodniczacy Glownej Ko- 
rn isji Rewizyjnej Maciej K?dzierski 
SP9 DQY. Uczestnikdw powital 
i imprez? prowadzil Ginter SP9 
ZW z Andrzej em SP9 ADU, kt6ry 
wygtosil referat na temat powsta- 
nia i krotkiej historii IARU. Bardzo 
milym akcentem bylo odczytanie 
przez dyrektora Slqskiego Oddzia- 
lu URTiP Tadeusza G6rki specjal- 
nej depeszy z gratulacjami prezesa 
URTiP Witolda Grabosia. Niespo- 
dziank^ bylo wr?czenie czterech 
wykonanych wlasnor?cznie orygi 
nalnych rzezb z drewna operato- 
row radiostacji przez prezesa Klu- 
bu Senior Papa Radio z Rybnika 
Boleslawa Jaskoly pani Krystyny 
Roslan-Kuhn z Departamentu Ra- 
dy Dyfuzji URTiP, dyrektorowi 
URTiP-u i Krzysztofowi SP9MM 
oraz Witoldowi Kasinskiego. Dyp- 
lomy Senior Papa Radio otrzymali 


SR8D 

Jok poinformowa! 
Wlodek SP5VIW, po 
dlugich przygotowa- 
niach, w harcerskim 
klubie SP5ZIP urucho- 
miony zostal losicki 
przemiennik SR8D, 
ktory od maja rozpoaql 
prac? z Nowosielca (loc. 
KOI 2IF) z mocq ok.5W, 
na czfslolliwosci TX- 
145.050 RX- 
145.650kHz otwierany 
falq nosnq. 

Docelowo urzqdzenie 
b?dzie skiadalo sie 
z dupleksera, sleiowni- 
ka i dwoch TRX-ow FTL- 
2011 . 

Szaegolno podzifkovm- 
nia za upor i zaangazo- 
v/anie w budow§ tego 
przemiennika nalezq si? 
Jorkowi SQ5VJA, 
Mirkowi SP5IDK i Ro- 
bertowi SP8HCL. 

W miejscu zainstclowa- 
nia opiek? nad prze- 
miennikiem b?dzie 
sprov/ov/al Roman 
SP8GKR i Mirek 
SQ8BWZ. 


Piknik w Rozanie 
Klub SP5KVW 
organizuje w dnioch 4-5 
czerv/ca piknik 
polqaony z gieldq 
sprz?1owq. W prc-gramie 
jest ognisko 
z kielbaskami i piwem, 
pokazy filmow 
z wypraw DX-ov/ych 
VKOIR i 3Y0PI, 
uroczyste uruchomienie 
DIGIPEATER'a APRS 

0 znoku SR5DVW 

1 przemiennika FM na 
cz?stolliwosci 
438,825MHz o znaku 
SR5VW, spotkaniu przy 
ognisku, konkurs 
telegraficzny, mozliwosc 
pracy z wykorzystaniem 
miejscowych anten KF 
iUKF. 

Szczegoly w dziale 

.Listy". 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SP3ZAH 

Na temal leszczynskiej 
uroaystosci zwiqzanej 
z podsumowaniem 
Zawodow Cyfrowych 
emisjami PSK, RTTY, 

SSTV i HELL juz byla 
informocja w SR 5/05. 
Warto dodac, ze w la- 
tach 80. krolkafalowcy 
Ziemi Leszczynskiej 
zacz?li bardzo aklywnie 
zajmownc si? nowymi 
technikami. 

W tym roku w klubie 
SP3ZAH z inicjatywy 
SP3FFR powstala 
okolicznosciowa plyta 
CD, na ktorej z okazji 
podsumowania leszczyn- 
skich imprez zwiqzanych 
z emisjami cyfrowymi 
znalaziy si? nast?pujqce 
pliki: 

- informacje z XX-lecia 
dzialalnosci 

- wykaz znakow uczesf- 
nikow dni aklywnosci 

i zawodow 

- folografie uczeslnik6w 
zawodow 

- fotogrofie z uroczys- 
tych podsumowan 
zawodow 

- folografie wyroznien, 
dyplomaw za zawody 

- fotogrofie dyplomow 
JO SPOTTY", JQSP 
SSTV' i „1 0 SP PSK" 

- informacje prasowe 

- regulaminy kolejnych 
edycji. 

W przyszfym roku 
planuje si? wydanie 
kolejnej pfyty. Juz teraz 
Ryszard Grabowski 
5P3CUG zwraca si? 
z prosbq do kolezanek 
i kolegow zwiqzanych 
z organizacjq oraz 
uaestnictwem we 
wszystkich leszczynskich 
zawodoch KF i UKF 
RTTY, SSTV, PSK i HELL 
o przekazanie pocztq 
elektronicznq na adres 
sp3cug @wp.pl 
zwiqzanych z lacznoscia- 
mi radiawymi fotografii 
(w formacie jpg). 
www.sp3zah.webpark.pl 


takze najstarsi operatorzy Ryszard 
Stybnicki i Zbigniew Rzepecki. 

Warto dodac, ze 17 kwietnia 
o godz. 11.45 na cz?stotliwosci 
88,7MHz Radia Piekary zostala po 
raz drugi nadana audycja z cyklu 
„GornoSlqski informator krotkofa- 
lowcdw" (Radia Piekary mozna slu- 
chac rowniez przez Internet pod 
adresem: www.radiopiekary.pl ). 

WSP9KRT wdniach 21 i 22 
kwietnia odbyio si? kolejne szyb- 
koSciowe szkolenie dla zaawanso- 
wanych w celu przygotowania do 
pomyslnego zdania egzaminu 
przed Panstwowq Komisjq Egzami- 
nacyjq URTiP na swiadectwa radio- 
operatorskie. 

Od 6 do 8 maja miala miec miej- 
sce ciekawa wycieczka mikrobu- 
sem na mi?dzynarodowe targi 
krotkofalarskie w miejscowosci Laa 
w Austrii. 

Z kolei w dniach 24-26 czerwca 
ma odbyc si? kolejna wycieczka na 
swiatowq imprez? Ham Radio we 
Friedrichshafen nad Jeziorem Bo- 
den skim w Bawarii. 

Takze m.in. w 80. rocznic? po- 
wstania IARU Zarzqd Oddziaiu 
Swi?tokrzyskiego PZK zorganizo- 
wal 16 kwietnia w W61ce Milano w- 
skiej k/Nowej Stupi Jubileuszowy 
Zjazd Oddziaiu. W programie 
OT03 byla m.in. gielda sprz?tu, og- 
nisko, bankiet z tancami przy or- 
kiestrze, a w niedziel? rano wy- 
cieczka na Sw. Krzyz na wiez? 
transmisyjnq przcmiennika SR7V. 

SP6ZDA 

Na zlocie w Sobdtce omdwiono 
m.in. zamierzenia na tegorocznq 
akcj? obozowq. Organizatorem zlo- 
t6w jest Inspektorat Lqcznosci 
Chorqgwi Dolnoslqskiej ZHP przy 
wydatnej pomocy Dolno^lqskiego 
OT PZK nr 01. Zdecydowano zor- 
ganizowac w lipcu tego roku Cent- 
ralny Oboz Lqcznosci ZHP (1-21 li- 
pca) w Krzeczkowie, kolo Swiebo- 
dzina (baza obozowa hufca ZHP 
Wroclaw Stare Miasto). Oboz prze- 
znaczony jest dla mlodziezy har- 
cerskiej wwieku od 12 do 20 lat. 



Oboz SP6ZDA w lipcu 2004 



44. Zjazd PK UKF 


Koszt obozu: 590 zl od osoby. Ce- 
lem obozu b?dzie zapoznanie 
uczestnikow z calym aspektem ra- 
diokomunikacji amatorskiej ze 
szczegolnym naciskiem na nowo- 
czesne techniki komputerowe i in- 
ternetowe oraz nowe emisje radio- 
we. Pod namiotami b?dzie zainsta- 
lowany Internet, b?dzie tez dzialac 
rozglosnia harcerska (moc 20m W), 
na ktorej uczestnicy obozu b?dq 
prowadzic swoje audycje radio we 
dla calego zgrupowania obozowe- 
go. Do tego oczywiscie gry i zaba- 
wy harcerskie, wypoczynek nad 
pi?knym jeziorem Nieslysz, wykla- 
dy zaproszonych gosci i cala masa 
innych atrakcji. Tak jak w roku po- 
przednim wspaniata harcerska at- 
mosfera! 

Zainteresowani uczestnictwem 
mogq uzyskac informacje szczegolo- 
we u SP6NIC (Marek Milian, e-mail: 
sp6zda_poczta@o2.pl), SQ6IU lub 
w Hufcu Wroclaw Stare Miasto. 

44. Zjazd PK UKF 

W dniach 21-24 kwietnia 2005 
roku w Szczytnej k/Dusznika Zdro- 
ju odbyl si? 44. Zjazd Polskiego 
Klubu UKF i VII Zjazd Techniczny 
UKF. Organizatorami zjazdu byli 
PK UKF i koledzy SP6GWB i SP6 
MLK. Przedstawicielem Prezydium 
PZK na Zjazd byla Ewa SP1LOS, 
wiceprezes PZK ds organizacyj- 
nych. 

Wi?kszo£c uczestnikow zjazdo- 
wych przybyla w piatek po polu- 
dniu. Wieczorem w piqtek zamiast 
ogniska, ktore odwolano z powodu 
warunkdw atmosferycznych, odby- 
io si? kameralne spotkanie. W so- 
bot? w godzinach porannych od- 
byly si? obrady 44. Zjazdu PI< UKF. 
Uczestnikdw przywital prezes PK 
UKF Jerzy Lukasz SP1I. Przewod- 
niczqcym Zjazdu zostal Radoslaw 
Soroka SPIO. 

Ewa SP1LOS w swoim wystq- 
pieniu wspomniala o owocnej 
wspolpracy PK UKF z Polskim 
Zwiqzkiem Krotkofalowcdw. 
Przedstawila takze propozycj? PZK 
dla PK UKF o rozwazenie ponow- 
nego wstqpienia PK UKF w struk- 
tury PZK - PK UKF z czlonka 


wspierajqcego PZK moglby si? stac 
Specjalistycznym Og61nopolskim 
Klubem PZK. Prezes PK UKF za- 
pewnil, ze klub rozwazy takq moz- 
liwo^c na Zjezdzie Sprawozdaw- 
czo-Wyborczym. 

W czasie obrad ogloszono wyni- 
ki „Interkontest UKF 2004" 
i // Wspolzawodnictwa 10 najaktyw- 
niejszych Stacji UKF w 2004 r." 
oraz wr?czono nagrody. Wystqpio- 
no z uchwalq, aby logi za zawody 
UKF od 2006 roku byly tylko w for- 
mie elektronicznej. Osobom, ktdre 
nie majq komputerow, czlonkowie 
Klubu przyjdq z pomocq. 

Rozmawiano takze o nowej Tab- 
licy Cz?stotliwosci. Wspomniano, 
ze jezeli ktos b?dzie zainteresowa- 
ny 9 cm, to wystqpi indywidualnie 

0 przyznanie pozwolenia na prac? 
na tej cz?stotliwosci. Starania te b?- 
dq wspierane przez PK UKF. 

Podzi?kowano kolegom SP5 
XMU, SQ 5BE, SP7NJX, SP6VVGJ, 
SQ5 BPM za stworzenie nowej 
strony intemetowej PK UKF. 

W czasie trwania zjazdu czynna 
byla gielda elektroniczno-sprz?to- 
wa. Byly takze spotkania technicz- 
ne, ktore przeprowadzili: 

■ SP6GWB - „Procedury prowa- 
dzenia Iqcznosci WSJT via EME", 

■ SP6LB - „FAI-Field Alignment Ir- 
regularities", 

■ SP60PN - „Wzmacniacz duzej 
mocy na 23 cm", 

■ SQ5GVY - „Beacon MGM 
SPSPir, 

■ SP5XSC - „APRS", 

■ SQ4AVS - „Analizator widma wg 
S53MV". 

Czeslaw SP7JSG pokazal swojq 
pierwszq Iqcznosc na 10GHz przez 
Ksi?zyc. 

Zjazd postanowil uhonorowac 
pamiqtkowq plakietkq kolegdw 
Zdzislawa Bienkowskiego SP6LB 

1 Jerzego Mitkiewicza SP9FG za 
szczegolny wklad w rozwoj UKF 
w Polsce. W godzinach popolu- 
dniowych zrobiono wspolne zdj?- 
cie uczestnikom zjazdu. 

Gosciem spotkania byl takze 
Henryk Pacha SP6ARR, ktory pod- 
czas zjazdu realizowal nast?pny 
oddnek Krotkofalowc6w Bis. 
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Dzieri dziecka 

Podczas tegorocznego Dnia 
Dziecka (1 czerwca - Sroda) klub 
SP3PBW uruchamia stacj? okolicz- 
nosciow^, pracuj^c^ z Domu Dziec- 
ka w Wiselce na wyspie Wolin, pod 
znakiem SN1DD. Operatorami sta- 
cji b?d^ dzieci - mieszkancy tego 
domu. Czlonkowie klubu SP1PBW 
apelujcj do innych klubow, aby 
w tym dniu uruchomili stacje z in- 
nych dorndw dziecka na terenie 
kraju, i umozliwili dzieciom prac? 
przy radiostacji. 



Mtodzi adepci na stacji SP6YFU 


TAMA 2005 

„Krotkofalarskie Warsztaty 
APRS - TAMA 2005" odbedq si? po- 
dobnie jak w poprzednich latach 
w okolicy Bornego Sulinowa, na 
zaporze wodnej rzeki Pilawa 
w otoczeniu malowniczych lasow 
ijezior. Celem spotkania jest wza- 
jemna wymiana doswiadczen 
w krotkofalarskiej pracy APRS, 
prezentacje sprz?towe i programo- 
we, poszukiwanie perspektyw roz- 
wojowych dla sieci APRS w Polsce, 
sprawdzenie umiej?tnosci nawiga- 
cyjno-komunikacyjnych podczas 
konkursu terenowego, no i wspol- 
na dobra zabawa. 

Oficjalna cz?sc spotkania odby- 
wa si? w sobot? 11 czerwca, jednak 
mozna przybyc juz w piqtek i pozo- 
stac do niedzieli. W tym roku prze- 
widziana jest w niedziel? specjalna 
msza swi?ta dla uczczenia pami?ci 
Ojca Swi?tego Jana Pawla IT, ktora 
b?dzie odprawiona w Bomym Suli- 


nowie w godzinach poran- 
nych. Szczegoly co do 
miejsca i pory zostanq po- 
dane pozniej. Poza oficjal- 
nym programem warszta- 
tow APRS, mozna indywi- 
dualnie odwiedzic tereny 
militarne dawnej bazy ra- 
dzieckiej wokol Bornego 
Sulinowa, a takze skorzys- 
tac z walordw rekreacyj- 
nych okolicy - pieszo, na 
kajakach, rowerami i na 
wiele innych sposobow. 
Jednak szczegolnie zach?- 
camy do zorganizowania 
si? w grupach 3-5-osobo- 
wych i wzi?cia udzialu 
w konkursie terenowym. 
Nagrody, ktore wpisaly si? 
w tradycj? Tamy, b?da 
w tym roku przyznane 
zwyci?zcom konkursu te- 
renowego. Regulamin 
konkursu przewiduje pun- 
ktacj?, ktdra ma odpowia- 
dac umiej?tno§ciom pracy 
ze sprz?tem APRS. Celem 
poszukiwan b?d^ lisy 
przemieszczaj^ce si? po le- 
sie, czyli harcerze z za- 
przyjaznionej druzyny, 
wyposazeni w trackery 
APRS. Oprocz nich b?dc} 
rowniez do odnalezienia 
ukryte skrzynki z informa- 
cjami. 

Udzial w spotkaniu jest 
bezplatny, ale plakictki 
i inne materialy (nagrody) 
otrzymajg tylko ci uczest- 
nicy ktorzy do 31 maja 
wypelnili formularz zglo- 
szen (www.aprs.pl). Tylko 
zgloszeni wczesniej uczes- 
tnicy b?d^ mogli rozlozyc 
swoj stolik, parasol 
i krzesla. Dojazd, noclegi 
i wyzywienie poza oficjal- 
nym sobotnim progra- 
mem, nalezy zapewnic so- 
bie we wlasnym zakresie. 
Istnieje mozliwosc rozbi- 
cia namiotu na terenie ta- 



Przetwornice napi§cia 
Reduktory napi§cia 
asilacze impulsowe 


prosto od producenta 




Wszystkie urzqdzenia posiadajq elektroniczne zabezpieczenia zwarcowe, 
termiczne, przeci^zeniowe, nadnapi?ciowe. Urz^dzsnia zgodne z normami CE 


Producent: AZO Sp. z o.o. 

ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
tel. (058) 555 98 78, fax. (058) 555 98 78 


• RV 16 reduktor napi§cia 24/12 V 
CB Radio, uniwersalny 

• PE 16 przetwornica impulsowa 24/12 V 
niskozaktdceniowa, uniwersalna 

• PN-16 przetwornica impulsowa 24/12 V 
bezzaktoceniowa, wysokosprawna 
radiokomunikacja profesjonalna 


;owa bezzaktoceniowa 


KROTKOFALOWIEC 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SP25ZJA i SN06B 

W maju Harcerski Klub 
Iqcinosci SP3ZJA 
dziolajqcy przy 
Gosfynskiej Spoldzielni 
Mie>zkaniowej, 
obchodzil swe 25-lecie 
istnicnia. Stacja 
klubowa pracowala pod 
znakiem SP25ZJA. 

Z okazji Dni Gostynina 
w czerwcu stacja b$dzie 
czynna pod znakiem 
SNOGB. 

HKt SP3ZJA przy GSM 
w Goslyniu, ul Gorno 
30, 63-800 Goslyri 
email : sp3zja@wp.pl 


my, jednak nalezy w tym celu 
skontaktowa£ si? ze Zbyszkiem 
SP3BTT (e-mail: sp3btt@wp.pl). 

Reaktywacja Enigmy 

Z okazji 60. rocznicy zlamania 
kodu Enigmy grupa krotkofalow- 
c6w z Scarborough jako GB2HQ 
byla aktywna na SSB, CW, PSK 
w weekend 7-8 maja br. 

Koledzy z GB specjalnie na te 
okazje uzyskali pozwolenie trans- 
misji szyfrowanej wiadomoSci za 
pomocq Enigmy. Tekst byl prze- 
stany Morse'em na cz?stotliwosci 
okolo 7015 (3515kHz) w sobot? 
7 maja o godz. 11.00 UTC z pr?d- 



koSci^ 15 grup na minut?. Wiado- 
mosc byla przestana w pi?ciolite- 
rowych grupach. Transmisja zo- 
stala powtdrzona o godz. 13.00 
UTC. Krotkofalowcy, ktorzy ode- 
brali nadany teksl, mog^ olrzymac 
dyplom. 


Znaki okolicznosciowe przyznane w kwietniu br. 

BBS 


HF1VD 

SP1GZT 

SP1GZT 

SP1 

22 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

HF1W0P 

SP1PBW 


SP1 

14 

6-19.06.2005 60 lat Wojsk Ochrony Pogranicza 

HF2VD 

SP2CA 

SP2CA 

SP2 

04 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

HF3VD 

SP3PMA 


SP3 

27 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

HF4VD 

SP4ZHT 


SP2 

49 

1-15.05.2005 ..Victory Day" 

HF5IARU 

SP5PPW 


SP5 

37 

10.04.-30.06.2005 75 lat PZK. 80 lat IARU 

HF5VD 

SP5KCR 


- 

- 

1-15.05.2005 ..Victory Day" 

HF6VD 

SPbZUA 


SP6 

01 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

HF7VD 

SP7FBQ 

SP7FBQ 

SP7 

03 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

HF8VD 

SP8AQA 

SP8AQA 

SP8 

05 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

HF9VD 

SP9KJM 


SP9 

06 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

HF60VD 

SP5PSL 


- 

- 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

SN1PLM 

SP5TVK 

SP5TVK 

SP4 

17 

9-29.05.2005 Swi^to Bazy Lotniczej i 1 Eskadry 

SN4DD 

SP4KSY 


SP4 

21 

1.06.2005 Zawody ..Dzien Dziecka" 

SN4PW 

SP4KSY 


SP4 

21 

1.08.-4.10.2005 Hold Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944 

SN8AK 

SP8MMW 

SP8MMWSP8 

20 

25.VI-31. 07.2005 Rocznica Bitwy pod Osuchami 

SN50KAG 

SP9KAG 


SP9 

31 

1.VII-31. 10.2005 50 lat Klubu 

SN60VD 

SP4KSY 


SP4 

21 

1-15.05.2005 , .Victory Day” 

SNOBE 

SP2KRS 


- 

- 

10-31.05.2005 Rocznica smierci SP2BE 

SN0LED 

SP3P0H 


- 

- 

25.05.-1 5.0/.2U05 IX Spotkanie Mlodych na Lednicy 

SNOMD 

SP1PNW 


SP1 

14 

8-10.04.2005 32 Maraton w D^bnie 

SNOPJP 

SP9KRT 


SP9 

31 

28-30.05.2005 Odstoni?cie pomnika Papieza JP II 

SNORST 

SP9QL0 

SP9QL0 

- 

- 

9-10.06.2005 Pielgrzymka relikwii sw. Teresy 

SP2IARU 

SP2HY0 

SP2HY0 

SP2 

16 

1.10.-30.11.2005 75 lat PZK, 80 lat IARU 

SP60VD 

SP5KVW 


- 

- 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

SP750KG 

SP1KQR 


SP1 

14 

1.V-1 .08.2005 750 lat Kolobrzegu 

SQ60VD 

SP5ZRW 


- 

- 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

3Z1EE 

SP1EG 

SP1EG 

SP1 

14 

12.05.-12.08.2005 Wspdlzawodnictwo zElbe-Elster 

3Z1VD 

SP1PBW 


SP1 

14 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

3Z2VD 

SP2WN 

SP2WN 

SP2 

16 

1-15.05.2005 ..Victory Day” 

3Z4VD 

SP4KHM 


SP4 

21 

1-15.05.2005 ..Victory Day" 

3Z5VD 

SP5NZN 

SP5MZN 

SP5 

25 

1-15.05.2005 .Victory Day" 

3Z6VD 

SP6ZJP 


SP9 


1-15.05.2005 ., Victory Day” 

3Z7VD 

SP7PGK 


SP7 

15 

1-15.05.2005 ..Victory Day" 

3Z8VD 

SP8MI 

SP8MI 

SP8 

05 

1-15.05.2005 ..Victory Day" 

3Z9VD 

SP9PDG 


SP9 

06 

1-15.05.2005 ^Victory Day" 

3Z60VD 

SP5PMU 




1-15.05.2005 ..Victory Day" 

3Z0EE 

SP1PBW 


SP1 

14 

10-20.05.2005 Dni wspolpracy KF z Branderburgi^ 

3ZOOL 

SP4KSY 


SP4 

21 

14.05.2005 Zawody olsztynskie 

3Z0PG 

SP4ZHT 


SP2 

49 

13-17.07.2005 Zlot Grunwaldzki 


Karta QSL przedstawia Enigmy 
oraz odbiornik HRO. 

Szczegoly na www.sseg.co.uk. 

Posiedzenie Zarzgdu Gfownego 
i Prezydium PZK 

Zgodnie z planami Prezydium, 
posiedzenie ZG PZK odb?dzie si? 
4 czerwca 2005 o godz. 10.00 w sie- 
dzibie URTiP w Warszawie przy ul. 
Kasprzaka 18-20. Udost?pnienie sa- 
li konferencyjnej w Urz?dzie bylo 
mozliwe dzi?ki wyj^tkowej przy- 
chylnoSci prezesa URTiP, Witolda 
Grabosia. 

7 maja w siedzibie Sekretariatu 
w Bydgoszczy odbylo si? robocze 
spotkanie czlonkow Prezydium. 
Tematem spotkania bylo: 

■ omowienie propozycji zmian 
w projektach regulamindw we- 
wn?trznych PZK, 

■ ustalenie i przyj?cie porz^dku 
obrad wiosennego posiedzenia 
Zarzcjdu Gldwnego PZK, 

■ sprawy finansowe i skladkowe, 

■ omdwienie biez^cej dzialalnoSci 
naszego Zwiqzku. 

Wybrane uchwaly posiedzenie 
prezydium ZG PZK z 7.05.2005: 

■ Rol? obserwatora na Konferencji 
IARU w Davos powierzono 
Tomkowi SP5AUC 

■ Przedlozenie Zarzgdowi Glow- 
nemu PZK wniosku o przyjgcie 
SP-DIG jako Klubu Ogdlnopol- 
skiego PZK. 

■ Podanie do publicznej wiado- 
mosci, ze Tomek SP5CCC i Ma- 
rian SP8AG pretendujq do Zlotej 
Odznaki PZK. 

■ Powolanie Adama SP5JTF na 
funkcj? KF Managera PZK. 

■ Sfinansowanie i obj?cie patrona- 
tem wyjazd 4-osobowej ekipy za- 
wodnikdw na Mistrzostwa Swia- 
ta w Szybkiej telegrafii w Mace- 
donia 

Przed posiedzeniem Prezydium 
6 maja br. odbyla si? druga cz?$c 
pracy GKR zwiqzanej ze sprawdza- 
niem dokumentow i dzialalnosci 
biura oraz Prezydium ZG PZK 
(pierwsza ez?sc miala miejsce 16 
kwietnia br.). 

Prosba do przedstawicieli 
klubow i OTPZK 

Ponownie apelujemy o uaktual- 
nianie wykazu klubow w SP kt6ry 
zostal zamieszczony w SR 5/05. 
W chwili zamykania tego numeru 
redakcja otrzymala list od przed- 
stawiciela SP3ZBY z „pre tens j ami", 
ze w wykazie brakuje klubu z Pity - 
SP3ZBY. Wiemy o tym (brakuje du- 
zo wi?cej klubow), ale wiasnie cho- 
dzi o kompletne wiadomo^ci (ad- 
res, godziny otwarcia, itd.), a nie 
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o zgtaszanie samego faktu pomi- 
ni?cia w wykazie. 

Rowniez od przedstawiciela 
OT49 otrzymalismy wiadomosc, ze 
OT49 miesri si? w Toruniu przy uli- 
cy Tuwima 9 (czynne w poniedzialki 
o godz. 18.00). Coz, ze wzgl?du na 
brak odpowiedzi od wladz ZG PZK 
dane do wykazu niektorych oddzia- 
low zostaly zaczerpni?te wlasnie ze 
strony PZK (www.pzk.org.pl). 
W jednym z kolejnych numerow SR 
opublikujemy uzupelnienia do pre- 
zentowanych wykazow pod warun- 
kiem doslania kompletnych uzupel- 
nien do redakcji SR. 

Porozumienie URTiP-PZK 

W dniu 10 maja br. w Warsza- 
wie podczas inauguracji obchodow 
Swiatowego Dnia Telekomunikacji 
mialo miejsce podpisanie negocjo- 
wanego od ponad dwoch lat doku- 
mentu. W imieniu URTiP porozu- 
mienie podpisal Witold Grabos, 
prezes URTiP, a PZK reprezen- 
towal Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
prezes PZK. 

Porozumienie to stwarza lepsze 
warunki do rozwoju krotkofa- 
larstwa i wzrostu znaczenia PZK 
w calym ruchu krdtkofalarskim. 


BB1V19 - Bydgoski Biuietyn 
Mikrofalowy 

Maciej SP2RXX przysial na CD 
kolejny 9. Bydgoski Biuietyn Mik- 
rofalowy. 

Catosc w wersji na 20 stronaeh 
zawiera m.in.: uniwersalny modul 
trancseivera na pasmo ISM 2,4GHz, 
relacj? ze Zjazdow PK UKF, prak- 
tyczne uwagi dotycz^ce stosowania 
linii transmisyjnych, bandplany na 
9 i 6cm, PA 40W na 23cm, referat 
SP6LB cz. 1 „Anteny mikrofalowe - 
patch". 

FT5X0 - DX-pedycja na 
Kergulen Isl. z udziatem 
Polakow 

Robert SP5XVY i Mirek SP5IXI/ 
VK6DX1 - polscy uczestnicy DX-pe- 
dycji FT5XO na Kerguelen Isl. po 
dotarciu do Australii zamiescili na 
stronie www.pzk.org.pl pierwsze 
wrazenia z wyprawy: 

Przcsylmny pierwsze zdjgcia z na - 
szego pobytu na FT5XO. Mmny na- 
dziejg, ze dadzq trochg wyobraicnia , co 
moglismy przezyc na Kerguelenach. 
Na Wielkanoc, inaczej niz w Polsce, 
zmniast wiosny mielismy zimg . Wi /- 



praiug mozemy uznac za zospanialq 
przygodf. 

Trzy hygodnie spgdzone na Oceanic 
Indyjskim i przcplynigcie 4700 mil 
morskich to chybn jednak za duzo i za 
ivolno jak na XXI wick. Pocicsznjqce 
jest tylko to , ze w XVIII wieku, gdy od - 
krywano Kergueleny, wyprawy tnoafy 
la tain i. Dophynglismy szczgsliwie do 
Australii w poniedzialck o 0.00 UTC 
i mozemy trochg odetchnqc po zoszyst- 
kim. Pogoda wspaniala, swicci slonce 
i jest powyzej 2 5°C. 

Vy 73, Robert i Mirek 

REKLAMA 


Na slronie http:// 
vAW.snOhq.org/folo/ 
view_album.php?sel_ah 
bumNome=ft5xo 
znajdujq si$ pierwsze 
fotogralie DX-pedycji 
FT5X0 na Kerguelen Isl. 



pmr -1 2 otx Radiotelefony typu PMR-446 


TX-446 

profesjonalny radiotelefon 
w pasmie amatorskim 


PMR-1 22TX 


Radiotelefon bazowy 

PMR-1 000TX 


PMR-201TX 


PMR-500TX 


UL. WODNA 2, 30-556 KRAKOW CTOlMWMMLJC PL 

WWW.C 0 mmax.pl WYtACZNY IMPORTER 


tel. 10-121 265 71 25. 260 13 11 
e-mail: otiice@commax.pl 
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tACZNOSCi 


Radio + komputer 


To warto zrobi6: wySlij swoja aplikacj? Internetem 

Logbook w Internecie (2) 


„The final courtesy of a QSO is a QSL”- koncow^ grzecznosciq za iqcz- 
nos6 jest karta. Taka my6l, zresztq zasada dobrego krotkofalowca, widnie- 
je na wielu QSL Parafrazuj^c to sformulowanie, mozna napisad: koncow^ 
przyjemnodciq ze zbierania kart jest dyplom. W czasach gdy wi?kszo$6 
z nas moze mied Internet w domu, konto on line w banku czy kart? VISA, 
nie wychodzqc za pr6g mozemy wystad, zaplacid za apiikacj? i czekac na 
dyplom. Mozemy go od razu wydrukowad na wtasnej drukarce albo 
czekad na listonosza. Takie mozliwodci daje nam umieszczenie logu 
w LotW i w eQSL. 


W SR 5/05 zostoty 
zcmiesznone 
informacje o programme 
TQSLCerf 

cencj^, z 296 podmiotow DXCC. 
Serwery LotW maj^ juz wi?cej. 
W liczbach wygl^da to nast?pujq- 
co: 66 milionow l^cznosci przy po- 
twierdzonych 5,7 milionach QSL. 
Czynnych jest 13 750 certyfikatow 
od 9300 uczestnikow rowniez 
z okoio 300 krajow. Nalezy nad- 
mienic, ze szybko pojawiaj^ si? logi 
znanych ekspedycji. Tak bylo 
w przypadku: YV0D, T04E, AH3D, 
PW0T. Sa tez takie rarytasy jak: 
BS7H, FOQAAA, FT5Z, TX0DX, F W 
F6KDF/T, VKOIR,VP8GEO czy 
VP8THU. Umieszczaj^ logi takze 
tacy aktywni nadawcy jak: VK9NS, 
ZP6CW, ZF2NT, JX7DFA, EL2WW 
i S07WW (ON4WW) czy klub 
HC8N. 

Jak kazdy medal, tak LotW 
i eQSL maj$ dobre i zle strony. 
LotW jest rozbudowywany i co ja- 
kis czas dochodz^ nowe opcje. Rok 
temu nie by to jeszcze aplikacji ani 
tabeli naszego statusu w DXCC. 
Obecnie przygotowuje si? aplikacji 
do WAS. Zapowiadana jest wspol- 


W chwili pisania artykutu liczba 
lacznosci zgromadzona w eQSL 
wyniosla 47,5 miJiona, przy 15 231 
uzytkownikach z potwierdzona li- 


Award Account 
Menu 

Account Status 
Account Credits 
Modify Account 

Application ; 
Application History 
Link Account 

Rys. 2. Menu konta 
dyplomowego 
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* ■ Award ho* been istued 

Rys. 1. Tabela statusu konta w DXCC 


praca z CQ Awards i RSGB IOTA. 
^Trusted QSL" jak mowi sama naz- 
wa, jest programem wiarygodnym, 
ktory z zalozenia i konstrukcji eli- 
minuje wszelkie nieprawidlowosci 
i oszustwa. Jeden certyfikat na je- 
den znak, rowniez w przypadkach 
pracy z terenowego ,,/p" czy inne- 
go niz wlasne QTH np.: ,,/T W na~ 
szym logu widzimy tylko te f^cz- 
nosci, ktory ch dane sq potwierd zo- 
ne przez korespondenta. Eliminuje 
to QSL za lacznosci przypadkowe, 
niepewne i niesamodzielne. Podpis 
cyfrowy i zakodowane pliki prze- 
sylki danych ograniczaj^ dost?p 
osob niepoz^danych. Jest to przy- 
ktadem wjakims stopniu rygoryz- 
mu, ktdry wprowadza utrudnienia, 
ale jednoczeSnie nadaje rang? wy- 
dawanym dyplomom. Dyplomy 
ARRL, szczegolnie program DXCC, 
zdobyly uznanie i $3 cenione naj- 
wyzej na swiecie, Wypelnienie ap- 
likacji elektronieznej jest czynnos- 
ciq prostq . Warto pol^czyc z wy- 
slaniem aplikacji „papierowej", 
ktorg juz mozemy zweryfikowac 
w kraju u Leszka Przybylaka 
SP6CIK. W odpowiednim miejscu 
zaznaezamy opcj?: „ I have sub- 

mitted an application via Logbook 
of the World" 

Na stronie uzytkownika, po 
wejsciu w opcje „AWARDS", wy- 
bieraj^c ^Select DXCC Award Ac- 
count" otrzymujemy tabel? nasze- 
go statusu w DXCC (rys. 1). Po le- 
wej stronie pojawia si? menu ob- 
slugi konta (rys. 2). Pozwala ono 
na obejrzenie tabeli statusu, na 
wgl^d do kont z zakwalifikowany- 
mi l^cznosciami w poszczegolnych 
kategoriach, modyfikaeje kont, 
wypelnienie aplikacji i sledzenie 
jej losow oraz na wykonanie linku 
do istniejacego juz rejestru na- 
szyeh osi3gni?c w DXCC. Jezeli 
wczesniej uruchomilismy taki link, 
w kolumnie „Awarded " widzimy 


nasz aktualny stan. Gwiazdk^ 
oznaezono wydane kategorie dyp- 
lomow. Kolumna ^Selected" to 
lacznosci wybrane przez program 
z nadchodzcjcych sukcesywnie po- 
twierdzeh, a kwalifikuj^ce si? do 
aplikacji. Gdybysmy mieli wyslan^ 
aplikacj?, jej odzwierciedlenie by- 
loby w kolumnie „Ap plied". Kon- 
cowy, po spelnieniu wymagan, re- 
zultat przedstawia ostatnia kolum- 
na. Uwzgl?dnia ona podzial na ist- 
niej^ce i skreslone podmioty 
DXCC. Jezeli ktos wczesniej mial 
zweryfikowane QSL pod innymi 
znakami, a liczacymi si? razem do 
jego indywidualnych osi^gni?c, 
uzyskal na nie certyfikaty, musi 
dokonac pol^czenia logow. Po we- 
jsciu w ^Modify account" (rys. 2), 
wybrane logi zatwierdzamy klika- 
j^c na ^Submit modification", 
a sea la my razem opcj^ „ Merge ac- 
counts". Opisane jest to dokladnie 
przez Marka Niedzielskiego 
SP7DQR na jego stronie: 
www.sp7dqr.waw.pl. 

Klikaj^c na ^Application" w me- 
nu (rys. 2), uruchamiamy pierwsz^ 
cz?sc aplikacji (rys. 3), gdzie zazna- 
czamy lacznosci, za ktore chcemy 
uzyskac dyplom. Krzyzykami pro- 
gram podpowiada do jakich kate- 
go rii jednoczesnie moze bye dane 
QSO zaliczone. B?d<jc na „do- 
robku" mozemy, opcjonalnie, wy- 
brac wszystkie. 

Wybdr zapisujemy , .Update and 
save selections" i przechodzimy da- 
le j „Continue->". 

W cz?sci drugiej informujemy, 
czy byly juz aplikaeje w tym roku, 
tie kart b?dzie ewentualnie wysla- 
ne bezposrednio lub przez „Card 
Checkera" oraz, co nie jest obo- 
wi^zkowe, gdzie karty b?d^ wery- 
fikowane. W trzecim kroku, w ta- 
beli kategorii zaznaezamy t?, o jak<j 
wyst?pujemy, podajemy znak i da- 
ne osobowe, ktore b?d^ widniec na 
dyplomie oraz adres pocztowy i e~ 
mailowy. Jezeli chcielibysmy cos 
zmieni£ przez dodanie lacznosci, 
mozemy wrocic do pocz^tku. 
W ostatniej cz?sci otrzymujemy 
wyliczenie oplat za aplikacj?. Mo- 
zemy wpisac dodatkowe informa- 
eje lub komentarz. Na koniec poda- 
jemy sposob zaplaty. Jest opeja 
przeslania pieniedzy poczbj lub fa- 
ksem danych karty kredytowej, 
a takze go to we miejsca do wpisa- 
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Rys. 3. Aplikacja - zaznaczanic tqcznosci 

nia tychze. Aplikacja zatwierdzamy 
i wysylamy klikajqc na ^Submit Ap- 
plication". 

Oplaty za tqcznosci zweryfiko- 
wane elektronicznie sq wyzsze 
i wynoszq odpowiednio: 25 centdw 
w przedziale 0-50 QSL, 22,5 centa 
od 50 do 100, 20 centow od 100 do 
250, 17,5 centa od 250 do 500. Po- 
wyzej 500 jest 15 centow, podobnie 
jak od QSL zgloszonych na formu- 
larzu. Mimo ze przy mniejszej licz- 
bie jest drozej, pami^tajmy, ze nie 
musimy sporzqdzac zadnych wy- 
kazow, umawiac si§ z „Card 
Checkerem, czy oplacac wysylki 
za ocean i z powrotem. Chcqc 
skorzystac z nizszych stawek niz 
wynikajqcych z liczby QSL, 
w przygotowanej aplikacji moze- 
my dokonad przedplaty za wi^cej 
credits", uruchamiajqc opcj^ 
„Payment Credits" w sekcji „Your 
Account". Mozemy rowniez po- 
prosic o to w polu komentarzy lub 
e-mailem: lotw-help@arrl.org. 

Przedplaty na pewno sq mile wi- 
dziane, zresztq byly praktykowane 
wczesniej, a ARRL zawsze skrupu- 
latnie rozliczal si$ z otrzymanych 
pieniedzy. Link do wskazowek po- 
mocnych przy wypelnianiu aplika- 
cji jest na stronie glownej LotW: 
https://www.arrl.org/lotw/default - 
„Applying for DXCC Credits with 
Logbook of the World" oraz do- 
stt^pny przez uzytkownika, po uru- 
chomieniu opcji „AWARDS". 

Mniej rygorystycznie rnyslal 
lw6rca eQSL David L. Morris 
N5UP. Ma to praktycznie dobre 
strony, o ktorych chcialbym napi- 
sac par$ slow. W eQSL funkcjonuje 
tak zwany „Inbox", czyli skrzynka 
przychodzqcych Iqrznnsci. Przy 
kazdej z nich mamy opcj$ potwier- 
dzenia lub zakwestionowania. Po- 
niewaz w wielu przypadkach po- 
siadacz log6w elektronicznych jest 
uzytkownikiem LotW i eQSL, mo- 
zemy spotkac w „Inboksie" Iqcz- 
nosci nieuj^te w LotW. Przyczyny 
mogq bye prozaiezne, na przyklad 
z okresu, kiedy nie prowadzilismy 
zapisu elektronieznego, z powodu 
naszyeh bl^ddw pisarskich w zna- 
ku, dacie, godzinie itp. Niektdre 
staeje nadajq na przyklad K9AW/ 
DU6 i tak wpisujemy do logu, a do 
ARRL wysylajq jako DU6/K9AW. 
Takich IqcznoSci nie b^dzie 
w LotW! 


Tutaj mamy mozliwosc spraw- 
dzenia. N5UP uruchomil opcj$ 
„chatu" i „requestu" do przeprowa- 
dzenia IqcznoSci z korespondenta- 
mi, na ktorych nam zalezy. Jest tez 
mozliwosc, z poziomu strony, wy- 
sylania do nich e-maili. W tej chwili 
wydawane sq nast^pujqce dyplo- 
my: eDX, eDXlOO, eWAS, eWAZ. 
Jezeli mamy spelnione warunki, 
mozemy je wydrukowac opejq 
„Print Certificate on local printer", 
poprosic o przyslanie pocztq lub za- 
mowic ozdobnq plakietk^, placqc za 
eWAS 49,95$, a za eDXlOO 69,95$. 
Jeszcze dwa lata temu pierwszych 
pi^cdziesi^ciu otrzymalo ten dyp- 
lom gratis (rys. 4). 

W 2004 roku N5UP wprowadzil 
„medalowe" kategorie czlonkost- 
wa, od ktorych zalezy mozliwosc 
uzyskania dyplomow. Brqzowe 
przysluguje za jakqkolwiek dotacj^ 
w ostatnich 12 miesiqcach, srebrne 
za 30$, a zlote za 100$. Na szcz^scie 
mozna bye jedynie „Regular mem- 
ber", by korzystac z wymiany kart 
elektronicznych. 

Poza tym kazdy uzytkownik 
LotW otrzymuje automatyeznie 
status AG (Authenticity Guarante- 
ed), czyli gwaraneji autentycznosci 
i jego eQSL zaliczane sq do progra- 
mu dyplomowego. Na stronie 
www.eqsl.ee jest tez lista organiza- 
cji, ktore honorujq eQSL. Z naj- 
wazniejszych sq to: VERON z Ho- 
landii, UARC - Argentine Radio 
Club Union, ARRM - Radioclub 
from Madeira Island, MRSF - Mon- 
golian Radio Sport Federation, 
USKA ze Szwajcarii. Prowadzone 
jest wspolzawodnictwo eDX 
w liezbie podmiotow DXCC po- 
twierdzonych eQSL (rys. 5). 

Obecnym mankamentem LotW 
i eQSL jest bardzo wolny rozwoj 
nowych aplikacji i statystyk. Jest to 
zrozumiate, bo wynika ze stopnia 
zlozonosci i komplikaeji tych pro- 
gramow. Wielu z nas bierze udzial 
w innych wspdlzawodnictwach 
i chciaioby wicdzicc o swoim 
ewentualnym tarn statusie. 

W tym mogq nam pomoc inne 
programy logujqce, ktore wyko- 
rzystuja bazy danych LotW i eQSL. 
Bardzo dobrym programem jest 
Dxkeeper, ktory bezposrednio Iq- 
czy si£ z ARRL i sam pobiera dane 
o potwierdzonych iqcznosciach. 
Jest on jednym z wielu, kt6re ze so- 


bq wspdlpracujq, a oferowanych ja- 
ko freeware przez DXLab. Dost^p- 
ny jest do sciqgni$cia na stronie: 
http://www.qsl.net/dxlab. 

Klikajqc na opcj? „Sync LotW 
QSLs" z zakladki „QSL", iniejuje- 
my polqczenie z bazq danych, po 
czasie znleznym od liczby pobra- 
nych QSL otrzymujemy komuni- 
kat, ile potwierdzen pobrano. Jak 
widzimy, po uruchomieniu za- 
kladki „Check Progress" (rys. 6) 
program prowadzi bogate statys- 
tyki do wielu dyplomow i wsp61- 
zawodnictw. Przyklad tabeli, ktorq 
oblieza opeja „Summary", przed- 
stawia rys. 7. 

Synchronizacja z eQSL nie jest 
bezposrednia, a polega na zalado- 
waniu pliku, kt6ry otrzymamy, 
wchodzqc do „Inboksa" w nast^pu- 
jqcy sposob: po zalogowaniu, wpi- 
sujemy w pasku wyszukiwarki: 


Przemyslaw 
Karwowski SP3FAR 

e-mail: sp3far@wp.pl 



Rys. 4. Plakieta dyplomu eDXlOO 
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Rys. 5. Pierwsza dziesiqtka wspotzawodnictwa eDX 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 



Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

oPorady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 
© Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd niezbednego oprogramowania 

• Artykuly, ktore pomog^ Twojej firmie lepiej 
wykorzystac Internet, uniknqc zagrozen 

i zaoszcz^dzic pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowan Internetu 

e Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 



W numerze 6/2005 m.in.: 

• Internet z komorki - juz dzis mozesz miec caty 
swiatwkieszeni! 

• Porownywarki cen - alternatywa dla oszcz?dnych 
©Twoj PC cz?sciq superkomputera, czyli od 

modelowania lekow do poszukiwania zycia 
pozaziemskiego 

• Dyplom z sieci - oferty polskich e-szkot 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wi?kszych kioskach 
z pras$. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01 -939 Warszawa, ul. Burleska 9 




IcqOSOt 




ca. 


I 

1 

I n»orH» 

AwjiJ Pioanr. 333 «S lose OXCC entities 

1 

Pi^PHOKEl cwl 

ftTTij 

1 PS*J l'SVl svl Aflol rot! ITVtl 12M| 1£M| 

SM| 341 


1A W 

w 

W 



w 

w w w w w w w 

* Z3 


IM 









N 

F, 

F 



! IP; 

F ? F F F F F 



2 









r 








3A W 

F 

F 

F 

w 

w 

W F F W W W 

-i 


BjndaMafc HMD j-J 


7 


7 Ccrtceo 7 Vttlrf 
7 Unto. tKisd 7 Um-m-d 


Fta< (Kaousicn tdcndl Pto&cst DctiAt 


tax 

3CM 

tat 

3CW 

1 2C»<! ITU 

191 

Ot 

1 UM 

SI 

31 


PHO« 





1 4 

R 





CW 


F 

R 

V \ 

1 M 

R 

uj 

1 n 



Rmr 





L 1 






.FSC 





1 i 







sh»ai | 


J 

I— >-e*a I 


OXCC. CKoamoo. 10P 
ftogrea byOSlEwl j 


WoAed aZ 
WAS 1 


= J _ WAC j 


Rys. 6. Opcje Awards programu Dxkeeper 
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Rys. 7. Tabela Summary programu 

http://www.eqsl.cc/qslcard/Down- 
loadlnbox.cfm. Otrzymujemy wia- 
domosc o liezbie potwierdzen 
i mozliwosf zapisu pliku jako ADEF 
lub tekstowy. Natomiast z poziomu 
strony www.eqsl.ee jest opeja uru- 
chomienia linku ^Download Log in 
ADIF format" dost?pnego po wej- 
sciu do dzialu „Log/OutBox" . Wy- 
generowany plik zawiera wszyst- 
kie nasze Iqcznosci w eQSL. Za- 
uwazmy, w tym momencie, ze stro- 
ng eQSL mozemy traktowac jako 
zapasowg baz? danych! Jakie to ma 
znaezenie w przypadku awarii lo- 
gu w naszym komputerze rzy ko- 
pii zapasowych, nie trzeba tluma- 
ezye. 

Innym programem free- 
ware, ktory zdobywa popu- 
lamosc ze wzgl?du na boga- 
te mozliwosci, jest Logger 
32 . Nie laezy si? on bezpo- 
srednio z zadnym logiem 
internetowym. Synchroni- 
zaeja z eQSL odbywa si? 
analogicznie jak w przypad- 
ku Dxkeepera. Podobnie 
z LotW. Bardzo dokladnie 
jest to przetlumaczone na 
j?zyk polski w instrukcji 
Loggera 32, ktor$ mozna 
sci^gn^ z wymienionej juz 


wczesniej strony 
Marka Niedziels- 
kiego SP7DQR. 
Podane s§ tarn 
rowniez niuanse 
forma t6w ADIF 
i wiele waznych 
informacji przy 
imporcie lub eks- 
porcie logow. 
Musimy parni?- 
tac, ze polecenie 
synchronizacji b?- 
dzie funkejono- 

wac tylko dla za- 

pisanych juz 
wczesniej Iqcz- 
nosci. W przypadku bl?d6w czy 
niezgodnosci program generuje ra- 
port BAD.adi. Mozna tez, do czasu 
uruchomienia w LotW innych sta- 
tystyk, wykorzystac Loggera do 
kontrolowania swojego statusu. 
Opcje „Awards" z tego programu 
przedstawia rys. 8. W tym celu wy- 
starezy poleceniem importu da- 
nych zaladowac raport o otrzyma- 
nych w LotW QSL. Potrzebny plik, 
ten sam co do synchronizacji, 
otrzymujemy uruchamiajqc polece- 
nie „Download Report" z „QSOs 
Menu" po wejsciu do „Your 
QSOs". Musimy tylko podac po- 
cz^tkowa dat? i zaznaezye opcj?, co 
jest wazne przy wspolzawodnict- 
wach, dolqczenia dodatkowych 
szczegolow lqcznosci. 

Program Logger 32 ma ciekawg 
funkcj?, bo jezeli ktos uzywa go ja- 
ko logu stacyjnego i dokonal syn- 
chronizacji z LotW i eQSL, moze 
opcje „ A wards" przegl^dac w funk- 
cji potwierdzenia przez logi inter- 
netowe i „paper cards". 

Mam nadziej?, ze podane prze- 
ze mnie informacje spopularyzuj^ 
uczestnictwo staeji polskich w log- 
bookach internetowych. Oferuj? 
pomoc kolegom, ktdrzy przysl^ 
swoje pytania na moj adres e-mai- 
lowy. W przysztosci, jezeli pojawiq 
si? interesujgce zmiany, obiecuj? 
poinformowac o nich w kolejnym 
artykule. 

Przemyslaw Karwowski 
SP3FAR 
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Rys. 8. Opcje Awards programu Logger 32 
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Estrada i Studio 4/05 

(2 plyty CD) 

Dost?pnos'c na rynku coraz wi?kszej 
liczby konsolct w burdzo zrriznicowanej 
ofercie sprawin. izpolencjalny nabywca 
moze by t: mocno zaklopotany i mice 
problem z dokonaniem irafncgo wy- 
boru. Na co zwracac uwag?. by bye 
z konsolely zadowolonvm? Odpowicdz 
na to pyUmic znajdzicsz w artykule 
„Wybieramy mikser audio’'. 

„Sojka koneertowo” - to opis sesji 
nagraniowej na zywo, kldrcj cfektem 
jest najnowsza plyta Stanislawa Sojki 
„Konccrt w klubie Pod Preteksietn \ Co 
ejekawe, plyta ra dost?pna jest wylqcz- 
nie w Interoecie. 

W artykule „Trzy bitrwy syntezy” przcdstawiono - na zasadzie opisow funkejonab 
nych i wrazen z uzytkowania— trzy rdzne podejscia do problematyki syntezy; wszyst- 
kie trzy majqce swoich zagorzalvch fandw, a lak nuprawd? przeznaczone do innych 
zadati: Doepfer A-200, Hartmann Neuron VS i Ultimate Sound Bank Ultra Focus. 

Artykul „E-mu Proteus X” ma za zadanie przeprowadzenie Czytelnika przez 
pierwszy etap pracy z systemem programowo-sprz?towym Proteus X. Mozna si? 
z niego nauczye, jnk przygotowuc wlasny bank oraz okrasic go cfektami. 

W kolcjnym odcinku JLinuk* i audio” omowiono szereg aplikaeji spdniujacych 
lunkejc sampler**. 

W ivm miesiqcu, oprocz slandardowej plyty CD. zawicrajqccj prog r a my, prezen- 
tueje. nagrnnia vdemowiczow”, wsnsztal gilarowy - dotyezono drugq ptyl?! Zawiera 
ona komplclny rocznjk EiS 2004 oraz zbidr ciekawyeb prog ram 6 w. 



Mtodv Technik 4/05 

IWody Technik on/ofl line (opeja) 

W latach 1665-1666. w ciqgu niespeina 
osiemnastu miesi^ey, Izaak Newton 
dokonal nast?pujqcych rzeezy: wynalazf 
rachunck rozniezkowy, opracowal teori? 
optyki, kt6rq dzi<? nazywamy optykq 
geometryeznq, odkryl zjawisko grawi- 
taeji i opisaljak ono rzqdziruchem eiai. 
Mtesiqcc tc w historti nauki nazwano 
annas mlrabitis (rok cudow). Byl to rze- 
czywiSctc rok cudow i wydawalo sit;, 
ze powtorzenie lego wydarzenia jest 
nieslychanic maio prawdopodoane. 
A jednak... Hitcin lego nuineru MTjest 
anykut „Rok Aibeita Eiustcina”, ktdry 
udowodni, ze rok cudow zdarzyl si? 
ponownie. 

„Kompakt czy lustrzanka?” - pytanic weak uic jest bauatne, gdyz odpowiedz - 
jak to sit; czgsto zdarza w sprawach tcchnicznych - nie jest latwa ani jcdnozuucznu. 
Jednak zanim zdecydujesz si? na zakup aparatu, kouiecznic zapoznuj sip ze wspom- 
nianym artykulem. 

„Rozstrzelac komet?!" ~ czytajqc tytui tego artykul u. niejeden zastanowi si?: czy 
to mozliwe? W styezniu z przylqdka Canaveral wystartowala rakieta Boeing Delta 2 
z sondq Deep Impact na pokladzic. Glownym zadaniem sandy jest wybicie krateru na 
powicrzchni jqdra komety Tempel I i „zajrze«ie” do jego wn?trza. 

Na warszlavic tym razem znajduje si? t ,Uniwersalny modul audio”. Uklad swiet- 
nie nadajc si? do budowy prostego trzykanalowego miksera dyskoiekowego. Stanowi 
komplelny przenosny system naglo^nieniowy z zasilaniem batcryjnym. 



Eleklronika dla Wszystkich 4/05 


Wy swi e 1 1 aeze c lektromagnetyczne, 

podobnc do tych, jakie montuje si? 
w 5>rodkaeh kotuunikaeji miejskiej do 
prezentaeji trasy docelowej, majq szero- 
kie zastosowanic ze wzglpdu na mozli- 
vvosc pracy w ekstrcmalnych warunkach 
klimatyeznyeh oraz pamigd magne- 
tycznq. Swietnie nadajq si? do prezen- 
taeji godziny. temperatury, reklam 
- <> c/ym przekonuje projekt Termonwir 
z wyssvietlaczem elektromagnetycznym. 

Jak wystrzelid w powictrze plasti- 
kowq butelk? z odrobinq wody? Wybdr 
padl na wybticbowe spalanie wodoru w 
powietrzu, ze \vzgl?du na latwc t szyb- 
kie otrzymywanie tego gazu w procesie 
eJekirolizy. Szczeg61y w njczwyklc ciekaxvym artykule .JElektrolizer rakielowy”. 

1 11 nc projektv: Bezprzcwodawy przefqcznik xypnaMw audio - video. Alarm piw - 
uiczm\ Master rC\ Elektroniczny prnerywacz do kierunkowskazdw , Linijka LED Kid 
do PC. „ Oczy " do zabtnvki, Pdfprzewodnikowa insralacja oswietleniowa mwcrit (na 
dynamo). Samochodowe nrzqdzenia zaplonowe. 

..Toroidy” nadal domimiji) w niektorych zasiosowaniach, na przyklad w sprz?cte 
audio i w systemach osCwieilenia halogcnowego. Transformatory toroidalne majq sze- 
reg zalcl, ale tez pewne speeyfiezne cechy i jednq powaznq wad?. Warto dobrze 
poznac tc pozyteczne eJcmenty, zeby z powod 2 eniem i bez obaw stosowac je w sw'o- 
icli konst jukcjacb. S/.czeg61y w artykule ./lVansformatory toroidalne”. 

W MEU tym razem „Blu-ray Disc i HD-DVD”. 



Budujemy Dom 4/05 


Drewno to jeden z najstarszycb inateria- 
idw wykruiczcniowych, stale cieszijcy 
si? duzq populamosciq. Jest szlachctne, 
natural ne, ckologiczne, a w dotyku 
zaws7.e cieple. Charakteryzuje si? ntalq 
przewocuosciq ciepia, duzq wytrzyma- 
lo.<cui i szerokimt mozliwosciami deko- 
racyjnymi. Ccnionc gkiwnie za swdj 
wyglqd i niepowtarzalnosc wzoru, od lac 
pod postaciq pod fog drewniaiiycft sluso- 
wanc jest wlasciwic we w-szystkich 
nxlzajadi poinieszczen. Raport „Nie 
tylko dqb”, omawiajqcy podtogi. przy- 
blizy Ci to zagadnienie. 

Nie bez przyezyny kryto mmi dachy 
od stuleci. Sq trwale i pi?kne. Mozna 
nimi pokrywac dachy o najbardziej skomplikowanych formach, a ich parametry 
pozwalajq stworzyc doskonale warunki zycia na potldaszu. Dacbowki ceramiczne - 
podobnie jak ich mtodszc kuzynki, dachowki cementowe - to wybor dla tych, ktdrzy 
ccniq jakosc i nie zamierzajq na dachu oszcz?dzac. A ze nie warto na dacha oszcz?- 
dzac. przekona Ci? raport „Pokrycia dachowc”. 

Okna w' domu muszq nie tylko zapewnic dost?p dziennego swiatla, ale tez wspo- 
magac wentylacj?, chronid przed nadmiernq utratq ciepia czy zbyt duzym lialasetn. 
Poza tym powinny dobrze wyglqdad, by<5 bezpieczne i wygodne w uzytkowaniu. Dla- 
tego juz na etapie wyboru dokumentaeji domu warto si? dowiedziec, czy projekt spel- 
nia wszystkie nasze oczekiwania w tynt wzgl?dzie. Pomoeny okaze si? raport „Okna 
z widokiem na s-vviat”. 



Witryna Klubu 




Do grono czlonkow klubu AVT zaliezomy pienumerutorow* co najmniej dwoch z dziewigeiu miesigeznikow wydawanych pizez AVI. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymoc za darmo wybfcne egzemplurze sposrod prezentowanych tutoj wydori 
naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawonych przez AVT ma prawo do n-1 dormowych egzemplorzy. No przyklad prenumerator 
2 lytulow meze otrzymoc za darmo 1 egzemplorz, zos prenumeratoc 4 lytulow mo prawo do 3 dormowych egzemplorzy. 
Wyslarczy wpisac odpowiednie dene na odwrocie tego kuponu i wyslac (ewentualnie przefaksowac) do redokcji pod adresem: 

Klub AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warsiawo. Wybrone egzemplurze dolqczymy do nojblizsze) wysylki prenumeioty. 

* doty ay lySko ptwEtmerat ofattiych 



J L. , 





No viszelkle pytanki oieka dztal picnumwsty: 
tel: 40 - 22 ) 568 99 22 , fox: 568 99 00 , 
emoi: jjretiumerata@avt.C 6 m.pl 





Audio 4/05 


Wzmacniaez stereo stajc si? symbolcm 
myslenia i sluehania siereoionieznego. 
Kupujqc par? kolumn, nie zamykamy 
sobie drogi do rozbudowy systcmu 
okolejnc glosniki systcmu wielokanalo- 
wego. Z kolci kupujqc John,' odtwarzacz 
DVD. idziemy na niewidki kompromis 
w jakotfci brzmieniu CD, dla zy skunk) 
znacznie \vi?kszej funkcionalnosci. Za- 
dcn amplituncr wiclokanalowy the moze 
si? rownac brzmieniem w trybic dwuka- 
natowym z ..prawdziwynr wzmacnia- 
czcm stereo o podobnej ccnic. Ale majqc 
wzmacniaez slcrco, dz'wi?ku surround 
juz nie doswiadezymy... Wzmacniaczc 
/.a prawie lOOOOzl, diociaz. w kategoriach absolulnych to jeszcze nie hi-end, dla prze- 
ci?tnego kinomaniaka wydaja si? dzisiaj egzotykq. Audiofil jednak wie, czego chce. 

W artykule „Wszystkic chwvly dozwolonc. Odlwarzacze DVD 500~100zi” przed- 
stawiono skrotowy, ale praklyczny prz.eglqd rynku. w ktorvm znajdujq si? bardzo 
rozne propozyeje. Mamy odlwarzacze muhiformaiowc (SACD, DVD-A), niektore 
modclc zaopatrzono w dekoder DivX, a fani cyfrpwego sygnahi wizyjncgo znajdq juz 
na wielu tylnych pandach zardwno standard DVJ. jak i HDML Na tfoktadk? jeden 
zodtwarzaezy ma wbudowany iwardv dysk, choc wcalc nic jest nagrywarkq DVD. 

Japoriska tcehnika niegdys kojarzyla si? 7. mimaUiryzacjq. Ale dzisiaj referencyjne 
wzmacniacze wielokanalowe stajq si? coraz gl?bszc i coraz wyzsze. Dlaczego tak si? 
dzieje? Szczegoly w artykule . 
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Elektronrka Praktyczna onLine 

(zawiera 2 ptyty CD) 

Wraz z uplywem czasu rosnie oferta 
moduldw CPS i jcdnoczesnie malejq ich 
ccny. Dzi?ki tcinu stajq si? dost?pne dla 
zwyktych smicrtelnikdw. W artykule 
okladkowym zaprezentowano opis reje- 
stratora trasy wykorzystujqey komcr- 
cyjny inodul GPS- 

Analizator logiezny jest dla projek- 
taniow ukladdw cyfrowych podstawo- 
wym narz?d/_icm pomiurowym. Niesteiy 
ceny przyrzqddw fabiycznych, nawet 
najprosiszych, skuteeznie mogq b!oko- 
wae ich zakup. Dlatego warto wykonac 
opisany w artykule Prosty analizator 
statu'w lof'icznu h do PC. Projekt pole- 
cany jest wszystkini fannm tcchniki cyfrowcj i mikroprocesorowej, klorzy niewiel- 
kim nakladem kosztow chcieliby zbudowac praklyczny przyrzqd. 

Natomiast artykul ..Przciwomik audio analogowo-cyf’rowy /. wyjsciem S/PDIF’ 
dedykowany jest wszyslkim zaintcrcsowanym stworzeniein wlasnego cyfrowego 
studia dzwi?kowego. Opisany uklad to pierwszy krek na drod/.e do tego cclu. 

Innc projekiy: S-kamdowy przehjeznik RC5/SIRC. Tester magistral! J Wire, CRC 
w VHDL, ARM na DIP de, Sciemniacz - regulator nbrotdw. Umwersalne miemiki sq 
dost?pne w rdznyeh ccnach j o<l rdznych produce n tow. 

Artykul ..Montnz SMD” rozpoe/yna krotkq .scri? tematdw poswi?conyc!i monta- 
zowi SMD. Jest to duzy rarytas dla wszystkich tych. klorzy z roznych wzgl?dow nie 
kor/.yslajq z autoiuaiyczuych I inti montazowych. 
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Internet W 05 

(z plytq CD) 

Na uslugach finansowych dokonywa- 
nych w sieci korzystajq wszvstkic 
strony: banki,biura maklerskie. sklepy 
wirtualnc, ubezpieczycicle, a pr/.ede 
wszyslkim osoby prywaine, ktdre zde- 
cydowaly si? na taki sposdb prowadze- 
nia swoich rochunkdw. W anykulc 
,^aos7.cz?dz w Intemecie" pokazano, na 
czyni konkretnie mogq zaoszcz?dzid 
intcmauci. ktorzy korzystajq z szeroko 
rozumianych uslug e-finansowych. 

Tmdno cliyba znalezc internaut?, 
knSry prz.ynajniniej raz nie skorzystal 
/. najpopulamicjszej wyszukiwarki sic- 
ciowcj Google. Jest to narz?dzie abso- 
lutnic niezb?dnc podezas dzialati 
w sieci, ale tak naprawd? chyba nicwiclc os6b umic wykorzystad pclni? jego niozli- 
wosci i opeji. I tym inniej znanym mozliwosciom Google poswt?cony zosta! artykul 
„Google potrafi (prawie) wszystkoi" 

Z dniem i slyeznia 2005 r. wes/.ly w zyeie zminny w przeptsach podatkowycb, 
wsrod ktorych znalazla si? izw. ulga intemetowa. lie maksy trial nie b?dziemy mogli 
odliczyd od podatku? Kto b?dzie m6»l skorzystad z tej ulgi? Na te i inne pytania 
odpowie artykul ..Nie daj si? Hskusowi". 

lime temaly; „Skioty i bu2ki - sieeiowa nowomoda'\ „Outiock Express - wieeej 
mozliwosci”, ..Webmaster - zawod podwyzszonego ryzyka?“. 

Na plycie CD m.in.: Panda Titanium AntiVirus 2005 PL. Netscape 7.2. Opera 8.0. 
..Webmasiering w paragralach ~ ct^ mowi prawo o twoizeniu stron WWW". 
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Od czujnika obra/.u zalezy szybkosc 
dziahmia i rozdztolczosc systcmu nhra- 
zowania. zatem wlasciwy wyborczuj- 
nika jest niczwykle istoluy dla powadze- 
nia aplikacji. W artykule ..Wlasuosci 
czujntkdw obrazu do syslenidw wizyj- 
tiych" omdwionc zostaly rdzne ai chitck- 
tury czujnikdw obrazu uzywanych w sy- 
siemach wizyjnych, zwtaszcza przezna- 
czonych do produkcji elektronicznej. 

Ismieje wide doskonalych podr?cz- 
nikdw opisujijcych tcori? p?tlt PLL. ale 
nie wide poradnikow pomagajacych 
nowicjuszowi w sprawnym uruchomie- 
niu ukladu. W artykule ..Uruchamianie 
syntezatora cz?stotliwosci z p?t1qfazo- 
czulq" omowiono prakiycznq procedur? szybkiego uruchainiania poszczegdinych 
obwodow PLL w syntczator/.c czystotliwosci. 

Wybdr wlascivvego filtru dolnoprzepustowego do systemu akw-izycji danych 
wydajc si? byd prosty m zadantem - 11 a pierwszy rzut oka wystarezy tylko ustalid 
wlasciwq cz?slotliwosc odci?cta. Jednak w rzeczywistosci nie jest to proste. Dla- 
czego? Odpowicd^ znajdziesz w artykule ..Dobdr wtasViwego filtru dolnoprzepusto- 
wego w svstemach akwizycji danych". 

inne temaly: ..Plaskie wysSvictlaczc przyszlosci: SED. iMoD, FED”, ..Sojusze 
i standary zaeja - na rynku nicizolownnych konwerterdvv DC -DC”, „Teraz Indie 
- o rosnqcvm znaezeniu Tndii dla swiatowej elektroniki”. ..Polscy producenci i dys- 
ir>'buiotzv obuddw dla ur/qdzeh elektronicznych i :ikcesoriow montazowych" i in. 
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RADIO RETRO 


Wilenskie Towarzystwo Radio- 
techniczne Elektrit jak kazda wiel- 
ka firma radiotechniczna corocznie 
wprowadzalo na rynek nowe mo- 
dele odbiornikow radiowych. 

Sezon radiowy trwal od konca 
lata do wiosny nast?pnego roku 
kalendarzowego, lato bylo okresem 
przerwy i zastoju w handlu i pro- 
dukcji. Bylo tez okresem spadku 
aktywnosci sluchaczy radiowych, 
co prowadzilo nawet do okresowe- 
go wyrejestrowywania odbiorni- 
k6w, ale to zupelnie irtny temat. 

Na sezon 1935/36 Elektrit wpro- 
wadzil 6 modeli odbiornikdw, 
a prawie kazdy z nich posiadal kil- 
ka typ6w rozni^cych si? sposobem 
zasilania. Dochodzi do tego cz?sto 
kilka rodzajow skrzynek aparatow, 
a takze zmiana modelu (ukladu) 
odbiornika w ciqgu sezonu. Mozna 
wi?c stwierdzic, ze liczba modeli 
zjednego tylko sezonu cz?sto si?- 
gala 20 sztuk. 

Jest to wi?c ambitne zadanie ko- 
lekcjonerskie, tym bardziej ze cz?s- 
to prowadzi do odkrycia nowych, 
nieznanych okazow i poszerzenia 
naszej wiedzy, ktora nigdy nie b?- 
dzie zamkni?tym tematem. 

W sezonie 1935/36 wyproduko- 
wano modele: Kontinent, Titanic, 
Rival, Superior, Splendid, Majestic. 

Radioodbiomik Titanic by! pro- 
dukowany w dwoch wersjach: 

■ „Z", zasilany prgdem zmiennym, 

■ „U", zasilany uniwersalnie (pnj- 

dem zmiennym lub stalym). 

Ponadto byl tez model Titanic 

37, roznicjcy si? od poprzedniego 
skrzynk^ oraz poprawionym nieco 
ukladem elektrycznym. 

Titanic Z jest odbiornikiem reak- 
cyjnym ze sprz?zeniem zwrotnym, 
jednoobwodowym, trzyzakreso- 
wym i dwulampowym (trzecia 
lampa prostownicza). Zakresy fal: 
800-2000m, 200-600m i 19-50m. Od- 
biornik wyposazono w lampy 
finny Tungsram (tansze od lamp 
Philipsa) oraz w glosnik dynamicz- 
ny o srednicy 19cm z magnesem 
stalym. Rol? przelgcznika zakresdw 
pelnil zespol gniazd i stykow oraz 
wtyk na prawej sciance odbiornika, 
pelnicjcy rowniez rol? regulatora 
selektywnoSci i sily glosu na falach 
srednich. Lewa galka reguluje wiel- 
kosc sprz?zenia zwrotnego, a pra- 
wn przestraja odbiornik. Wl^cznik 
sieciowy znajduje si? z tylu apara- 
tu, na chassis. 

Z tylu znajduje si? takze i po- 
kr?tlo odbrz?czacza, gniazdo ante- 
ny, masy, glosnika dodatkowego 
i gramofonu. 

Uklad odbiornika jest prosty 
i bardzo typowy. 

Sygnal z gniazda antenowego 
podawany jest (przez eliminator) 


Wilenskie Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT 

Titanic 1 


do gniazda zespotu przel^cznika 
a st^d na odpowiedni^ cewk? ante- 
now^. Wszystkie cewki pol^czone 
sg szeregowo, a niewykorzystywa- 
ne cz?sci sq zwierane do masy. Po- 
jedynczy obwod strojony tworzy 
jeszcze kondensator zmienny. 
Z anody cz?sc sygnalu podawana 
jest przez uklad sprz?zenia zwrot- 
nego (kondensator zmienny i sze- 
regowe cewki) na wejscie lampy, 
wielkosd reakcji reguluje ww. kon- 
densator reakcyjny. Zdedekowany 
i wzmocniony sygnal z anody pen- 
tody HP4101 podawany jest na 
wzmacniacz mocy - pentoda 
PP4101 o mocy ok. 4W. 

Na wyjSciu znajduje si? glosnik 
dynamiczny z transformatorem 
glosnikowym, a takze gniazdo dla 
analogicznego glosnika dodatko- 
wego. Odbiornik moze takze slu- 
zyc jako wzmacniacz dla gramofo- 
nu elektrycznego/adaptera, wyko- 
rzystuje wtedy do wzmocnienia 
obie lampy. W tym przypadku na- 
lezy odlaczyc anten? i zmniejszyc 
reakcj?, poniewaz w aparacie brak 
odpowiedniego wylgcznika. W uk- 
ladzie zasilania (120, 135, 150 lub 
220V) pracuje jednopolowkowa 
dioda prostownicza V430, a w filt- 
rze dwa kondensatory po 4uF zna- 
jduj^ce si? w duzym bloku zespolu 
szesciu kondensatorow. Zastoso- 
wano tu uklad „ogolnego minusa" 
- minus nie jest na potencjale masy, 
ale poigczony jest dodatkowo 



przez opornik drutowy 100Q, wi?c 
kilkuwoltowy spadek na nim po- 
dawany jest jako wymagane przed- 
pi?cie na siatk? lampy gloSnikowej. 
Poza tym lampa glosnikowa jest 
niestety zarzona bezposrednio, 
wi?c nalezalo zastosowac „odbrz?- 
czacz" (R = 100Q i regulowac na 
minimum przydzwi?ku sieciowe- 

go). 

Odbiornik znajduje si? w nie- 
wielkiej skrzynce fornirowanej 
o wymiarach 297x320x202mm, wa- 
ga aparatu - 6,6kg. 

Henryk Berezowski 


Wilenskie Toworzystw) 
Radiotechniczne Elektrit 
tak reklamowolo 
odbiornik Titanic Z: 
Wybierz sobie swoj 
model odbiornika serji 
jubileuszowej 1 935/36. 
Titanic 1 
Idealny odbiornik 

0 maiych wymiarach 

1 wielkim zasiggu. 
Luksusowa skrzynka 
o zmniejszonych 
wymiarach. Trzypotgzne 
lampy. Oswietlona, 
cechowano, labelorycino 
skala. Trzy zakresy hi: 
18-50 mtr. 200-600 
mtr. 800-2000 mtr. 
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Wbudov/ony glosnik 
dynamiczny oraz obwod 
rezektorowy. Uproszczo- 
ny, v/ygodny regulator 
selektywnosci. Wysoko- 
wartosciov/y v/zmacniacz 
do reprodukcji muzyki 
gramofonov/ej. Typ l 
(do prqdu zmiennego). 
Cena zl 255. 


Henryk Berezowski 
www.radioretro.pl 
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Dla poczqtkuj^cych na pasmo 80 m 


Odbiornik nastuchowy CW iSSB 


Pomimo dost^pnosci i roznorodnosci produkowanego sprz$tu, wielu 
poczqtkujqcych krdtkofalowcow podejmuje prdby samodzielnego wykona- 
nia urz^dzen. Ich budowanie, eksploatowanie i mozliwo§ci eksperymento- 
wania daj^ duz^ satysfakcj?. Cz?sto proste konstrukcje przy niewielkich 
naktadach finansowych osiqgaj^ zadowalajace parametry. Prezentujemy 
sprawdzona, modufowa konstrukcje odbiornika CW i SSB z bezpoSrednia 
przemiana cz?stotliwosci na pasmo od 3,5 do 3,8MHz. 



Schema t bloko- 
wy odbiornika z za- 
znaczonymi modulami 
funkcjonalnymi pokazano 
na rysunku 1. 

Na skutek uproszczenia kon- 
strukcji stajg si? zb?dne moduly 
elektroniczne i filtry kwarcowe 
charakterystyczne dla odbiornikow 
z posredni^ przemianq cz?stotli- 
wosci. Nie rna potrzeby wykony- 
wania indukcyjnosci, kt6re cz?sto 
pocz^tkuj^cym krotkofalowcom 
sprawiaj^ sporo klopotow. Popra- 
wnie zmontowany odbiornik dzia- 
la tuz po uruchomieniu. 


v/ytlumiona nosna 


LSB 

-f . ’ wstgga dolna 


ampliluda 


pasmo uzytkowe 


Rys. 2. Interpretacja graficzna modulacji jednowstggowcj SSB 
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Modul wzmacniacza 


MA741 


Filtr 
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Wzmacniacz m.cz. 
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Skala 
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i i 

cz^stotliwosci 
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| Modul cyfrowej 
skali czgstotliwosci 


Troche leorii 

Warto przypomniec, ze modula- 
cja CW, stosowana najcz?sciej vv te- 
legrafii to rodzaj modulacji impul- 
sowej polegajcjcej na kluczowaniu 
fali nosnej sygnalem uzytkowym. 
Modulacja DSB to rodzaj modulacji 
amplitudy, w ktorej wyst?pujg obie 
wst?gi boczne i silnie wythimiona 
fala nosna. Modulacja SSB to od- 
miana modulacji amplitudy pole- 
gajqca na usuni?ciu wst?gi boczne j 
i znacznym wytlumieniu fali nos- 
nej w sygnale. Pozostaje jedna, dol- 
na lub gorna wst?ga boczna, w kto- 
rej skupiona jest prawie cata ener- 
gia promieniowania. Interpretacj? 
graficznq modulacji jednowst?go- 
wej SSB pokazano na rysunku 2. 

Aby podczas odbioru uzyskac 
informacj? uzytkowq zawart^ we 
wst?dze SSB, musimy odtworzyc 
brakuj^cy sygnal fali nosnej, wy- 
twarzajqc go w stabilnym genera- 
torze lokalnym VFO. W procesie 
demodulacji na skutek zdudnienia 
sygnalow tego generatora i sygna- 
16w wst?gi bocznej otrzymuje si? 
uzytkowy sygnal malej cz?stotli- 
woSci. 

Generator VFO 

Generator VFO pracuje w ukla- 
dzie Seylera. W rownoleglym ob- 
wodzie rezonansowym zindukcyj- 
noscia L3 wyst?puje zestaw kon- 
densatorbw ceramicznycli i styro- 
fleksowych C30, C31, C32, C33. Za- 
stosowano kondensatory o roz- 
nych wspblczynnikach termicz- 
nych w celu kompensacji zmiany 
pojemnosci na skutek zmiany tem- 
peratury. Cz?stotliwoSc drgan jest 
zalezna od pojemnosci diody 
BB104B zmienianej napi?ciem z su- 
waka potencjometru wieloobroto- 
wego P obr Pojemnosci kondensato- 
row C30 oraz C31 decydujq o za- 
kresie przestrajania. Prawdopo- 
dobnie wyst^pi potrzeba skorygo- 
wania ich wartosci w dzialajgcym 
ukladzie. Na wyjSciu zastosowano 
wzmacniacz w ukladzie wtdrnika 
emiterowego na tranzystorze T3, 
kt6ry dobrze separuje generator od 
zmian obciqzenia. Na rysunku 3 
pokazano schemat generatora i se- 
paratora. 

Nalezy ustawic poziom sygnalu 
wyjSciowego za pomoc^ opornika 
montazowego P IVI/ uzyskujqc naj- 


Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika CW, SSB 


lepsz^ jakosc odbioru. Sygnal wy- 
jsciowy generatora skierowany jest 
do modulu odbiorczego i do mo- 
duli* cyfrowej skali cz^stotliwosci. 
Zastosowanie cyfrowej skali cz^s- 
totliwosci znacznie ulatwia uru- 
chomienie odbiornika i eksploata- 
cj<? w czasic prowadzcnia naslu 
chu, 

Modut odbiornika 

Sygnal wysokiej cz^stotliwosci 
z anteny dostaje si^ do filtra pas- 
mow ego skladaj^cego si$ z dwoch 
rownoleglych obwoddw rezonan- 
sowych strojonych na cz^stotliwosc 
srodkow^ pasma, sprz^zonych 
kondensatorem C2. Wartosc tego 
kondensatora decyduje o stopniu 



US1 

NE612 (SA612, 602) 

US2, US5 

LM78L08 

US3 

pA741 

US4 

TBA810 

T1,T3 

BC547B 

T2 

BF245B 

D 

BB104B 

Elerrenty indukcyjne: 

L1.L2, L3 

mdukcyjnosci 10 /l/H 

Dtl , Dt2 

indukcyjnosci ImH 

Rezystory: 
R1, R13 

470k£2 

R2 

3,3kn 

R3 

150f2 

R4, R5, 

lOOkfl 

R8 f R12 

mkQ 

R6, R7 

lOkO 

R9 

68n 

RIO 

100Q 

R11 

ion 

R14 

1,5kQ 

R15, R16 

33kQ 

Kondensatory: 

01 

47pF 

02. C34. C36 

22pF 

03 

180pF 

04, 05 

360pF 

C6, 09. 040 

10nF 

07 

22nF 

08, 035 

IO/jF/16 

CIO 

InF 

011,038 

47nF 

Cl 2, 015, Cl 6 

lOOnF 

Cl 7, 020, C27 

lOOnF 

018. Cl 9 

4,7nF 

013 

330pF 

014, 022,023, 

1 00/jF/I 6 

C26, 037 

1 00/jF/I 6 

C24 

5,6nF 

025 

2,2nF 

021 

3300yjF/16 

028 

470jt/F/16 

Pozostale efementy: 

P obr potencjometr wieloobrotowy 10k£2 

P potencjometr wykiadniczy 

zwyl^cznikiem lOku 
P potencjometr montazowy 2,2k£2 

G! 

gtoSnik 8Q/5W 

Gniazdo zasilania 

12V 

Gniazdo antenowe 

UC1 

1 Zasilacz wtyczkowy stabil. 12V/800mA [ 



Rys. 3. Schemat generatora i separatora 

sprz^zenia mi^dzy obwodami, 
a tym samym o szerokosci pasma 
przenoszenia i tlumiennosci sygna- 
16 w poza tym pasmem. Aby nad- 
miernie nie obci^zac filtra pasmo- 
wego opornosci^ wejsciowq (ok. 
l,5kW) wzmacniacza ukladu scalo- 
nego NE612, jego wejScie przylep 
czono do dzielnika pojemnosci C4 
i C5. Z indukcyjnosci^ L2 rownq 


Vcc 
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| stabil | | oscylator | 
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mieszacz , 


Rys. 4. Wewn^trzna struktura uktadu 
seafonego NE612 



Rys. 5. Schemat modutu odbiornika 
[ 


. osc 



Rys, 6. Schemat ideowy filtra i wzmacniacza mocy 
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Odbiorniki KF 



Rys. 7. Widok potqczen lutowniczych 


Produktem demodulacji w inie- 
szaczu zrownowazonym, po odfilt- 
rowaniu w dolnoprzepustowym 
filtrze Dll i Cll, jest sygnal malej 
cz^stotliwosci z zakresu pasma 
akustycznego. 

Przy odbiorze sygnatow z mo- 
dulacjq SSB bardzo wazne jest za 
w^zenie do okolo 3kHz pasma 
przenoszenia calego torn wzmac- 
niacza akustycznego. Wst^pne 
ograniczenie pasma przepustowe- 
go odbywa si^ pojemnoscig kon- 
densatora C13 w gal^zi ujemnego 
sprz^zenia zwrotnego wzmacnia- 
cza na tranzystorze Tl. 


Aktualuy wykoz 
odbiornikow 1 mnych 
ukicdow rodiowych 
w postoci kitow AVT 
znaiduje si? na str. 70 


lOmH i wypadkowq po- 

jeinnoscitj kondensato- 

row C4 i C5 obwod za- 

chowuje rezonans 

w srodkowym zakresie modut wzmacniacza 

pasma 3,5-3,8MHz. akustycznego 

W ukladzie scalonym 
US1 nast$puje wzmac- 
nianie oraz mieszanie 
sygnatow pochodzq- 
cych z wewn^trznego cyfrowa skala 
wzmacniacza tego ukta- cz^stottiwosci - 
du i zewn^trznego ge- 
nerator VFO. W struk- 
turze ukladu znajdujq 
si£ wzmacniacze rozni- 
cowe, mieszacz zrowno- potencjometr 
wazony, oscylator i ob- zwytqcznikiem 
wody stabilizujgce. 

NE612 charakteryzuje Rys, 11. Widok mod 
si^ duzym wzmocnie- 
niem, malymi szumami wlasnymi IVlocS 
i dobrymi parametrami przemiany. 

Na rysunku 4 pokazano uprosz- 1 
czona struktur^ ukladu na tie jego ze 
obudowy. w “ 


gniazdo 

zasilania 


cz^stotliwosci zmontowano, wyko- 
rzystujgc go to we do skiadania mo- 
duty KIT. Mozna je zakuptf w skle- 
pie wysylkowym AVT. Nie ma po- 
trzeby nawijania cewek i dlawi- 
kow, gdyz zastosowano gotowe in- 
dukcyjnosci, przypominaj^ce wy- 
giqdcm rezystory. Pol^czenia wy- 
konano na uniwersalnych plytkach 
drukowanych, lutuj^c elementy od 
strony Sciezek przewodz^cych. 

Na rysunku 7 pokazano sposob 
„powierzchniowego" wykonania 
pol^czeh. 

Zaletq takiego montazu jest 
mozliwosc przebudowy ukladu 
i wymiany elementow elektronicz- 

gniazdo 

snik antenowe 


mod id 
odbiornika 


potencjometr 
z wyl^cznikiem 



modul 

generatora VFO 


potencjometr 

strojeniowy 


Rys. 11. Widok modutow we wn^trzu odbiornika 


Rys. 8. Sposob podtqczenia diody 
pojemnosciowej BB104B 


LM78L08 


BC547B 


BF245B 



IN GND OUT 

Rys. 9. Elementy potprzewodnikowe 


Volume 


Moduf wzmacniacza 

Ksztaltowanie charakterystyki 
przenoszenia uzyskano glownie 
w filtrze dolnoprzepustowym 
w ukladzie sprz^zenia zwrotnego 
wzmacniacza US3. 

Na rysunku 6 pokazano sche- 
mat ideowy filtra i wzmacniacza 
mocy malej cz^stotliwosci. 

W stopniu wzmacniacza mocy 
zastosowano uktad scalony 
TBA810, ale mozna z powodze- 
niem wykorzystac inny w odpo- 
wiedniej dla niego aplikacji. 

Wykonanie i uruchomienie 

Odbiornik nasluchowy charak- 
teryzuje si£ prostotc) wykonania 
i podziatem na funkcjonalne mo- 
duty. W jego konstrukcji wyko- 
rzystano la two dost^pne elementy 
elektroniczne. Uklad cyfrowej skali 


Tu n i ■ * cj 



SQ7JHM 


Rys. 10. Ptyta czotowa odbiornika 


nych bez uszkodzeh. Kazdy z mo- 
dulow mozna wykonac w czasie 
kilkudziesi^ciu minut. Nie ma 
potrzeby zmudnego projektowania 
i wytrawiania obwodow drukowa- 
nych. 

Aby zwi^kszyc stabilnosc cz^s- 
totliwosci; modut generatora VFO 
zamkni^to w pudelku zlutowanym 
z bielonej blachy stalowej. 

Sposob podl^czenia diody po- 
jemnosciowej pokazano na rysun- 
ku 8. 

Na rysunku 9 pokazano wypro- 
wadzenia elektrod tranzystorow 
BF245B, BC527B i stabilizatora na- 
pi^cia LM78L08, Elementy te wy- 
st^pujtj w obudowie T092. 

Doln^ czesc obudowy wykona- 
no z blachy aluminiowej o grubosci 
2mm zagi^tej z obu stron pod kq- 
tem prostym. W blasze wyd^to 
okr^gly otwor na gtusnik. W oiwor 
wklejono metalow^ siatk^ oslono- 
w^. Elementy gornej cz^Sci obudo- 
wy wykonano z plyty tekstolitowej 
o grubosci 4mm i sklejono pod k^- 
tem prostym. Wszystkie pot^czenia 
wykonano dwuskladnikowym kle- 
jem epoksydowym. Calosc szlifo- 
wano i malowano czam^, matowa 
tarb^ z aerozolem. Z przodu 
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umieszczono potencjometry, pod- 
swietlane gniazdo do podlqczenia 
sluchawek i okno wyswietlacza 
cyfrowej skali cz§stotliwosci. Plyt£ 
czolow^ wykonano w programie 
graficznym Corel Draw, drukujgc 
rysunek aa kolorowym papierze 
samnprzylepnym, jednnsJrnnnie 
lammowanym (rys, 10). 

Z tylu umieszczono zaciski zasi- 
lania 12V \ koncentryczne gniazdo 
antenowe UC1. 

Na rysunku 11 pokazano roz- 
mieszczenie elementow i modulow 
wewn^trz obudowy. 

Do odbioru nalezy zaslosowac 
anten^ drutow^ o dlugosci przy- 
najmniej 12 metrow z transforma- 
torem dopasowuj^cym opornosc 
falowg do przewodu koncentrycz- 
nego. Problem dopasowania opor- 
nosci falowych zostal opisany 
w poprzednich miesi^cznikach 
„Radio Swiat". Widok odbiornika 
pokazano na rysunku 12, a jego 
wn^trze na rysunku 13. 

Przy dobrej propagacji w pre- 
zentowanym odbiorniku z anteng 
drutowa siychac odlegle stacje pol- 
skie i zagraniczne. 

Prawdopodobnie znacznie po- 
prawi sie odbior z dipolem polfalo- 
wym. 

Istnieje mozliwosc wykorzysta- 
nia modulow odbiornika do budo- 
wy transivera DSB przez dodanie 
modulatora DSB i wzmacniacza 
mocy wysokiej cz^stotliwosci. Byl- 
by to pierwszy krok do nawi^zania 
Iqcznosci za pomoc^ wlasnej apara- 
tury. 

Jerzy Mroszczak SQ7JHM 



Rys. 12, Widok odbiornika z przodu 



Zamowienie na prenumerat§ 


(patrz str. 71 ) 



LJ kwartaln* bezp^tn* + kwartaln* p-eln • w cenie 25,20 z* 

{tylko dia nowych Prenumeratorow) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 z*- 134,40 z* 

12 numerow w cenie 11 x 8,40 z*= 92,40 z* 

Lj 6 numerbw w cenie 6 x 8,40 z* - 50,40 z* 

□ Zamawiam pyt« CD-*R 03 w cenie 16 z* (tylko dla Prenumeratorow) 

Nale*no** ureguluj*: 

l~l pitekazem pocztowym lub przelewem bankowyra (v/zor blankietu na str. 74) 

□ prosz* o przyssnie fsktury proforma 

|_j za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza ro 2 poczyna]*cego prenumerat* 

Wyra*am zgod* na przetwarzanie moici danych osobowych w bazie danych AYT-Korporacja Sp. z o.o. i na 
korz/siante 2 nich w celaeh handfowycfi i marketingowiych z\\i*zanycti z ofertaini AVT. Dane s* cfcronione zgodnte 
z Usiav/* 0 ochfcnse danycfi osobowycft (Dz.U. Nr 133 poz. 333). Ocewiadczam. -e v/iem 0 moim prawie do wgl*du 
i poprawiama tnpieh danych osobowye*- 

Czyteiny podpis: 



fmi* (Nazwa) 


Utica, nr 


Kod 




Miejscowo* 


Prosz* 0 wystawienie 
faktury VAT 


Nasz NIP: 


Upowa-niam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytetny podpis 

Data: i piecz*tka iirmowa: 
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Usprawnienia 


Jeden zamiast dziewi$ciu 

Przelqcznik antenowy PA9 


Nieodtqcznym elementem kazdej amator- 
skiej radiostacji jest antena lub - w przy- 
padku bardziej rozbudowanym - system 
antenowy. Wielu krdtkofalowcdw, szcze- 
gdlnie poczqtkujqcych, nie w petni uSwia- 
damia sobie, jak bardzo waznym i istot- 
nym elementem jest prawidtowo wykona- 
na i zamontowana antena. Wielu z nas 
traktuje anteny po macoszemu, jako zlo 
konieczne, nie zdajqc sobie sprawy, ze 
dobra antena to duzo ponad potow? 
sukcesu. Dlatego tez warto si? skupid 
nad tym zagadnieniem i po£wi$cid mu 
nieco wi?cej uwagi i zaangazowania. 



Rys.1 Przet^cznik PA-§ 

Bardzo cz^sto okazuje sic, ze dla 
bardziej wyczynowej pracy w ete- 
rze nie wystarczy juz tylko jedna 
„uniwersalna" antena, ale trzeba 
bardziej rozbudowac swoj stan po- 
siadania i zainstalowac dodatkowe, 
umozliwiajgce bardziej efektywna 
prac£ na innych pasmach. 
I tutaj - jak to zazwyczaj byvva - 
wiele zalezy od posiadanych wa- 
runkow Jokalowo-dachowych". 
Zazwyczaj w typowych blokowis- 
kach posiugujemy si$ jedn^, 
w miare wielopasmow^ anteny np. 
GP~7 oraz dodatkowo jakims 
„drutem" umozHwiaj^cym prac? 
na najnizszych pasmach krotkofa- 
larskich. Inaczej sprawa wygl^da, 
gdy mieszkamy na swoim „kawal- 
ku Polski" i nie mamy tak znaczq- 
cych ograniczert zwi^zanych z bu- 
dow§ an ten. Wowczas w peini mo- 
zemy odejsc od antenowych kom- 



Napi^cie zasilania: 

12V pr^du stalego 

Liczba przet^czanych anten: 

9 

Typ gniazda antenowego: 

UC-1 

Przenoszona moc w. cz.: 1 kW 

(testowany do mocy 1 ,8kWl) 

Przewod steruj^cy: 

10-zytowy 

SWR: 

< 1:1,1 


promisow i rozbudowac nasz^ sta- 
cj$ o prawdziwy system antenowy. 

Aby jednak w znacz^cy sposob 
nie podnosic kosztow zwi^zanych 
z zakupem wielu me trow kabla 
koncentrycznego przeznaczonego 
na fidery i aby nie „zagraca<T na* 
szego radiowego lokum nadmia- 
rem kabli, decydujemy si$ na zasto- 
sowanie przel^cznikow anteno- 
wych. 

W zasadzie prze^czniki dzieli- 
my na dwie grupy: 

■ przelqczniki wewn^trzne - zain- 
stalowane w poblizu radiostacji, 

« prze^czniki zewn^fcrzne - zain- 
stalowane na „polu anteno- 
wy m". 

Istotna roznica pomi^dzy tymi 
grupami polega gtownie na 
oszcz^dnosci kabla przeznaczone- 
go na fidery. O ile w przypadku 
przel^cznikow wewn$trznych od 
kazdej anteny doprowadzamy fi- 
der do przet^cznika w pomieszcze- 
niu, o tyle w przypadku przelacz- 
nikow zewn^trznych posiugujemy 
si^ jednym fiderem biegn^cym 
z „pola antenowego" do naszego 
pomieszczenia. 

Jest to dose istotne, biorge pod 
uwags cen$ dobrego kabla uzywa- 
nego na fider. 

Oczywiscie nie b$d£ si$ tutaj 
rozwodzil nad tym, jak istotny 
wplyw na parametry anteny ma 
zastosowany fider, nie mniej jed- 
nak cena fidera jest wprost propor- 
cjonalna do jego jakosci. 

Oczywiscie zewn^trzny prze- 
l^cznik antenowy musi si§ cecho- 
wa 6 jedn^ bardzo istotny wlasci- 
woscig - a mianowicie musi bye, 
z raeji miejsca instalacji, odporny 
na warunki atmosferyezne. Jest to 
bardzo istotna i prawie ze decydu- 
j^ca jego cecha. Dlatego tez nie 
znajduj^ tutaj zastosowania proste 
rozwigzania. 

Prezentowany przelacznik ante- 
nowy PA-9 powstal na bazie wielo- 
letnich doswiadezeh zwi^zanych 
z komutacj^ anten znajduj^cych si^ 
na przydomowym „polu anteno- 
wym". W zalozeniu przyj^to, ze 
komutaeja powinna si$ odbywac za 
pomooj stosownych przekaznikow 
elektromagnetycznych w taki spo- 
sob, ze niepracuj^ce anteny powin- 
ny bye uziemione. Oczywiscie to 
zalozenie zdeterminowalo typ uzy- 
tych przekaznikow- Drugim zaio- 



Rys. 2 Budowa cz^sci elektryeznej 


zeniem byla moc przenoszona 
przez uklad przel^cznika. Przyj^to, 
ze nominalna moc w.cz. powinna 
bye na poziomie lkW, co oczywis- 
cie w znaczqcy sposob wplyn^lo na 
zastosowane przekazniki. Trzecim 
zalozeniem byla mozliwosc zasto- 
sowania komutaeji przynajmniej 
dziewi^ciu anten, wychodz^c z za- 
lozenia „jedno pasmo - jedna ante- 
na". 

I wlasnie to trzecie zalozenie, 
dotycz^ce liezby komutowanych 
anten, spowodowalo najwi^ksze 
trudnosci konstrukcyjne zwi^zane 
z uzyskaniem odpowiednidi para- 
metro w elektrycznych przelqczni- 
ka. Niestety, przy przekroczeniu 
liezby czterech przekaznikow 
w znacz^cej mierze wzrastal 
wspolczynnik fali odbitej wprowa- 
dzany przez uklad przetQeznika. 
Zaczety dawac o sobie znac wply- 
wy pr^dow wysokiej cz^stotlivvosci 
na prac^ calego uklad u. Zostalo to 
rozwiqzane poprzez odpowiednie 
- geometryezne - rozwi^zanie cale- 
go ukladu, co prezentuje ponizszy 
rysunek. 

Bardzo istotne dla pracy prze- 
i§cznika bylo czwarte zalozenie 
konstrukcyjne, a mianowicie od- 
pornosc na czynniki atmosferyez- 
ne. Czwarte zalozenie zdetermino- 
walo ostateeznie ksztalt przelgczni- 
ka oraz zastosowane do jego budo- 
wy materialy. 

Dzi^ki swojej budowie przel^cz- 
nik jest odporny na wszclkicgo ro- 
dzaju opady atmosferyezne oraz 
na oddzialywanie elektryczno^ci 
statyeznej . 

Uzyskano to poprzez wykona- 
nie obudowy z blachy stalowej 
poddanej obrobce galwanicznej. 
Rowniez przylqcza anten owe (UC- 
1) zabezpieczone przed bezpo- 
srednim oddzialywaniem czynni- 
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Rys. 3 Widok pola komutacii anten 


kow atmosferycznych. lstotnym 
elementem jest uniemozli wienie 
kondensowania si? pary wodnej 
w obwodach elektrycznych prze- 
l^cznika. 

Ponizszy rysunek przedstawia 
pole komutacyjne przylaczanych 
anten. W zasadzie zb?dna jest jaka- 
kolwiek konserwacja, aczkolwiek 
warto - na eta pie montazu - zasto- 
sownc odpowiednie smarowanie 


gwintow ztacz UC-1 bezkwaso- 
wym smarem silikonowym. 

Oczywiscie PA9 wymaga zasto- 
sowania odpowiedniego sterowni- 
ka umozliwiajqcego odpowiednie 
wl^czanie przekaznikow. Bior^c 
pod uwag? prostot? konstrukcji 
czesci elektrycznej przelzjcznika, 
mozna zastosowac prosty uklad 
zbudowany ze zrodla zasilania 
oraz odpowiedniego przel^cznika 
wielopozycyjnego. Ponizszy sche- 
ma t przedstawia jedno z takich 
roz wi^zari urz^dzenia stern jgcego 
przel^cznikiem . 

W celu wyeUminowania wply- 
wu sily elektromotorycznej samo- 
indukcji cewki przekaznika na dal- 
sz$ cz?sc ukladu steruj^cego, zasto- 
sowano dodatkowo diody blokujq- 
ce cewki przekaznikow. 

Dodatkowo zastosowano konden- 
satory przepustowe na liniach steru- 





Rys. 4. Schema* kab/a fgczscego PAS i PA9s (u gory) oraz 
slerownika PA9S 


j^cych przekaznika mi, aby wyelimi- 
nowac zaklocenia od pola w.cz. 

Przel^cznik jest sterowany za 
pomocg dziesi?ciozylowego prze- 
wodu l^czacego z urzadzeniem ste- 
rn j^cym. 

SP1CWL i SQ1FTB 


hllp://www.sq l ftb.com 
hftp:// 

5qlftb.radi0.org.pl 


System przetqczania URI 2000 


URI 2000 to specjalny system 
przelgczania anten opracowany 

1 z powodzeniem stosowany na sta- 
cji SP3KEY w Nowej Soli. Jest to 
klucz do sukcesu w zawodach i m.in. 
jeden z wazniejszych elementow 
wyposazenia ekipy na WRTC2002, 

URI2000 zapewnia antomatyczne 
sterowanie przel^cznikami anteno- 
wymi z program 6 w logujacych: CT 
(K1EA), NA (K8CC), TR (N6TR), 
WRITELOG, DX4W1N, N1MM - 
przel^czniki ante no we dowolnego 
typu i na dowolne napi?cie zasitaj^- 
ce. Opcjq jest automatyczne sterowa- 
nie przel^cznikami antenowymi bez- 
posrednio z TRX-a Yaesu. W czasie 
pracy z PC-em w kazdej chwili moz- 
na przejsc na sterowanie r?czne. 

Sterowanie wszystkimi funkcja- 
mi TRX-a odbywa si? poprzez in- 
terfejs IF 232: Icom, Yaesu, Ken- 
wood. Przy zmianie TRX-a stan- 
dard transmisji ustawia si? zworka- 
mi wewncjtrz URI 2000. 

Sterowanie z pozycji progra- 
mow logujacych odbywa si? cztere- 
ma bankami pami?ci w dowotnym 
VOICE KEYER. Przy pracy z TS 
850/950 wyzwalanie PLAY 1 - PLAY 
3 oraz CLR nast?puje z klawiszy 
funkcyjnych na klawiaturze PC-a. 
Klawisz "+ " zachowuje swoj^ fun- 
kcj? analogicznie jak przy pracy 
CW, loguje QSO oraz wyzwala 
bank pami?ci PLAY 3. 

W przypadku pracy z dwoch 
TRX-ow, mozna zamowic wersj? 
z automatycznym przel^czaniem 
kluczowania z RADIO 1 na RADIO 

2 (dotyczy rowniez VOICE KEYE- 


RA przy pracy SSB na dwoch Ken- 
woodach "850/950). 

W Kenwoodach oraz TRX-ach 
firmy Yaesu (nawet FT1000D) brak 
jest mozliwosci uzywania wewn?t- 
rznego klucza elektronicznego 
w czasie kluczowania TRX-a po- 
przez interfejs CW z PC~ta. Warto 
wi?c skorzystac z programu loguj%- 
cego NA (K8CC) lub TR (N6TR), 
ktory jest bardzo podobny do CT 
(K1EA), ale umozliwia podl^czenie 
manipuiatora, a oprogramowanie 
klucza daje wi?ksze mozliwosci niz 
w wi?kszosci kluczy elektronicz- 
nych. Mozna takze zamowic URI 
2000 z interfejsem do podl^czenia 
swojego manipuiatora. 

Przy pracy poza zawodami, kie- 
dy nie stemje si? URI 2000 z PC-ta, 
mozna przelqczad anteny r?cznie, 
korzystajijc z mikroprzel<jcznikow. 
Rezygnacja z konwencjonalnego 
przelqcznika obrotowego podnosi 
w znaczny sposob komfort obslugi 
oraz dostarcza calkiem nowych 
mozliwosci. 

Duzq zalet^ jest szybkoSc - nie 
kr?ci si? przetgcznikiem bez sensu 
przez wiele niepotrzebnych pozycji 
np. przy przejsciu z 10m na 160m 
(nie traci si? w tym czasie kontaktu 
z korespondentem). 

Ta wlasciwosc jest bardzo uzy- 
teczna przy porownywaniu anten - 
cz?sto po zamontowaniu nowej an- 
teny calymi godzinami przelgczamy 
si? z jednej na drugq, zeby ocenic, 
ktora z nich jest Iepsza. Przy uzyciu 
URI 2000 zmiana anten jest natych- 
miastowa bez najmniejszej zwloki. 


Ponadto URI 2000 umozliwia 
chwilowe podl^czenie przy odbio- 
rze dwoch anten rownolegle. 

W przypadku kiedy czas przefq* 
czania przekaznikow w PA jest za 
duzy, mozna skorzystac z interfej- 
su PTT. Wtedy programy CT, NA, 
TR wysylajcj sygna! przejscia na na- 
dawanie przed rozpocz?ciem klu- 
czowania. W efekcie styki przekaz- 
nikow w PA b?dq zaoszcz?dzone, 
a TRX b?dzie pxzechodzi! na od- 
bior natychmiast po zakonczeniu 
nadawania (brak zwloki VOX-a). 

Zmieniaj^c w programie klawi- 
szami "ALT" RADIO 1 - RADIO 2 
URI 2000 przel^cza kluczowanie 
CW zjednego TRX-a na drugi. Ist- 
nieje takze mozliwosc wykonania 
wersji, ktora bedzie przelaczac 
rowniez stuchawki z RADIO 1 na 
RADIO 2. 

Na wyjsciu urzadzenia zasto- 
sowane subminiaturowe przekaz- 
niki, co pozwala na sterowanie do- 
wolnych przel^cznikow anteno- 
wych (na dowolne napi?cie pracy; 
umozliwia skonfigurowanie kazde- 
go posiadanego system u anteno- 
wego). 

URI 2000 moze obslugiwac 9 
pasm przy sterowaniu z PC oraz 
8 pasm przy sterowaniu r?cznym. 

Duze zainteresowanie ze strony 
stacji europejskich oraz kolegdw 
z kraju spraw^, jak wygl^da dobrze 
przygotowana stacja contestowa 
ijakie elementy stanowig jej wypo- 
sazenie, byly powodem do urucho- 
mienia niewielkiej produkcji URI 
2000 . 


Oprocz pnedslowionago 
powyzej ciekawego 
rozwiqzania zbudowano 
i wymyslono w 5P3KEY 
da aiyrku w pohkich 
slacjach wyczynowyih 
m.in.: 

- automntyczny 
pnelqanik do anten 
odbiorczych 

- szesciopozycyiny - 
podwojny przelqanik do 
onlen nadawaych db 
stacji z wiefoma 
opewiorami 

* band decodery 
sterujqce przefqantkami 
antenowymi (sterowane 
z PC z I coma, Kenwooda, 
Yaesu) 

♦ zeslaw fillraw do proty 
zespotowej oraz S02R 

- zestaw crterech onlen 
K9AY 

http://sp3key.com/ 

klub/rules„sp3key.html 


r 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Ciekawe uktady radiowe 



W£r6d kilku czasopism organizacji czfon- 
kowskich IARU, jakie dotarty do redakcji 
w kwietniu, pragniemy zwr6ci6 uwage 
na trzy ciekawe artykuty, kt6re mogq 
zainteresowaP takze naszych Czytelnikbw. 

Konwerter DATV na pasmo 
13cm - Electron 4/05, Holandia 
(VERON) 

Na rysunku 1 jest pokazany 
schemat konwertera DATV na pas- 
mo 13cm. 

We wzmacniaczu mikrofalo- 
wym konwertera zostaly uzyte 
dwa nowoczesne tranzystory FET 
E-pHEMT o symbolu ATF-58143, 
o doskonalych parametrach w za- 
kresie 3,5GHz. Punkty pracy tych 
tranzystorow ustalaj^ uklady pola- 
ryzacji zestawione na tranzysto- 
rach BSR16. 

Obwody rezonansowe zrealizo- 
wane $3 giownie w postaci paskow 
laminatu na ptytce montazowej. 

Wzmocniony sygnai w paSmie 
13cm jest skierowany na mieszacz 
MCA1-42. Na drugie wejscie mie- 
szacza jest pod any sygnai z genera- 
tora (T5, T 6 ). Cz^stotliwoSc genera- 
tora jest stabilizowana za posred- 
nictwem rezonatora SAW 


916,5MHz. Sygnal roznicowy mie- 
szacza, po wzmocnieniu w ukla- 
dzie scalonym ABA-53563, jest skie- 
rowany do odbiornika, 

Konwerter jest zasilany poprzez 
stabilizator 7805 napifciem 8 ... 18V 
podanym poprzez kabel w.cz. 

Uklad ten moze bye inspiracj^ 
do budowy podobnych konwerte- 
row na inne pasma mikrofalowe. 
Wi^cej informaeji na ten temat jest 
na stronie internetowej: 
www.euronet.nl/users/gietvinc. 




Filtry kwarcowe - CQ DL 
4/05, Niemcy (DARC) 

W kilkuodcinkowym artykule 
Harald Helpert zamieszcza wiele 
interesuj^cych informaeji na temat 
filtrow i rezonatorow kwarcowych. 

W CQ DL £/05 (cz. 1 ) autor opi- 
suje podstawowe wlasciwosci ma- 
terialow piezoceramicznych. 
W drugiej cz^sd, w CQ DL 3/05, $a 
podane informaeje na temat rezo- 
natorow kwarcowych (rozne obu- 
dowy i wykonania). Zamieszczony 
jest takze sposob wykonania prob- 
nika rezonatorow. Jest mm genera- 
tor na tranzystorze BF244 wyposa- 
zony w rozne podstawki pod rezo- 
natory. Aktywnosc kontrolowane- 
go rezonatora jest okreslana za po- 
srednictwem miernika wychylowe- 
go, sterowanego przez prostownik 
w.cz. Cz^stotliwosc pracy rezona- 
tora moze bye sprawdzona za po- 
srednictwem miernika cz^stotli- 
wosd dol^czonego do probnika. 


10M15A 

2950 2950 


50 Q — 

2p 


2 P 


son 


4950 


10M30A 


4950 



W trzedej cz^sci, w CQ DL 4/05, 
autor opisuje filtry kwarcowe. Na 
rysunku 2 pokazane schematy 
dwoch przykladowych filtrow: 
10M1A i 10M30A. Na innych rysun- 
kach w artykule zostaly podane 
przyktadowe sposoby wl^czenia 
takich filtrow do ukladu z tranzys- 
torami U310, BF256 i BF981 , 
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Key Output 
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Jest to bardzo interesuj^cy - 
szczegolnie dia konstruktorow 
nkladow radiowych - artykul zna- 
nego niemieckiego krotkofalowca 
DJ9HH (helpert@t-online.de). 

Kiucz teiegraficzny ATTiny15 - 
Break In 3-4/05, Nowa Zelandia 
(NZART) 

Wszystkich zainteresowanych 
samodzieln^ budow^ kluczy elekt- 
ronicznych CW z pewnosciq ucie- 
szy uklad zaprezentowany na ry- 
sunku 3. 

Jak widad na schemacie, prawie 
caly uklad klucza jest zrealizowany 
na mikrokontrolerze ATTinyl5- 
Wystarczy dol$czy£ manipulator 


APRS Sever#. KM 


| taster | 

') 

i tSasitaf toSww for’.';’ • 
; W/UBf . ■ ; 

rcparte 

- 'V: 





dwudzwigniowy (kropka-kreska), 
potencjometr regulacji pr^dkosci 
generowanych znakow oraz uklad 
sterowania nadajnikiem poprzez 
tranzystor kluczuj^cy z serii BC. 
Uklad charakteryzuje siq niskim 
napi^ciem zasilania (3V-2xAA), bar- 
dzo niskim poborem pr^du 
(2.. .3mA) oraz pr^dkosciq nadawa- 
nia znakow w zakresie 15...30wpm. 

Choc uklady ATTiny dost^p- 
ne w kraju, to sercem ukladu jest 
oprogramowanie, ktore przygoto- 
wal konstruktor tego klucza - 
Bryan Burgess ZL1NI. Mamy na- 
dziej^, ze wsrod naszych Czytelni- 
kow - pasjonatow radia - takze s^ 
zdolni programed i poradz^ sobie 
z napisaniem programu do zapre- 
zentowanego ukladu. 

Jezeli ktos wykonal taki lub po- 
dobny kiucz - prosimy o podziele- 
nie s\q tq informacjg z redakcjq SR. 

Na wszelki wypadek podajemy 
adres konstruktora w Nowej Ze- 
landii, pod jakim mozna nabyc za~ 
programowane uklady ATTinylS 
(8,40$USA; przesylka 2,10$ USA): 
zllni@clear.net.nz. 

Andrzej Janeczek 


W SR 6/05 zostenre 
ZQprezeniowany 
schema! wzmacniaczc 
mocy no fompte GU 43, 
opublikowany 
w Radiohobby 2/05 


REKLAMA 









akcesoria GSM, akumulatory, 
chemia, czasopisma, podzespoly, 
kity ewaluacyjne, ksi^zki, lutownice, 
obudowy, oprogramowanie, 
narz^dzia, przewody, 
zasilacze, ptytki prototypowe, 
przyrzqdy pomiarowe, 


AVT-Korporacfa sp. z o.o. 

01-939 Warszawa, ukBurieska 9 
tel: 22/568 99 50, fax: 22/568 99 55 


e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Swint Radio Czerwiet 2005 



FORUM CZYTELN1KOW 


Listy 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiairadio.com.pl 


Liriy pro^lmy kierowsc 
no odres redaktji SR: 
01-939 Warszawa, 
ul. Bur lesko 9, 
lei. [12) 568 99 60, 
foks 568 99 44 
e-mail: redakcja® 
swiairadia.com.pl 




Jubileusz SP5ZCC 

a Zgoiinie z zapowiedziq w sa- 
bot g 23 kwiclnia 2005 w Li~ 
ccum Ogolnoksztahqcym im. 
l.J. Paderewskiego w Sulejowku odbyla 
sig u roczys tosc z okazji 25-lecia pa- 
ws tan ia HKL „Tcr mis torch” SP5ZCC. 
Impreza zgromadzila sporo waznych 
osob. Przybyli: Przewodniczqca Rady 
Miasta Hanna Matracka, Burmistrz 
Sulejoivka Waldemar Chachulski, Ma- 
rek Ambroziak SP5IYI - przedstaiuiciel 
URTiP oraz Stanislaw Lament 
SP5COC, Prezes Warszawskiego Od- 
dziaiu Terawwego PZK. Szczegolnym 
gosciem spotkania by I a Ha Him Zielins - 
ka, dyrektor szkoly, dzigki ktorej klub 
ma coraz lepsze wnnmki do funkejono- 
wania. W czasie oficjalnej czgsci spo- 
tkania To nick SP5UAF, prezes 
SP5ZCC (a takze SPDXC), wrgczyl 
Pani Dyrektor wspaniahj bukiet z 50 
czenoonych roz. 25 za te lata , ktorc mi- 
nify oraz 25 na te, ktdre dopiero nadc- 
jdq. Od ZG PZK przeknzalan na rgee 
Tomka SP5UAT g rawer ton z okazji 
srebrnego jubileuszu SP5ZCC oraz 
pierwszy proporezyk upamictniajqcy 
Uroczystq Scsjg Popitlnnio-Naukowq 
na 75-iecie PZK i 80-hcie 1ARU. Pani 
Dyrektor w sworn wystqpkniu podzig- 
kowaln zarzqdowi klubu za aktywnosc 
i udziai to wychowaniu miodziezy. 
Podkreslila lei, ie fuukcjonowanic klu- 
bit io mu rack szkoly jest powodem do 
dumy dia niej i calej kadry pedagogicz- 
nej liceum . Roioniez Waldemar Cha- 
chulski, Burmistrz Sidejoivka, wyrazii 
glgboki podziw i uznanic dla aktyumos- 
ci czlonkow klnbu oraz osiqganych toy- 
nikozu zarowno edukacyjnych, jak 
i sporiowych , o czym sxoiadezy prawie 
setka dyplomow i innych trcfeoio zdo- 
bytych przez staejg SP5ZCC to ciqgu 
iych 25 hit dzialalnosci. 

Burmistrz zuyglaszal swojc zinystq pic- 
nic to pomieszczeniu klnbu, gdzie im- 
pomijnco prezentowalo sig loyposnzcnie 
staeji . Klub dysponuje 3 transccivern- 
mi oraz calym mnostwem inn ego 
sprzgtu. Do najciekawszych osiqgnigc 
nalezq: 319 krajow potivierdzom/ch ivg 
listy DXCC, pierwszc migdzynarodo- 
zoe Iqcznosci na f alack dhigich w pas- 
mie 137 kHz i czolozoe miejsca na swie- 
cie io wielu migdzynarodowych zazoo- 
dach f szczegohtie emisjq RTTY. To tyl- 
ko niektore z osiqgnigc sportozoych. Nn 
uwczystosc przybyli krotkofalowcy zn- 
przyjnznieni z klubem: Krzysztof 
SP7G1Q, Kazik SPIT AX, lurch 
SP3GEM, Faroe I SP7PS, Adam 
SP5JTF - ich obecnosc pcdkreslala 
sport moy charakter dzialalnosci khdm. 
Wladze WOT (OT 25 PZK) reprezen- 
toioal Stanislaw SP5COC, Prezes 
WOT. Na uwczystosc przybyli takze 
przedstaioiciele Ha veer ski go Klnbu 
Lqcznosci SP8ZKB z Kolbuszozvej z ja- 
ronumn SPSHDC na czele. Nie spasob 


tu zoymienic wszystkich cickaioych po- 
staci uczcstniczqcych zo fej wspaniatej 
uroczystosci. W spoiling jcszczc, ie spo- 
srod czlonkow klnbu az trzy osoby nale- 
zq do zespohi SN0HQ, wsrod nich jest 
Donat a SP5HNK, rodzynek w tym 
mgskim zespolc. 

Sam a impreza skin data sig z trzcch 
czgsci. Oficjalnej, historyeznej, ktorq 
prowadzil Gerard SP5UDH, zalozyciel 
khibu, podezas ktorej wspolnie z Tom- 
kiem SP5UAF, obeenym prezesem, 
przedstawil historig i najciekawsze 
oraz najbardziej znaczqce wydarzenia 
zo dziejach SP5ZCC. Okrasq tej czgsci 
by I amatorski film hi story czny z dzie- 
jow SP5ZCC pokazany uezestnikom 
spotkania. Dntga czgsc, nazwijmy jq 
informacyjnq, pole gala nn zzoicdzaniu 
pomieszczcn klnbu i oglqdaniu sprzgtu. 
I tu mala dygresja: pomieszczenie obec- 
nc zostah zaadaptowane po magazynie 
loggia i wyremonhnonnc rgkami czlon- 
kow khibu przy finansowym losparchi 
Urzgdu Miasta. Tam tolas nie, bgdqc 
pod wraieniem tego, co z obaezyf, swoje 
wystq picnic wyglosil Bunnisrrz. Tu 
wszyscy uczestnicy spotkania otrzyma- 
li komplet kart QSL z zoieloma znakami 
okoliczncsciowymi, pod ktorymi starto- 
zoalo SP5ZCC oraz monografig khtbu. 
Trzecia czgsc o charakterze koleienskim 
byla niezwyklc ciekazoa. Tu dotart do 
nas Robert SP5XVY, uezestnik wypra- 
wy DX-owej na Kerguelen IsL 
(FT5XO). Tomek SP5UAF i klub 
o trzy mali specjalnq kartg QSL ze stem- 
plain i Wysp Kerguelena, io podzigko- 
luaniu za pomoc w przygotowamu nie- 
ktorych urzqdzen dla DX-pedycji 
FT5XO. War to wiedziec, ze takich kart 
QSL, ostgplowanych na Wyspach Ker- 
guelena , jest zaledzoie kilka na swiecie. 
Jednoczesnie Robert przekazal na rgee 
Tomka SP5UAF krotkofalarskq mapg 
swinta z podpisami wszystkich uezest- 
nikow wyprawy FT5XO - mapg Robert 
przekazal Stoioarzyszeniu SPDXC. 
Robert uswietnil spqtkanie pokazem 
zdjgc z wyprawy oraz opowiesciq 
o niej . Wszyscy oglqdali unikatowe fo- 
togmfic z ogromnym zain te resown - 
niem. Robert poinformoioal nas row- 
niei o otrzymanym zaproszeniti na 
jeszcze trudniejszq zoyprawg na Wyspg 
Piotra / (3Y0). Godnym podkrcslenia 
jest fakt, ze wyprawa na Kerguelen hi 
byla pienvszq tak powaznq daleki] wy- 
praioq DX-oioq, zo ktorej uczestniczyfo 
az dwoch Polakozo: mieszkajqcy w Au- 
slralii Mirek SP5IXI oraz wlasnie Ro- 
bert SP5XVY. 

Cain uwczystosc ciqgngla sig do poz- 
nych godzin nocnych i byla wspanialc 
zorganizmoana. Na dhtgo pozostanie 
w pamigei pound 50 jej uczestnikaio. 
Tomka, jeszcze raz dzigkujg, ze ntoglem 
zo tym doniosh/m luydarzeniu uezest- 
nicziic. 

Piotv SPlfMR, 
prezes PZK 


P.S. Na zahviczcnic jeszcze drobna re- 
miniscencja: Szkoda, ie tak malo w SP 
jest podobnych miejsc. Skladajq sig na to 
rozmaite przyezyny. Tnulnosci lokalo- 
zoe, sprzgtowe, finansowe i oczywiscie 
sprawy ogolnoludzkie: zabieganie, trud - 
nosci iyciozoe, pogoii za groszem. To 
wszystko itwze bye powodem spadku na- 
szej krotkofalarskiej aktywnosc i. Na 
szczgscie me zawsze jest. Podobnych 
przykladaiu jest w SP jeszcze kilka up.: 
SP3KEY, SP5KVW, SP5PPK, 
SP9KRT, SP9KJM , SP8ZKB, do nie- 
daiona roioniez SP2PIK i pewnie jesz- 
cze parg. Proszg zoige informujeie nas 
o wszystkim co sig dzieje w klubach czy 
OT PZK (co czgsto sig pokryzoa). Dla 
ZG PZK ivszystkie kluby sq waznc i sq 
nasze. Chcemy i bgdziemy wspierac, 
rozioijac i prom ozone Waszq dzialalnosc. 
To jedyna droga do liezbowego ijakos- 
ciowego rozzooju naszyeh szeregdzo. 



Red. Zdj^cie z opisywa- 
nego spotkania publiku- 
jemy w dziale „Krotko£a- 


lowiec". 

Przy okazji gorijeo apelujemy do 
uaktualniania wykazu klubow SP, 
ktory by! zamieszczony w ^R 5/05. 
Informacjc mozna nadsytac zaro- 
wno tradycyjnym listem, jak i e- 
mailem. 


Reaktywacja klubu IOTA SP 

0 Korzystajqc z goscinm/ch la- 
mow Swiala Radio , chcial- 
bym przedstawic aktualny 
stan prnc nad wznowieniem dzinlal- 
nos'ei klubu milosnikdw Iqcznosci 
z wyspami. Zamierzenia przedstawio- 
ne zo marcu/kivietniu udalo sig zreali- 
zowac. I tak zespvl SP6NJC, SP6CZ 
i SP6ECA pracuje, przygotowujqc no- 
zoy regulamm klubu, ustalajqc cele 
dzialalnosci klubu oraz zbiera wphjwa- 
jqce deklaracje czlonkostwa zo klubie. 
Projekt regidaminu klubu zostal wy - 
slnny do konsultacji do ZG PZK. Pro- 
jekt regulaminu bgdzic nastgpnie roze- 
slamj do zainieresQioanych cztonkost- 
wem w klubie. Wraz z projcktern zos ta- 
il ie Toy slam do decyzji przez za int e re- 
sown nych propozyeja sposobu przepro- 
wadzenia wyborow do zarzqdu. Mozli- 
wosci sq dwic: organizaeja zjazdu - 
moiliwa do przeprozvadzenia uajwszcs- 
niej toe wrzesniu i niestety wiqiqca sig 
z kosztami oraz przeprowadzenie wy- 
boreno zo sposob koresporuiencyjny. j uz 
teraz proszg o nadsylanie przez zainte- 
resvwanych personalnych propozycji 
do zarzqdu klubu, gdyz wymieniony na 
poczqtku zespdl ma za zadanie iylko 
przygotoioanic reaktywacji klubu i wy - 
bo row. Mogq to bye oczywiscie osobiste 
deklaracje do udzialu io pracach zarza- 
du klubu. To jest powazna spwnva, 
gdyz be z udzialu chgtnych do poswigcc- 
nia swego czasu na dzialalnosc zo klu- 
bie klub nie bgdzie funkcjonowal. 
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Nie mozna dopuscic, by byty zamykane kolejne przemienniki 


Przedstazvi? teraz wst?pne cele dzialal- 
nosci klubu. Oczywiscie sprawa jest ot- 
ivarta na nowe propozycje i chgci dzia- 
lania wybranego zarzqdu klubu . Ogra- 
nicz? si? tylko do dzialan pozaorgani- 
zacyjno-formalnych. 1 tak: 

» kontynuacja prowadzenia wspdiza- 
woduictwa IOTA oraz wydawanie 
dyplomow za to zvspolzaivodniciivu 
z nakkjkami za liczb? zuysp; 

* wydawanie dyplomu "Polish Islands" 
zog zmodyfikowanego reguiaminu ; 

* przyznawanie dyplomow dla najlep- 
szych stacji polskich biarqcych udzial 
w zaioodach IOTA; 

* przxjznaxmnie ivymznicn za najlepszq 
polskq wypraw? na wyspy - coraz ivie- 
ccj operatoww SP jezdzi po swiecie; 

* organizowanic spotkah mihsnikow 
wysp - najicpszym miejscem na to sq 
nnszc wyspy, Uznam i Wolin; 

■ stworzenie i prowndzenie s irony 
VVWW klubu; 

* starania o poivstanie checkpointu 
IOTA w SP. 

Waznq sprazoq jest fhmnsoioatiie dzia- 
lahiosci klubu . Zgodzitismy si? wspoi- 
nie, by starac si? nie wprowadzac skla- 
dek, gdyz doszvmdczenia z ich tzw. sciq- 
gnhwsciq sq nie najlcpsze. W zwiqzku 
z hjm przewidujcmy nast?pujqce zrodln 
pokrymmia foszfmtf dziatahmei: 

- dotaeje cehzve zZG PZK; 

- dobrowohie dannoizny czlonkow 
klubu; 

- wszelka korespundeneja do zarzqdu 
srodkami tradycyjnymi a wymagajq- 
ca rowniez tradycyjnej odpowiedzi 
na pis'mie b?dzie wymagala dostar- 
czenia SASE; 

- wydazuanie dyplomoio win no mice 
dm rakter samofinansu jqey. 

Zarzqd zwwci si? z npelem do czlonkdw 
klubu o wplat? 1% swoich pudntkow 
(wzhczam/di przez fonnulnrze PIT) na 
rzecz PZK z prosbq o przeznnczenic 
cz?sd darowizny na poirzeby SP IOTA 
Club W biezqcej dzialnhiosci klubu h?- 
dzie stosozvann zasada minimalizaeji 
kosztoio , m.in. wykorzystujqc Internet, 
kontakty osobiste do przekazywania tra- 
dycyjnych doknmentow itp. 

Jeszcze raz prosz? o powazne potrakto- 
umiie apelu o zgtaszanie sic tub knmpe- 
tentn.ych knndydatur do zarzqdu klubu. 
]es1i chcemy mice klub, to nntszq znalezc 
si? kompetentni, solidni i uezeiwi kole - 
dzy, by kieroumc jego hiezqcq dzinfainos- 
dq. Mam nadzicj?, ze to si? uda. 

Andrzej Sadoioski SP6ECA 

Troieum 

im. Roya Stevensa G2BVN 

a jcstesmy proszeni o wskaza- 
nie kandydaia do trofetnn im. 
Roya Stevensa (G2BVN), na - 
grody IARU dla krotkofalozocn najle- 
piej dzialajqcego tv diichu Roya 
G2BVN. Mlodsi Koledzy (: Kolezanki) 
mogq nie pami?tac o G2BVN - ja Go 


ostatni raz spotkalem na Konferencji 
Generalnej IARU R1 w Brighton , gdy 
juz jezdzi t na wdzku z powodu post?- 
pujqcej choroby, lecz zaiosze by l 
usmieclmi?ty i pden energii dzinlai ja- 
ko jeden z jej organizatoroio. 
Dysponujemy szczegolowymi wskazow- 
knmi dohjczqcymi ezventualnych kmidy- 
datow. Nominacje mogq dotyezye krot- 
kofalowca z dowolnego kraju. Nomina- 
cj? poioinnismy przedstawic Sekrdarzo- 
wi G3Bj przed wrzesniem 2 005, przed 
Konferencjq zu Davos , gdzie wyloniony 
pi?dooscbowy panel dokona wyboru. 

Wieslaw Wysocki SP2DX 

PS. Pozzool? sobie zaproponov.mc , aby 
ewent ualne propozycje nominaeji prze- 
she na moj adres Wieslaio SP2DX 
(sp2dx(y) dicllo.pl) lub skrytka poczto- 
wa 2, 80-952 Gdansk 6. 

Skandal na przemienniku 

® Zdecydowalem si? na napisa- 
nie do Was, Szanoiona Re- 
dakejo, poniewaz poruszona 
przeze mnie sprawa wymaga interwen- 
cji. Chodzi o skandaliezne ekscesy, kto - 
rych ad daiona (ok. roku), jestesmy 
s'wiadkami na przemienniku SR6Z za - 
instnlownnym w okolicach Sjoieradown 
Zdroju. Przemiennik ten, z raeji swojej 
doskonalej lokalizacji, shjszany jest na 
znneznym obszarze Pol ski, Czech 
i Nicmiec. Pojawifa si? tarn grupa sta- 
cji polskich (jedna z SP3 , dwk z SP6) f 
ktora to swoim zachowaniem kompro- 
ntihtje srodowisko hvtkofalowcozo pol- 
skich. Z przemienniku SR6Z zrobiono 
swoisty Hyde Park, na ktorym publicz- 
nie szkaluje si? znanych htdzi , organi- 
z acjc spofeezne, instytueje, osoby pry- 
watne, un/znawcow religii katolickiej, 
Zydow, Niemcoio, itd. Sposob, w jaki 
robiq to owi pseudokmtkofalowcy, bu- 
dzi powszedmy sprzeciw pozostafyeh 
uzytkozvnikow eteru. Co dziione, nie 
ma iadnej reakcji na te przypadki 
zioyklego pospoi it ego chamstwa ze 
strony organow nadzorujqcych prac? 
przemiennika. Przeciez deplane sq 
wszelkie przepisy radiokomunikaeji 
amatorskiej, nie wspamn? o ham spi ri- 
de, PZK udajc, ze nie zauzvaza tego 
problemu. jak dingo to jeszcze b?dzie 
tnoaio? Przeciez inkie wyst?pki kilku 
nieodpvzviedzialnydi kolegow (to chyba 
nieodpoiviednie slowo), najwyrazniej 
przekonanych a sum jej bezknrnosd, nie 
mogq szkodzic dobrennt wizentnkowi 
polskiego kwtkofnfoioca. Jak dhigo jesz- 
cze bpdziemy si? wstydzic za tc chams- 
kie wybryki par it osab, najwyrazniej 
niegodnydi posiadania licencji nadaw- 
cy. Krotkofalowcy z rcjotiu zasi?gu 
przemiennika SR6Z po prostu omijajq 
t? cz?stotliioosc, twierdzqc, ze nie moz- 
na juz tego dalej sluchac, ale przeciez 
taka reakeja nie znlaiwi sprawy. Infor- 
muj? Redakcj? Swiaia Radio, ze zgla - 
szamy ten naganny przypadek to lokal- 


nych URTIP - zjakim skutkiem, z oba- 
czymy. Czas najwyzszy, aby ktos si? 
tym wreszeie zainteresoiuai, dla dobra 
nas wszystkich. Znaki tych pseudokrot- 
kofalowcow sq znane w URTiP. 

Ze wzglgdu na skandaliezne wybryki 
tych parnho zamkni?to juz jeden prze- 
wiennik (SR6J), bowiem to na nim po- 
czqtkorwo ci panowie si? spotykali. Teraz 
ten sam los moze spotkac SR6Z. Przeciez 
nie mozna do tego dopuscic, aby ptzcz 
nieodpozviedzialne wybryki konkret- 
nych osob, zamykane byly kolejne 
przemienniki (w koheu ich zabraknie). 

73 / Janusz SP3HDU 
(Ryszard SP3AOK, Piotr SQ3VAP) 



Red. Z wielkim bdlem 
podj^lismy decyzj^ o opu- 
V blikowaniu tego listu. 
Mamy nadziej^, ze sprawa zosta- 
nie wyjasniona przez koinpetent- 
ne instytueje (PZK, URTiP). 


Zapraszamy na Radiopiknik 
i Radiogieid? 

f V/70 1 W imieniu Radioklubu 
* BAZA ” SP5KVW w Roza- 
nie zapraszam krotkofaloio- 
cow SP , sympatykow i ich rodziny 
4 i 5 czerwca hr. na Radiopiknik i Ra- 
diogield?. 

Proponowany program imprezy: 

Sobota - 4 czerwca 

• 16.00 - otwarcie pikniku i gi el dy 
sprz?tozoej; 

• 17.00 -Prezcntacja system u APRS: 
hobby, nitawnidwo, kl?ski zywiolo- 
we. Sn tel i tunic staeje i mapy pogodo- 
we system u NOAA. Jak szybko i ta- 
nio unichomic si? na APRS. 
(SP5MG i SQ5IZU); 

• 18.00 - Pokazy filmozo zekspedycji 
DX-oivych: VKOIR, 3Y0P1 (SP5MXZ); 

■ 20,00 - ognisko, na ktdre szczegolnie 
zapraszamy w imieniu calej grupy 
SP5KVW; 

• Oficjalne i itroczyste otwarcie DICI- 
PEATER-a APRS 144.800 MHz - 
SR5DV/VV w Roza nie oraz przemien- 
nika FM 438. S25 MHz - SR5VW 
zd Roza nie; 

• Spotkan in z gosemi specjalnymi; 

• Spotkama towarzyskie, cz?sc roz- 
rywkowa - do samego ram . 

Niedziela - 5 czerwca 
« 8.00 -13.00 - gietda $prz?tozoa; 

■ 10.00 -konkurs MORSE RUNNER 
- din milosnikaw telegrafii, lub ciqg 
dalszy pokazow filmozo z ekspedycji 
DX-ozvych; 

■ Spotkania towarzyskie, grillowanie, 
cd. ogniska 

Pound to organize tar zy zapezvnijq pole 
antenawe KF i II KF oraz mozliwosc 
zoczes n iejs zego przy jazd u, rezerwacj i 
pokoi (7 - / 2 -osobowe, klasy turysiyez- 
nej). Na miejscu mozna rozstawic na- 
mioty lub przyezepy kempingowe. 

Wojtek SQ5MXZ 


Sprostowanie 

Tomnsz Gepielowski 
SP5CCC (autor arlykufu 
„Rodrofoma palska 
i krotkofalowcy" 
zamieszczonego w SR5/ 
05) przeslal 
sprostowanie dotycz ace 
pndphn pod zdj^ciem 
opubiikov/anym na 
stronie 25, 

; ,Mieczyslaw Kapczyi^ki 
SP3AE jest z prowej 
strony (w okularath). Po 
lewej jest Leonard 
Choihski SPILD". 


ZOHPZK dlo SP5CCC 

Zorzqd Warszswskiego 
Oddziolu Terenowego 
PZK wystqpil do 
Zorzqd u Gjownego PZK 
z wnioskiem o nadoiie 
Zlotcj 0d znaki 
Honorowej Tamasza.vl 
(IEPIEIEWSK1EMU, 
SP5CCC zo cajokszfdt 
dzialan zwiqzanych 
z ytrwalaniem 
i popularyzaqq historii 
Zwiqzku oraz wklod 
pracy w rozwoj SP-DX 
Klubu. 


Kontakt: Radioklub 
"BAZA" SP5KVW, 
ul. Zygmunta Stareco 
2 A, 0A-230 Roian, 
www.sp5kvw.prv.pl, 
email: sp5kvw@wp.pl, 
sp5gjh@idea.net.pl. 
tel. 0502 547 041, 
QRV: 145.500MHz- 
SR5W 
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Regulaminy dyplomow 


Dyplomy GARS i REP 


Z Potwyspu Iberyjskiego 


Program dyplomowy 
realizowany wspolnie 
z Award Monagerem 
PZK. Auguslynem 
Wawrzynkicm SP6B0W 
(e-nioil: 

sp6bow@pzk.org.pl) 


Vasco da Gama 

Wydawca: Rede Dos Emissores 
Portugueses (REP). 

Dyplom wydawany jest w celu 
upami^tnienia slynnego portugals- 
kiego odkrywcy i zeglarza Vasco 
da Gamy, ktory w XV wieku wyru- 
szyl z Portugalii i oplywajqc Afry- 
k^, dotarl do Indii. Zaliczane sq 
IqcznoSci od 15.11.1945 r. 

Pasmo i rodzaj emisji dowolny. 
Dla poszczegolnych klas dyplomu 
nalezy zgromadzic odpowiedniq 
liczb^ punktow. Klasa podstawowa 
- co najmniej 25 punktow, w tym 
obligatory)* ne QSO z Portugaliq (CT) 
i Indiami (VU). Klasa I ,,Sextant" - 75 
pkt. Klasa II , / Compass ,, - 100 pkt. 
Klasa III „ Anchor" - 125 pkt. Klasa 
IV „Astrolabe" - 150 pkt. Klasa V 
"Caravel" - 200 pkt. Honour Roll 250 
i wi^cej punktow. Zdobywcy Ho- 
nour Roll mogq otrzymac Trophy 
w postaci filigranowej repliki XVI- 
wieeznego portugalskiego zaglowca 
"Caravela". Dyplom dost^pny jest 
rowniez dla SWL. 

Oplata za dyplom 8 USD lub 12 
IRCs. Koszt Trophy 30 USD. Nalep- 
ki - SAE i 2 IRCs. 


Zgloszenie w postaci listy GCR 
potwierdzonej przez dwoch na- 
dawcow nalezy przeslac na adres: 
REDE DOS EMISSORES PORTU- 
GUESES, Award / Contest Mana- 
ger, P. O. BOX 2483, 1112 - LIS- 
BOA, PORTUGAL. 

Lista krajow zaliczanych do 
dyplomu ,,Vasco da Gama": 

PORTUGALIA (CT) 3 punkty, 
AZORY (CU) 4 pkt., MADERA 
(CT3) 4 pkt., MAROKO (CN) 4 pkt., 
WYSPY KANARYJSKIE (EA8) 

4 pkt., ZACHODN1A SAHARA (SO) 
8 pkt., MAURETANIA (5T) 5 pkt., 
WYSPY ZIELONEGO PRZYL^D- 
KA (D4) 6 pkt., SENEGAL (6W) 

5 pkt., GAMBIA (C5) 5 pkt., GWI- 
NEA-BISSAU (J5) 6 pkt., GWINEA 
(3X) 5 pkt., SIERRA LEONE (9L) 
5 pkt., LIBERIA (EL) 4 pkt., WY- 
BRZEZE KOSCI SLONIOWEJ (TU) 
5 pkt., GHANA (9G) 5 pkt., TOGO 
(5V) 5 pkt., BENIN (TY) 5 pkt., NI- 
GERIA (5N) 4 pkt., KAMERUN (TJ) 
5 pkt., GWINEA ROWNIKOWA 
(3C) 8 pkt., WYSPY SW.TOMASZA/ 
KSI^ZECA (S9) 6 pkt., ANNOBON 
(3C0) 10 pkt., GABON (TR) 6 pkt., 
KONGO (TN) 8 pkt., ZAIR (9Q) 
8 pkt., ANGOLA (D2) 6 pkt., 
WYSPA SW. HELENY (ZD7) 5 pkt., 
WYSPA WNIEBOWST4PIENIA 
(ZD8) 5 pkt., NAMIBIA (V5) 5 pkt., 
POLUDNIOWA AFRYKA (ZS) 
4 pkt., MOZAMBIK (C9) 6 pkt., 
WYSPY JUAN DE NOVA/EUROPA 
(FR/J) 10 pkt., MADAGASKAR (5R) 


8 pkt., MAJOTTA (FH) 5 pkt., KO- 
MORY (D6) 8 pkt., TANZANIA 
(5H) 5 pkt., KENIA (5Z) 5 pkt., SO- 
MALIA (T5) 8 pkt., JEMEN (70) 10 
pkt., OMAN (A4) 5 pkt., IRAN (EP) 
8 pkt., PAKISTAN (AP) 5 pkt., 
WYSPY LAKKADIWY (VU4/7) 10 
pkt., INDIE (VU) 5 pkt., Razem = 
265 pkt. 

The ZB2 Award 

Wydawca: Gibraltar Amateur 
Radio Society (GARS). Dyplom wy- 
dawany jest za 5 QSOs ze staejami 
ZB2. Pasmo i rodzaj emisji dowol- 
ny. W zgloszeniu nalezy podac: 
znak, dat$ kazdej Iqcznosci, rodzaj 
emisji i pasmo. Oplata za dyplom 
wynosi 5 USD. Zgloszenie nalezy 
przeslac na adres: GARS - Awards 
Manager, P.O. BOX 292, Gibraltar. 

The ZB2BU Award 

Wydawca: Gibraltar Amateur 
Radio Society (GARS). Dyplom wy- 
dawany jest za przeprowadzone 
Iqcznosci na trzech roznych pas- 
mach ze staejq klubowq ZB2BU. 
W zgloszeniu nalezy podac: znak, 
dat£ kazdej lacznosci, rodzaj emisji 
i pasmo. Oplata za dyplom wynosi 
5 USD. Zgloszenie nalezy przeslac 
na adres: GARS - Awards Manager, 
P.O. BOX 292, Gibraltar. 
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KUPlg 

CB radio kupi? z uszkodzonym nawet caikowicie to* 
rein nadawczym (odbior sprawny). Tel. 0509 629 350, 

e-maii: tukan.sp8gho@wp.pl. 

Oualbander 2m/70cm do 700 zi, sprawny, najlepiej 
Vaesu, Alino, (com. Tel. (88) 724 93 34, e-mail: smy- 

czek@robnet.pl. 

FT250 lub FT200 oraz inny lampowy transeiver, moze 
bye uszkodzony nadajnik - kupi?. Tel. 888 455 329. 
Grzalki sylitowe do piecow haitowniczych wylqczniki 
kraricowe, styezmki. Zbigniew Bedman, 57-230 Ka- 

mieniec Ztjbkowicki, Ozory 103. 

Kenwood TS-950S wraz zdodatkowym wyposaze- 
niem.Tel. 0502 263 454. 


baterie do telefonow 
y komorkowych 

www.sklep.avt.coin.pl 



Transceivery KF i (JKF 

Nowe - uzywane -na zamowienie 

AKCESORIA l OSPRZET 

(filtry i modyflkcje INRAD. miemiki, zasilaeze, 
mikrofony. skrzynki antenowe, rozne) 

Jakob Sarna SQ8J 

& tel. 0600 231 907 lub (81) 8ZO 59 71 po godz. 18 
o-cnail: jakated@ptKzta.onet.pl 


Lampy: 2K2M, S0257, S0242, S8154, SB241, S)21. 
2K1M, KF3, TKF3, S209 t S8190, KF4, TKF4, S210. 
Adrzej Lesniak, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 

25/1 50, tel. (32) 258 65 83. 

tadowark? do akumulatorow stosowanych w Moto- 
roli Radious P210 (oznaezenie oryginalnego akumula- 
tora do NTN 5521 lub NTN 5414), moze bye sama 
podstawka, nawet niesprawna lub w ogdle bez elektro- 
rr/kf - potrzebny mi w zasadzie sam „plastik t * ze styka- 
mi, ale jak b?dzie z elektronikq w rozs^dnej cenie tez 
kupi?. Poszukuj? takze wtyezki do programowania w/ 
w Motoroii -mozna zobaezye rysunek na http:// 
www.batlabs.com/images/ht60.gif - to ta wtyezka na 
dole z prawej. Oferty prosz? na e-mail. Pozdrawiam. 
Piotr Konienzny, e-mail: konieczny@poczta.onet.pl. 
Ukfad scalony MAA725K lub odpowiednik - ustroj do mier- 
nika C435, instmkcj? do TRX ERR. Tel. (89) 762 03 97. 


World Space Radio Sanyo DSB-WS1000 (Sanyo 
DSB-WS1000 jest to radio sateiitame, odbiera m.in. 
Afrisiar, dla tych co moze pod inn^ nazw<i znaj^). Tel. 
0507 388115. 


SPRZEDAM 

Adapter Fooica Maestro z radiem lampowym Klawe* 
syn i magnetofonem kasetowym MK-125P. Tel. (22) 
448 27 37. CB radio amerykahskie Navaho - zasilanlc 
sieciowe i z akumulatora.Tel. (22) 448 27 37. 

Alinco DR 330 uzywane, ale wyglcjda jak nowe, z foliq 
na wyswietlaczu, cena to 450 zf. Martin Augustyniak, 
Brzeznica, tel. 0696 077 593, e-mail: 

alpinacb@wp.pl. 

Alinco - ladowarka (stotowa) model: EDC-64, pakiet 
akumulatorowy, model: EBP-37M (made in Japan). 
Cena do uzgodnienia. Tel. 0504 913 604 po godz. 20. 



serwis 

elektroniki 

uzytkowej 

50*312 Wroclaw 
ul. Zeromskiego 47-49 
faks (71) 788 91 77 
tel, (71)327 7797 
e-mail: rafonl® wp.pl 


WARUNKI ZAM1ESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogteszenia od osob prywatnycti, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakdw. TreSc ogloszenia moze 

detyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Majdogodniej jest 
posluzyc si? wydrukowanyn obok blankietem. Bianktet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelnic dtizymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
"Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogloszenia \ reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentow, dealerow, itp. ptatne. Ogloszenie/reklama 

mog 3 miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwbch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modut o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane sa w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszen. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2005 
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RYNEK I ' GIEIDA RYHEK I GIEIDA RYHEK I GIEtDA RYNEK I GIElDAi 


Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunKowe, dipolowe, panelowe) 

- fittraw (zaporowe, przepustowe, 
zaporowo- p rzepuslowe) 

- duplekserpw na bazie lillrow 

- combinerow (hubrydowe. niskostratne) 

- urz^dzeh TX. RX (izotatory, preselektory, 
wzmacniacze,dzielnikL.) 


MDF-6V duplekser mobilny 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 



CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 

.mi 


pllgjk j 

w 


AXES AXES SYSTEM 

rm77Tl © motobo 


I w motorola 

I l' J ±J Avloryzowany Dealer 

80-284 Gdansk, ul Zamenhofa 15 
teL/fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl: 

www.axes.com.pl 


Anten a Cubical Quad, 2 elementy, 3pa$ma: 14-21- 
28MHz. Rotor ze sterownikiem Zyrardow. Transceiver 
TS-850 SAT + zasilacz, fiitr YK88SN-1 SSB, YK88 
CN-1 CW, mikroton stolowy MC-60, Odbiomiki R- 
250M z zasslaczami, star b. dobry. Multimetr: V-640, 
oscyloskop: ST-315AII, OS-301, stacja czotowa TV 
SAT, typ: STC 4D0EV Grumjig-8 kanalow. Tel. 0600 
830 Oby. 


Anteny SM7DVH na 144-146MHz w wykonamu ama 
torskim, SP6TGR, trwate i soiidne. Cena 1 30 zt + por 
to. Antena, GP na 50 MHz 1/4DX«wa, wyk. SP6TGR 
cena 70 zt + porto. M 0696 038116 lub SMS-y. 
Automatyczny radiokompas ARK-9 z zasilaczem, an 
ten^ ramow^, pulpitami iz^czami (bez kabli). Tel 
0605 649 685. 


4LTFTCIN 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.com.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pi 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 


SIGMA 

WIRELESS 


MOTOROLA 

Avloryzov.'any Dysbybvtor 



Wx-Z:}'-'' \ yyu ' ; ■ 



C8 pmfesjanalne Stabs XF-Rack stacjoname mikro- 
fon Stabo Optimike-X selektywne wywofanie Stabo 
SOI IDG, wyjscie na dwie anteny 550 zt. Tel. 0603 

967 240. 

Dokumentacje do KR-7010, HMV-4, OS-350, 535-1- 
2-3-4, KZ- 2 025/26 ABC, V-553 i ponad stu innych 
urz^dzeii Meratronik, Unrtra, Inco, Zopan, rtd. Tel./ 

SMS: 0506 D79 405. 

FM 31 5K dwie szt. na 171,400. Grzegorz, tel. 0604 

812 292. 

Drukarke atramentow^ HP z nowymi wktadami, mo- 
nitor 15” igtosniczki komputerowe ze wzm. 120W. 
Tel. (22) 448 27 37. 


IC-721 pilne! 0-30MHz 100W, stan idealny. Cena 600 
zl. Tel. 888 639 751, gg:33530 


Instfukcje oscyloskopow, mtiliimetrow, mostkow, ce- 
neratorow, zasilaczy tip. Produkcji Meratronik, Radio- 
technika, Kabid, Zopan, Unrtra, Inco... Tel./SM$: 0506 
079 405. 





znik 

• zapis |||3 ' : 

• LCD : 128x64 pikseli podswietiany 
na niebiesko 

• do 2 Oh pracy z bateriami alkalicznymi 
« wbudowany uklad tedowania 

: akumulatbro w ^S^lSSr'' •: 


Wysylkowa sprzedaz rfetaltczna. 
Zamowienta przyjmuje Dziat Handtowy AVT, 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: handlowv@avt.com.pl, 

www.sklep.avt.com.pl 
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uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 

rr;;:; ; 

cena 24,50 zl lEL 


IC-706MK2G wraz ze skrzynk^ antenowq MFJ949E. 
Radio kupione we wrzesniu 2004 roku, skrzynka w lu~ 
tym 2005 roku. Radio posiada zainstaiowane npcjo- 
nalnie dwa filtry w^skopasmowe tj. FL-233 SSB 
(1 ,4kHz/-6dB) FL-232 CW/RTIY (350 Hz/-6dB). 
W kompiecie zestaw RKM706(MB-62, MB-63, 0PC- 
581) wszystko nowe nie uzywane, w pudetku. Instruk- 
cja oryginalna. Stan idealny, osoba nie palqca, folia na 
wyswietlaczu radia, pudetko, cena 4,5 tys. Martin, tel. 
(32) 670 75 08. 


NOWOSC! 



Cena: 2800 zf 


j 2 kanaiy 

i Cz^stotliwosc probkowania 240 Ms/s 
i Pasmo anatogowe 2 x 30MHz 
\ Czutosc 1 mV do 20Wdz. 

\ Podstawa czasu 25ns do 1 h/dz. 

1 Rejestrator przebiegu 1 70h/ekran 
j Pomiar mocy audio 
| Stereoskop audio 
i Komunikacja z komputerem 
t Wyswietlacz 192x182 piks. z podswietlaniem 


m: " >!#:•■ -Xv i i 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


izoiatorki ceramiczne antenowe 17x39mm, otwory 

4,5-5,0mm. Tei. (17) 583 3627. 

Kenwood TS-870 DSP kupiony styczen 2001 r. Do- 
wod zakupu, faktora. Wyposazenie fabryczne, stan 
techniczny, wizualny, doskonaly. Piotr Szwed, tel. (1 2) 
641 13 97 wgodz. 10 do 23, e-mail: sq9lj@au- 

tocom.pl. ___ 

Klucze telegraficzne sztorcowe o podstawie z odlewu 
sialiwnego. Tel. 0605 649 685. 


a 

uu 
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Biuro: 


41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 
teUfax: 32/273-14-28 

Sklep: 

40-009 KATOWICE 
uL Warszawska 23 
telefax: 32/ 253-92-54 

fiS MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 





www.adampol.pl 
e-mail: biuro@adampol.pl 


YUASA 


BUR0 


PRZEDSlElllORSTUO ilANDLOWO-PRODf CCVJNf 

ZAKLAD ELEKTRONICZNO- MFrHANlCJJNV ] 

05-090 RASZYN ' 

uLWvxoka 24 b 

Lei: ' ( 0 - 22 _?l 5 - 64-92 

lcl/fax.<0-22) 720-38-09 

e-mail: buror* meclianeLcom.pl 

hltp://u ww.bi! ro. pi 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentryeznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#zwrotnbr ! 




Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4-i 2- pinowym 


Klucz telegraficzny iambic z pami^ciq 1 znaku, gene- 
ratorem tonu, ukladem kluczowania TRX, na obwo- 
dach CMOS, WGN9BQ, cena 65 zl + pobranie. Jurek, 

e-mail: sp3sl@wp.pl, tel. 0691 1 14 514. 

Lampy: GU-84, GU-78, GU-43, GU-50, GU-29, GU- 
32, Gk-71, G-807, GP45S, 4CX250, QQE-06/40, DOE- 
03/12, RS-1003, 2E24, EL34 oraz inne. Lampa oscy- 
loskopowa: B6S1, 8t04i. Tranzystory: BLX-15, BLX- 

95, KT-9Q9, KT-907. Tel. 0600 830 069. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa gioSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Rorian 
Szczesniak, 02-697 Warszawa, tel. (22) 847 11 56, 
0601 342 870. 


yahe cegulated 
scaled lead acid type 
rechargeable batleiy 

NP6-12 12V,6.0Ah 

YUASA BATTERY (UK) LTD. 
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Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam og 3 oszenie o wysokooeci: cm, w numcrach: 

Nazwa firmy (imie i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Proszc o wystawicnie: 

□ Tachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oocwiadczam, jestem p 3 atnikiem VAT i do odwo 3 ama 
upowa^mam firme AVT- Korpomcja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bcz mojcgo podpisu. 


PieczHka i podpis zamawiaj l ccgo . 
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METEOR* 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Lampy EL95, EF95, E92CC, ECC91, 78H42 ECC81 pa 
5 zl. Kondensator zmienny z USP 1 0 zt VG21 AC, mili- 

WQltomierz, tel. (43) 841 82 36. 

Lampy GU5D, GU32, GU29, GUI 7, 6P15P, 6K4P, 
6I1P-EW (ECH-81), 6P1P-EW, 2Z28-W 6H78W-W, 
1P24B-W 1Z 29B-W, podstawki lamp, Tel. 0605 649 

685. 

Manipulatory CW dwudzwigniowe, cena i przesylk^ 

120 zl. Tel. (32) 264 43 02. 

Mikrofon r$czny MC-43S i ksi^zke o antenach Anten- 
na Book. Tel. 0694 1 1 3 885, (24) 253 34 89. 

Modui DSP UT-106 do transceiverow HF, VHF-UHF 
firmy loom. Piotr S 2 wed, tel. (12) 641 13 97, od 10- 
23, e-mail: sq9lj@poczta.pl. 


Moduty zmontowane: kit AVT 272, 1 70, 274, 273 filtr 
kwarcowy PP9 z pilotami w komplecie, ptytki do AVT 
275, 276, skala cyfrowa do 1GHz. Roman, SP7DRF, 
91 -037 Lodz, tel. (42) 654 94 91 


Murzynka -syntezer 160 kanatow, skaner, przemien- 
niki T 32 pami^ci, poprawtona czutosc odbiomika 
0,1 uV, nadajnik 10W, zasilanie 12V, ioto SR 3/2005 
sir. 17, tel. (58) 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


A 95-200 Pabiamce 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
e-mail: sonar@sonar.btz.pl 
www.sonar.biz.pl 
czynne od pon. do piqtku wgodz, 10-1 


www.napad.pl 


ALARMY 

KAMERY 


HURT DETAL 
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ALARM-TECH 

31-834 Krakow os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
let. (012) 641-62-72 ,640-31-11 
tel. 500-146-600 


SPRZEOAi WYSYLKOWA 


Przettumaczone, kompletne i profesjonalnie opraco- 
wane instrukcje obstugi do nastepuj^cych transcei- 
ver: lcom-G7, E90 (T90A), 207H, 2720H (2725E), 
2800H, V8000, R3 (skaner), 718, 706MKIIG, 746, 
746PR0 (7400). Yaesu-VX-150, VX-1R, VX-2R, VX- 
5R, VX-7R, FT-1500M, FT-2800M, FT-50R, FT-60R, 
FT-90R, FT-7800E, FT-8000R, FT-8800R, FT-8900R, 
FT-817, FT-857, FT-897, FT-920; Alan-CT-180. Tel. 
(17) 856 14 21, 0504 424 491, e-mail; transc- 

instr@wp.pl. 

Radiotelefon VHP Motorola 6 m 300, 8CH, (16CH) 
1 QQ% sprawny, cena 300 zi. Tel. (23) 662 81 22. 
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Radio Code, skladanie ptytek drukowanych -wykanuje 
tel. 0504 587 784, e-mail: damiancz@tlen.pl. 

RCI 2950 AM, FM. USB, LSB, CW 26-32MHZ 30W, ce- 
na 640 zl, Alan 87 350 zt, Onwa MK3 140 zi. Tel. 888 

328 506, e-mail: cbd8msej@interia.pl. 

RX komunikacyjne, info: Ostrow Wlkp., tel. 0592 47 

82. 

Skaner Maycom FR-10 (66-470MHZ, AM, FM, NFM, 
150 pamlQci) na CB radio przenosne Alan 42 lub Alan 

95 Plus, stan idealny. Tei. 0509 061 222. 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHZ, ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001, 
11/2004, wzestawie do montazu. Parametry: krok 
strojenia: 1.25, 2.5, 5, 6.25, 25, 50, 100kHz, czutosc 
03uV,245 pami^ci z opisem kazdej, 2 tryby skanowa- 
nia, AM, NFM, WFM, cyfrowa galka do strojenia, moz- 
liwosc do odbioru satelitarnych map pogody. Mozli- 
wosc sterowania z komputera. Frosty montaz. Maciej 
Zaremski, tel. (58) 325 60 71, e-mail: zmac@pocz- 
ta.onet.pl. 


O I'l 1" 1 || II Ji Profesjonalne 

Systemy 

Radiokomunikacyjne 

KENWOOD 

Official Dealer 

Nowa seria 
radiotelefonow 
profesjonalnych 



TK-7189 TK-8189 


Skaner szerokopasmowy (0.1 -2000MHz) typ: DJ- 
XI 0, wszystkie modulacje, analizator widmowy pas- 
ma, szereg dodatkowych funkcji. Cena do uzgodnie- 
nia. Tel. 0504 913 604 po godz. 20. 


B B 0 B H 0 1 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centra I e telefoniczne 
z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instatacie, serwis gwarancyjny 
i pogwarancy|ny 
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pr#nt 

tantrum rodiokomunikacji 


92-516 L6di 
uL Puszkina 80 
tei. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http : // www. p ro -fl t.pi 
e-mail: biuro@pro-fit.p) 


20 lat doswiadczenia na rynku 

Doradztwo - Przyjacielska obsiuga 

| Przyja2ne zakupy z *PRO-FIT ASSISTANCE’ * 


YAESU VX-2 YAESU VX-5 YAESU VX-7 

2 m/7 Ocm 3W 6m/2m/70cm 5W 6m/2m/70cm 5W . 



mm 


8|" 


EB 


iififfl 


FT-897D KF 



FT-1000MP MARKV KR 200W, all mode 


“"«=* ’ ‘"-sT .Wssj j 1 



Transceiver Kenwood TS-870 DSP kupiony styczeri 
2001 r. Dowod zakupu, faklura, podbita karta gwaran- 
cyjna. Piotr Szwed, tel. (12) 641 13 97 od 10.00 do 

23, e-mail: sq9lj@autocom.pL 

Traper 2002 SSB CW, 7MHz, 20W-200 zl. Zamienie 
„Uniden” FMH350D 145MHz FM 30W samochodowy 
na r§czniaka na 145MHz. Tei. 0501 693 743. 




. Zakup 


! * PRO- FIT ASSISTANCE - urzadzenie dowozimy do kiienta 
j i umbhamiamy iia nasz koszt 1 Skorzystaj z wyjalkowej oferty, 



TK-2180 

TK-3180 


kjrgmMli mmKKKKKM 1 




L S Si 



LLfLliJ 


TK-7180 TK-8180 


136-174MHZ, 4GO-470MHz 
Sygnalizacja 5-ionowa .FleetSync® 
IP54, IP55 

MIL STD810 C/D/E/F j 

Szyfrator mowy I 

Modem I 


Profesionalny 
PMR446 TK-3201 

IP 54 , IP55 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 



centralnego magazynu w Lodzi 


NA GRODY- lista nr 05/2005\ 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyli urz^dzenia w naszym CENTRUM. 

¥ Gratulujemy dobrych zakupow. 

_ * W maju 2005 ! 

wylosowalismy nagrody. Otrzymuj^ je: i 




18*100 Lapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: radmax@radmax.pl www.radmax.pl 


Dziai Handlowy AvT, 
til. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


- Andrzej Arm atys - 
■ Maciej Barabasz - 

- Robert Filipek - 

- Stefan Gadomski - 

- Andrzej Pilarski - 

- Robert Sobis - 

- Marek Szczebiot - 

- Ratal Tyborcy - 


Plesna 
todygowice 
Rzeszow 
Olawa 
Konin 
Czestochowa 
Biatystok 
\Aferszawa 


Serdecznle gratulujemy laureatom! 
Nagrody wvsylamy poczta. 

mm »» mmm T« vnaa * « mh * * mw ■ ■ — ■ ■ 


Swiat Radio Czerwiec 2005 
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- zestav^ edukacyjne do nauki 
elektronikl, zawieraj^ komplet podzespolow 
oraz lekcje i bwiczenia prakiyczne 



€DUI RKPL 181,30 zl 

Komplet szesciu zestouioui 
(lekcje od R01 do 006) 


zawiera niezwykle przyst^pny wyklad 
elektroniki dla poczqtkuj^cych, wraz 
z opisem cwiczen praktycznych. 



bardzo atrakcyjnych 
funkejonatnie urzqdzeh. 


lstnieje mozliwosc zakupu 
rowniez pojedynczych lekcji: 


€DW ftOl 
€DUJ H02 
€DUJ ft03 


35,30 z\ 
35,30 z\ 
59,80 z\ 


€DUI n04 25,1 0 zf 

€DUJ 805 41,00 zl 

€DUI R06 34,20 z* 

PfiOTOTVPOUI€ PiYTKl STYKOUJ€ 


SD12 8d0 pol 30 zt 

SD24 1680 pol 85 zt 

SD35 2420 pol 120 zl 

SD JUMPER 


Zestaw l^czowek do plytek stykowycti . . 22 zl 


Detaliczna sprzetiaz wysylkowa. 
Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
01*939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Transwerter KF/CB moc na KF 2W 3,57, 14, 21 MHz, 
cena 3QQ zl Wroclaw, tel. (71) 357 53 24 
TRX Alan CT-145 handy 138-173MHz, Stan bardzo 
dobry, kompletny, pierwszy uzytkownik, instmkcja 
w jezyku polsklm. Cena 450 zl + porto. Tel. 0696 038 

116 lub SMS-y. 

TRX - FT277, RBM1, LAMBDA1, RX250M. Tel. 0693 

626 247. __ 

TRX loom IC-735 filtr CW FL32A, mlkrofon IC-HM12, 
zasilacz impulsowy 13,8V 20A, cena 1850 zt. Tel. 888 
455 329. 


WYKRYWACZE 

METALI 


CS-150 

Wykrywacz 
z dyskryminatorcm 
cena 390 zt 




CS-200 

Wykrywacz z dyskryminatorem 
i wyswietlaczem LCD 
cena 700 zl 


www.sklep.avt.com.pl 


TRX KF Icom IC-735 MIC HM 12, skrzynka ant., pudet- 
ko, instnjkcja. Tomasz, tel. Q6Q3 407 444. 

Yaesu FT-817 doskonaly transceiver QRP z bogatym 
wyposazeniem. Radio jest w bardzo dobrym stance. 
Sprzedaj? tylko dlatego, ze mam takie dmqie. 1,8- 
470MH2. Polecam, mozliwosc odbiom osobistego. 
Piotr Beitus. Tomn, tel. 0601 681 955, e-mail: 

sp2swr@wp.pl. 

Yaesu FT817ND nowy, na gwarancji 2.800 zl, handy 
Yaesu VX10R 400-51 2MH2, 3-szt. po 600 zt lub 1600 

zt za komplet. Tel. 0507 725 847. 

Yaesu FT-100D, FT-5200 FTL-1011, Maxon $P- 
5050D, programator Maxon SMP-4000 do radiotelefo 
now Maxon. Tel. 0508 989 796, e-mail: 

sq4cvu@poczta.onet.pl 

Zasilacz home mode 13,8V/15A, wzmacniacz tin. 70 
cm-5DW, pin 10W - obidowa amatorska (z laminatu). 
Wzmacniacz tin. 2m-70W, pin. Max 6W - konstrukcfa 
SP6 GZZ. Wzmacniacz FM 2m-20W, pin. 0,3W - kon- 
strukcja Rawel typ ZAKK-20. SWR Alan K150 HF /VHP. 
Tel. 0692 701 611,(61)8 77 59 20 po godz. 20. 



Antyk-magnetowid, stars 2 q prase, ksiqzki technlczne, 
lampy, skale zamieni$ na kamputer m.in. 1800MHz 
lub sprzedam. Siawno, tel. (59) 810 39 28. 


FM3001 + zasilacz + pnzetwomica 12/24V, kanaly: 
145200 i 145175/775 na RX UKF-skaner od 80- 
1 80MHz lub podobny. Tel. 0501 800 370. 



Radio przewozne na 2m, Askom (kanalowe), cbecnie 
zaprogramowane 20 kanatow ok. 160 MHz, na dwa 
radia przenosne typu H112 lub inne. Tel. 0600 

936 527, e-mail: goofyQ1@wp.pl. ____ 

RCI 2950 Ranger 26-32MHZ 2 AM, FM, USB, LSB, 
CW, Alan 87, Onwa MK3, zamieni? na Icoma 736 lub 
podobny zdoplatq. Tomasz tysy, Swrdnica, tel. 

888 328 506, e-mail: cbdemsej@inteha.pl. 

RBM1 RX tub Motorola MC80, MX1G00 Radmor 4424, 
3001, FM 315, 3137 z syntez^, mostek RLC E316 za- 
miana na TRX Wotna lub digital. Tel. 0601 253 113. 


.. -zgxrrrtvg?. i - 



Konwerter 
24V DC-12V DC/1 OA 

Kod towaru: PSDC10 

! Cechy: 

I - napi^cie wejsciowe: 24V OC 
j - napi^cie wyjsciowe: 12V OC 
i - maks. pr^d: 10A 
| - gntazda ba nan owe 
I bezpiec 2 nik 

| Cena: 170.0 zt 

I Konwerter 
j 24VDC- 1 2VDC/20A 

j Kod towaru: PSDC20 Cena: 210,0 zl f 

Cechy: j 

- napi^cie wej.: 24V DC • 

- napigcie wyj.: 12V DC \ 
■ maks. prad: 20 A \ 

‘i 

- qniazda bananowe i 

-bezpiecznik | 

Dzial Handlowy AVT, }. 

ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 j: 
(pn-pt, w godz. 8-16) \\ 

e-ma il: handi owy@avt.com.pl _ 
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Swiat Radio (zerwiec 2005 
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Obudowy 

metalowe 



ABC 



ABC 


Til 

100x40x140 

17.00 zl 

T66 

180x40x190 

25,00 i 

T12 

100x50x140 

17.50 zl 

T69 

180x80x190 

27,00 zt 

T13 

100x65x140 

18.50 zl 

T70 

180x100x190 

27.50 zt 

TI4 

105x80x160 

21,00 zl 

T71 

180x50x240 

27,50 zl 

T21 

120x40x140 

19,50 zl 

T73 

180x80x240 

27,50 zl 

T22 

120x50x140 

20,00 zl 

T74 

180x100x240 

30,50 zl 

T23 

120x65x140 

20,50 Zl 

T81 

220x50x160 

27,50 Zl 

T25 

120x40x160 

19,50 zl 

782 

220x65x160 

30,00 zl 

T26 

120x50x160 

21,50 zt 

183 

220x80x160 

31,00 zl 

127 

120x65x160 

21,00 zl 

184 

220x100x160 

32.00 zt 

T28 

120x80x160 

21.50 zl 

185 

220x50x190 

30,00 zt 

13 1 

140x40x140 

20,50 zl 

786 

220x65x190 

32,00 zt 

T32 

140x50x140 

21,00 zl 

187 

220x80x190 

33,00 zl 

T33 

140x65x140 

23,50 zt 

188 

220x100x190 

34.00 zl 

T34 

140x80x140 

23,50 zt 

189 

220x120x190 

34,50 zl 

T35 

140x80x160 

15.50 zl 

T93 

100x220x240 

37,00 zt 

T36 

140x50x160 

22.00 zl 

T94 

220x120x240 

39,50 zl 

T37 

140x65x160 

23,50 zl 

T2S1 

260x65x190 

40,00 zl 

T38 

140x80x160 

24,00 Zl 

1262 

260x80x190 

42,00 zt 

T41 

140x40x190 

22,00 zl 

T263 

260x100x90 

41 ,50 zl 

T42 

140x50x190 

23,00 z! 

| T264 260x120x190 

44,00 zl 

T43 

1 40x65x1 yo 

24,00 zl 

1267 

260x80x240 

44,00 Zl 

T45 

140x100x190 

25,50 zl 

T268 

260x100x245 

47,00 zl 

T51 

160x40x160 

23,50 zi 

1269 

260x120x240 

47,00 zl 

w 

160x65x160 

24,50 zt 

1301 

300x65x190 

48,00 zl • 

T54~ 

160x80x160 

25,00 zl 

1303 

300x100x190 

50,00 zl 

"itf" 

160x100x160 

26.00 zl 

1305 

300x65x240 

48,00 zl 

T56 

160x50x190 

24,50 zl 

1306 300x80x240 

50,50 zl 

T57 

160x65x190 

25,50 zi 

1307 300x100x240 

52,50 zl 

w 

160x80x190 

26,00 zt 

1308 309x100x240 

54,00 zl 

T59 

160x100x190 

26,50 zt 

T351 

350x65x260 

62,00 zl 

w 

180x40x160 

2 4,00 zi 

1 1352 350x60x260 

63,0021 

w 

180x50x160 

24,50 zt 

1441 

440x65x260 

78,00 Zl 

TS4 

180x80x160 

26,50 zl 

1444 

440x120x260 

85,00 Zl 

T55' 

180x100x160 

27,50 zl 



A - sierokosc, B * wysokoSC, C - yhfhokoss 
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Zmontawany kit 2133, odb. 3,5-30MHz na dwie pary 
stuchawek 2kohm. Detektorem krysztalkowy. Tel. 
(33) 810 05 30, kom. 0602 790 126. 


Atfaptuje Murzynki 149-174MHz na 2m 144- 
146MHz, synteza 160 kanaldw, skaner, przemienniki, 
32 pamieci, poprawiam czuiosc odbiomika 01 ,uV, na- 
dajnik 10W, zasilanie 12V, foto SR 3/2005, str. 17 .Tel. 

(58) 678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp,p[ 

C8 radio-pomoc techniczna, bezplatne porady, mo- 
dernizacje. Tel. (81 ) 855 38 97, 0509 629 350, e-mail: 

tukan.$p8gho@wp.pl. 

Chcesz zostac nastuchowcem? Prosze o kilka zdan 
o sobie: nr telefonu oraz 2 znaczki na listy prioryteto- 
we. Henryk MoScibrodzkt, SPL908455, 44-105 Gliwi- 
ce 5, ul Qbrohcow Pokoju 10/7, tel. (32) 279 34 33. 


PER EL 


Walizki 

serwisowe 

! Wszystkie walizki majq zabezsieczone rogt, przegrodki 
: i mozliwosctq dowolnej konfiguracji. zasobnik na wkrQtaki, 

I szczypce itp. oraz zamkni?cie na klucz. 

WALIZKAOI 

wymiary: 

. 455 x 330 x 152 mm 



WALIZKA02 

cena 80 zl ^ 

srebrna ^ 

wymiary: 

457 x 330 x 1 52 mm 




CPk 


WALIZKA03 

cena 1 1 0 zl 

srebrna 

wymiary 

460 x 330 x 160 mm 
plastykowe narozniki 
pasek 


{ Uchwyty montazowe 
1 do pfytek drukowanych 

1 UM-3 I:?: J __ , 


kod towaru 
UCHWYTMONT1 



UM-2A 

cena 35 x 00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


Termo-transferowa | 

mu mil 


S Folia 
J TES200 

Folia TES200 
j sfuzy do samo- 

dzielnego wyko- 
1 nania plytek 
| drukowanych 
j w warunkach 
I amatorskich. 


| TES200A - 5 arkuszy A4 - 1 6,50 zl 
j TES200B - 10 arkuszy A4 - 31 zl 



DRIITY 

NAWOJOWE 

www.sklep.avt.com.pl 


Laminat 

Jedna warstwa 
85x370mm 3 

90x200mm 3 

1 0Ox 1 60mm 2 
120x240mm 5 

180x230mm 7 


| Filtry 7x7 

228 

3,00 zl 


t 102 

3,00 zl 

332 

3,00 zl 


jj 120 

3,00 zl 

405 

3,00 zl 


1 121 

3,00 zl 

417 

3,00 zl 


| 127 

3,00 zl 

423 

3,00 zl 

, 

\ 137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 


j 204 

3,00 zl 

457 

3,00 zl 


1 214 

3,00 zl 

460 

3,00 zl 


216 

3,00 zl 

510 

3,00 zl 


I 217 

3,00 zl 

512 

3,00 zl 


I 226 

3,00 zl 

514 

3,00 zl 

.J 


Dwie warstwy 
85x370mm *■ 

100x160mm \ 

100x200mm C 
150x150mm 1 

155x230mm $ 

210x220mm l 


190x285mm 10,00 zl 250x265mm 12,20 zl 

Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

Podane ceny zawierafi podatek VAT. Koszty przesylh 
' Y/ynoszQ 13, 10 zi niezaleznie od wartosci zamdwienia. 


ili / ! :,l . 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 | 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


*A' i h’A' 


\ CSXil 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrqczny Informator Handlowy ma za zadanie u 3 atwiae naszym Czytelnikom orientacje w ofercie firm og 3 aszapcych sie w CEwiecie Radio . 
Co miesi’c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore og 3 asza 3 y sie w SR w przeci'gu ostatnich 6 miesiecy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawi 3 a sie ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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ADAMPOL 

Zabrze 

0—32 

273-14-28 

273-14-28 W.6 6/05 

63 

• 

• 

» 


• 


• 





• 

• 



• 


• • * • • 

• 

• 

AKSEl 

Rybnik 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

2/05 

41 


• 




• 






• 


• 

• 

« 


« • 

• 

• 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

3/05 

3 

• 

• 

» 


• 






• * 


• 





• 

• 

• 

ALARM-TECH 

Krak&w 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

6/05 

64 

• 

• 


• 

ALCOM 

Bielsko-Biaia 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

5/05 

65 


• 

• 




« 




• 



• 

• 



• • • 

* 


ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

6/05 

62 

* 

• 

• 


• 

• 




• 

* • 

• 

• 


• 



• • » 

• 

« 

ANTON POLSKA 

tddi 

0~42 

640-11-75 

640-11-75 

11/04 

63 

• 

♦ 

• 


• 











• 





AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

3/05 

63 

• 

* 

• 


• 

• 



• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

* 


• • • 

• 

• 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

6/05 

62 

• 

• 

» 


• 






• 

• 

• 

• 

• 

* 


• 


« 

AZO 

Sopot 

0-58 

555*98-77 

555-98-78 

6/05 

39 

• 

* 

BURO 

Raszyn 

0—22 

720-38-09 

720-38-09 

6/05 63,64 

• 

• 



• 
















CANEX 

Konstantin Jar. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

5/05 

62 

• 

• 

• 




• 


» 


• 


• 



• 

• 

* 

„CB-RAOIA /MAREK"'" 

JeJenfa G6ra 

0~75 

751-81-73 

751-81-73 

3/05 

61 

• 

• 

• 


• 










• 



« 


• 

CEAD 

Biaiystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

6/05 

64 

* • 

* 

* 

• 

• 



• 


• 


• 

• 


• 

• 



• 

• 

COM MAX PL 

Krak6w 

0-12 

265-71-25 

260-1312 

8/05 

41 



















CON -SPA HU 

Gdynia 

0— b» 

520-15-74 

620-98-62 

10/04 

63 

• * 

• 

• 







* 

• • 

* 



* 



* 

• 

* 

DELTA 

Poznan 

0-61 

866-71-48 

866-71-48 

12/04 

63 



• 
















DELTA TECH 

Otwock 

0-22 

788-48-85 

788-48-86 

2/05 

31 



















ELEKTRIT 

tapy 

0-85 

715-28-13 

715-75-32 

6/05 

PP 

• 

• 

• 


• 






• 

• 

• 


• 






ERA 

Szczecin 

0-91 

487-4B-85 

487-50-14 

6/05 



PP 

• 

• 

• 


• 

• 


* 



• 

• 


• 

• 

• 


« • 


• 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

6/05 

33 

• 

• 

• 












• 






EXCEL 

Szczecin 

0-91 

464-88-90 

423-48-28 

9/04 

35 

• 

• 

• 






• 



• 






• 



ICON! POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

5/05 

33 

• 

« 

• 


• 




• 


« 

• 

• 


• 



• » 

• 


IN FOELEKTRONIK A 

Zieiona G6rz 

_ 0-68 

454-95-59 

452-97-91 

1/05 

64 

• 

• 



• 


• 


• 


• 


• 

• 







' INFOTRQN 

Warszawa 

0-22 

859-11-80 

649-77-42 

12/04 

63 

* 

• 

• 


• 

• 


• 

• 

• 



• 

• 

• 

• * 

• 

» 

KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

6/05 

25 

• 

• 











• 








KROKUS 

FtotrkOw Tryb. 

0-44 

846-24-63 

646-24-63 

5/05 

66 

m 






• 











• • 


♦ 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-85-74 

1/05 



• 

• 


• 










• 

• 


* 



MAYCOM POLSKA 

Nowy Sijcz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

11/04 

37 

• • 

• 





• 











• • • 

• 


MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

6/05 

29 

• • 

• 

• 















• • • 

• 


METEOR 

Wroclaw 

0-71 

360-16-44 

360-15-27 

6/05 

64 


• 

■ 

• 

• 










• 



• • 

• 

• 

MIKROKONTROLA 

Warszawa 

0-22 

865-55-45 

865-55-44 

11/04 

35 

• 

• 

• 









• 






• 



MIP 

Warszawa 

0-22 

424-82-54 

885-92-80 

6/05 

3 





















’pagTco’mm 

Bytom 

0-32 

787-26 07 

787-25-08 

6/05 

66 

• 

• 

• 


• 






• 

• 



» 

• 


» • • • 

• 

« 

PLATAN 

Sopot 

0-58 

555-88-00 

555-66-01 

8/04 

PP 

• 






• 








• 

• 


• 


• 

PI AY 

Warszawa 

n~?? 

832-54-30 

833-3W51 

5/04 

3 







• 












PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-65-82 

4/05 

76 

• 


• 

• 

• 





• 


• 

• 

• 

• 

• 


* • • • 

• 

• 

PRO-fiT 

Lodi 

0-42 

649-28-28 

677-D7-71 

6/05 

65 

• • 


• 

• 

• 




• 


• « 

• 

• 

• 

• 



• • • • 

• 

• 

PROfKOM 

Oiszlyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

6/05 

65 



• 

• 

• 


• 




• 

• 

• 


• 




• 

» 

radjoton" 

Krakdw 

0—12 

624~58~6b _ 

624-58 02 

12/04 

33 

« « 


• 


• 





• 

* 

• 



• 





• 

’ RADMAX 

■tapy 

””o— 85 

' 715-28-13 ’ 

715-75-32 

6/05 

65 

• 


• 


• 






• 

• 

« 


• 






RADNOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

6/05 

21 

• 


• 


• 





• 

* * 

• 



• 

• 


• 


• 

RAFON 

Wiudaw 

0-71 

327-77-97 

788-9- -72 

6/05 

61 



• 


* 


* 




* 


• 


• 

• 


• 


• 

R P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

9/04 

64 

• 



• 

• 










* 






SARNA 

Pomatqwa 

* 0—81 

600 231 907 

6/05 

61 











• 




• 



• • 

• 


SATTRACK 

:; 2yfard6w ... 

0-46 

855-07-36 

855-0 7 -36 

2/05 

66 

• 


• 














* 




SMARTEL 

"Warszawa 

0—22 

678-92-91 

678-91-71 

5/05 ~ 

66 



• 


• 










• 



• • 



SPIOEUEKTRONtK 

Zyrardow 

0-46 

855-90-24 


2/05 

66 

• 






• 














SOWAR 

Pabianice 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

6/05 

64 

• 


• 


• 







• 

• 

• 

• 



• • • • 

• 

• 

SYSTEMY 

Gliwice 

0-32 

330-27-77 


2/05 

68 

• 


• 




• 

• 


• 

m 







• • 
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AVT 135 

Cytrowa skala cz^stotliwosci 

tP Z/94 

AVT 155 | 

Miniaturowe radio FM 

EP 1/96 

AVT 157 | 

Odbiornik nasluchowy CW/SSB - 80/20m 

EP 12/96 

AVT 213 1 

Transwerter 2m 

EdW 1/05 

AVT 343 1 

Uniwersalny odbiornik na pasma UHF/VHF 

EP 5/97 

AVT 355 ] 

Modem radiowy 

EP 12/97 

AVT 374 

Przedwzmacniacz UHF/UKF 

EP 1/98 

AVT 495 

Miniaturowy odbiornik FM 

EP 3/99 

AVT 820 

Radiomikrofon FM 

EP 7/99 

AVT 864 

Nadajnik FM o mocy 2W 

EP 5/00 

AW 998+ 

Dekoder RDS 

EP 12/00 

AVT 5016+ 

Amplituner FM z RDS 

EP 6/01 

AVT5016/T4 

Tuner FM z RDS 

EP 6/01 

AVT 1335 

Detektor sygnalow w.cz. 

EP 3/02 

AVT 1360 

Odbiornik radiowy AM 

EP 12/02 

AVT 21 17/1 

Mikrofon bezprzewodowy 

EdW 5/99 

AVT 21 22 

Przedwzmacniacz antenowy CB 

EdW 11/96 

AVT 2148 

Odbiornik nasluchowy CW SSB 80 m 

EdW 7/97 

AVT 2174 

Samochodowy przedwzmacniacz AM/FM 

EdW 12/97 

AVT 2190 

VOX-bramka szumu 

EdW 4/98 

AVT 2283 

Mininadajnik FM/2m 

EdW 7/98 

AVT 2310 

Transceiver SSB ANTEK 

EdW 11/98 

AW 2310/2 

S Transceiver SSB ANTEK V2.0 

EdW 7/04 

AVT 2318 

; Cyfrowa skala do transceiver SSB 

EdW 12/98 

AVT 2327 

i Wzmacniacz KF 

EdW 1/99 

AVT 2330 ! 

j Miniaturowy odbiornik FM 

EdW 2/99 

AVT 2395 | 

Miniodbiornik AM 

EdW 1/00 

AVT 2396 

: Konwerter CCIR/OIRT 

EdW 1/00 

AVT 2406 

; Mininadajnik CB 

EdW2/G0 

AVT 2416 

1 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 26-30MHZ 

EdW 4/00 

AVT 2438 

| Generator VX0/2m (6m) . 

EdW 7/00 

AVT 2454 

Kompresor dynamiki SSB 

EdW 10/00 

AVT 2460 

Transwerter 6m/20m 

EdW 12/00 

AW 2469 

Odbiornik UKF FM 

EdW 1/01 

AVT 2478 

Generator/falomierz w.cz. (TDO) 

EdW 3/01 ' 

AVT 2479 

Odbiornik RX-80 

EdW 4/01 

AVT 2481 

Mininadajnik FM 

EdW 4/01 

AVT 2612 

Mininadajnik CW/80m 

EdW 12/01 

AVT 2646 

Miniradiotester KF 

EdW 8/02 

AVT 2648 

[ Generator C3 

EdW 9/02 

AVT 2676 

j Odbiornik nasluchowy FM/2m EdW 8/03 

AVT 2713 

Mininadajnik AM 

EdW 2/04 

AVT 2723 

Stereofoniczny nadajnik FM 

EdW 5/04 



B 

6,3 

37,6 

4,9 

39,9 

8,0 

122,0 

2 t 5 


1,0 

79,8 

5.7 

22,0 

4,6 

26,8 

7,4 

43,9 

7,4 

19,5 

6,1 


3,5 

136,8 

4,0 

433,1 

■9,8 

366.0 


L E G E N D A 

A ■ piytka drukowana z dokumentacj^ 

B ♦ kit, czyli kompfetny zestaw eiementbw z piytka 
drukowana i dokumflntanjq 
C - modul (urzqdzenie) zmontowany \ uruchomiony 
P * 2 £programowane EPROM, GAL, dyskietka itp. 

0 - Obudowa, moziiwe sq trzy warianty: 

• iitera k oznacza, ze kit jest sprzedawany t^cznie z 
obudowg i w cenie kitu uwzgl?dniono koszt obudowy 

- iiczba oznacza cene obudowy wykonanej specjalnie 
do danego urz^dzenia, ale ni* wchodz^cej w sktad kitu 

- symbol literowocyfrowy oznacza typ zalecanej obudowy 
plastykowej !ub metalowej 

(bez otworowanla) 

Pczycie ze znaktem “•+” zawieraj^ koszt pragramu, gdyz ptytki 

1 ktty sprzedawane wyj^cznie i dyskietiq i zaprogramowany- 
mi ukiadami. 


Uwaga podane ceny zawierajq podatek VAT 22% 


Zamowienia mozna sktadac: 


poczt^ na adres: AVT Korporacja, Dzial Handlowy 
01 '939 Warszawa, ul. Burleska 9 


telefonicznie pon.-pt. w godz. 8-17, sobota w godz. 10-14: 

tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 


poczta elektroniczn^: handlowy@avt.com.pl 
lub za posrednictwem: www.sklep.avt.pl 


Przesyfki wysylane na koszt odbiorcy poczt^ lub firm§ 
kurtersk^ za pobraniem. Koszty opakowania i spedycji 
przesytki poczt^ wynosz^ 14,80 z\ 

Zamowienia od firm i instytucji tylko pisemne / 









UNI J NA PROMOCJA, oz„, 

bezptatna prenumerata probna 

W Unii Europejskiej 80-90% naktadu pism podobnych do SR rozprowadzanych jest 
w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osiqgnac ten standard. Oto dlaczego oferujemy 
kwartainq bezptatnq prenumerata probnq dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie probowali ^ • 

prenumeraty SR. Prenumerata ta b^dzie trwac od lipca do wrzesnia 2005 r. Warunkiem 
jej otrzymania jest wykupienie prenumeraty na nastgpne 3 miesiqce (od numeru 10/2005 
do 12/2005). Jesli jednak przed koticem bezptatnej prenumeraty probnej zrezygnujesz z M: ' . 
jej kontynuowania, zwrocimy Ci catq wptaconq kwolq. : J * 

Prenumerate na tych wyjqtkowych zasadach mozesz zamowic na stronie ■ 

www.swiatradio.com.pl/ue lub wypetniajqc i przesytajgc do nas formularz zamieszczo- 
ny na odwrocie. 


Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyklych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 


PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiaj^c 24-miesi§czn3 prenumeraty, otrzymasz 8 1111171 ©TOW QTcltiSi 


Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ciy to wiyc 16 x 8,40 zl = 134,40 z! - oszczydzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiaj^c 12-miesiycznq prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zf - 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA POtROCZNA: 

Za 6-miesi$czng prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 


^ » w - 


UWAGA! Superprzywilej dla Prenumeratorow* 


Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dostgpny bezplatnie TYLKO DLA PRENUMERATOROW* 

Dla pozostatych Czytelnikow - za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

A ponadto tylko Prenumeratorzy*: 

mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajqc dowolne z dostepnych jeszcze wydari sprzed lipca 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

zostajq czfonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegdty na stronie 72) 

* w okresie korzystanla z bezptatnej prenumeraty probnej przywileje dla Prenumeratorow nie przystugujs 


Prenumeraty zamawiamy: 

poprzez dokonanie wplaty (wzor blankietu na odwrocie) albo przelewu 

• lub poprzez formularz na stronie zoivwsiviatradioxom.pl 

• lub za pomoc^ druku zamowiema zamieszczonego w tym numerze 
na str. 53 (mozna go przeslac faksem lub poczfcj) 

^ \ • lubkontaktuj^csi^ wdowolny 

GOON**- J I sposobbezposrednio znaszym 

l I Dzialem Prenumeraty 


ZAMA\NIAC 


swis- 


VISA 


mm 

ygSR ^ 


NAJtATVdEJ 

SSS***'**' 

kabta 


Prenumerata moze bye optacona albo z gory, albo drog^ pobrania pocztowego, czyli 
u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesytkl 

Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avtcom.pl 


Petnq informal, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 







KSI^GARNIA WYSYLKOWA 


\sS 


Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan tazarski 

Leksykon stanowi^cy encyklopedyczny 
stownik skrotow uzywanych w szeroko rozu- 
mianej telekomunikaqt, zawieraj^cy ponad 
3000 skrotow oraz akronimow nazw pocho- 
dzacych z roznych j^zykow (polskiego, an- 
gielskiego, francuskiego) wraz z rozszyfro- 
waniem pelnej ptsowni oryginalnej ich 
nazw , a takze objasnientem ich znaczenia 
w j^zyku polskim. Opisane skroty dotycz^: 
telefonii stacjonarnej telefonii komorkowej 
(w tym takze UMTS), l^cznosci bezprze- 
wodowej, sieci komputerowych itp. 


asaas*! 





Programowanie 
mikrokontrolerow PIC 
w j^zyku C 

Tomasz Jabforiski , Krzysztof Pfawsiuk 

Idealna ksi^ka dla wszystkich elektro 
nikow wykorzystuj^cych w swoich pro 
jektach mikrokontrolery PIC. W ksi^zce 
zaprezentowano szesnascie projektow 
roznorodnych urz^dzen, ktore zaprojek- 
towano z wykorzystaniem kilku typow 
mikrokontrolerow PIC, a programy steru- 
j^ce napisano w j^zyku C. 
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Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e" nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych elektronice: 




■ ■ m V m. 
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Elektronik 


r//rz //*'«■// 


swiat i© 
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RlSlS 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzj$ki 
ktorym kazd^ zfotowkQ wfozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^ 
Wieie atrakcylnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e ; ‘ rozwija wspolpracQ z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyl^cznie Czfonkom Klubu. 


rnmKm 

o 5 I 

i§« mt* 



1. Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesi^cznika. Przeslemy go razem z prenumeraty. 

2 . Wi^kszy liczb^ egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP t EL SR) mozesz kupic w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

3. Mozesz korzystac z nast^pujycych rabatbw: 

• 30% na plytki (kity A) w Itmicte do 40 zt co miesiyc. Powyzej lego 
limitu rabatwynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Veilemana. 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiyzki oferowane w „Ksi?garni Wysytkowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane w sklepach firmowych 
AVT i w sklepie inter netowym 


www.sklep.avt.com.pl 


4. Cztonek „Klubu AVT-e" moze co miesiyc otrzymywac wysyikowo plytki 
drukowane (o wartosci do 40,00 zl), nie ponoszyc kosztdw wysytki; 
oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zi miesi?cznie. Zamawiane ptytki sy 
dostarczane wraz z prenumeraty. Do przesylki doiyczany jest juz wypeiniony 
druk przekazu, kt6ry nalezy optacic do 7 dni od otrzymania prenumeraty. 
Uwagal Ten sposob wysytki nie dotyczy firm i instytucji. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwotQ wtozon^ w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


c ; 

_ • 


Tv/oim numerem identyfikacyjnym cztonka „Kiubu AVT-elektronika” jest numer prenumeraty. 
Zrajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanycb od nas 
przesylek, gdzie podawany jest jako turner Adresata”. 


‘ dost$pnych jeszcze wydart SR sprzed tipca 2004 r. 
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ABEL&PRO-FIT 

^centrum fodlokonuftllio^i 

92-51 GtcxLul. PuszkinaSQ 

tel. (42) 649 28 28, tax (42) 677 04 74 

www.pm-fitcom.pl r bbro@pro-fitcom. pi 

Radioteletony profesjonalne - rabat do 10%, 
rad iotele tony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urzgdzenia techniki aniypodstuchowej - 
rabat do 7%, 

mierniki czgstotliwosci, lokalizatary, 
deteklary - rabat do 7%, 
anteny i akcesoria anlenowe - rabat do 10%, 
ret I ekto me try, sziuezne obciqzenia - rabat 
do 8% t 

rejestratory rozmow telefonicznych - rabat 
do 11%, 

telefomczne zmieniaeze gtosu - rabat do 12%. 


ADAMPOL 


A R'Uj’okarnunikacid i c^klrrmiku 

Adampol 


41-8002abrze 
ul. MikubzyckalS 

telTfaks (32) 273 14 28, (32) 253 92 54 
e-mail: Uuro@adampol.pi, wwwadampol , p! 

Rabat 5% na wszystkie modele 
radiotelef end w. 

Rabat 5% na osprzgt do rad iotelef enow. 




AJIV1 Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PL Konstylucji 6 
tel.: (22) 627 80 80, fax: (22) 627 41 60 
conrad@ce.com.pl, www.conrad.pl 

5% rabatu na caly katafog. Inna rabaly: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elemerty elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 
idea & Design 9% 

Swiattc i dzwigk 7% 

Technika pomiarowa 8% 

Swiat radio 6% 


ALAFM-TECH I 

31 -834 KrakOw, OsJagidsafiskie 19 \ 

tel. (12)641 6669,6402080, t 

tel. 0500 1 46 600, faks (1 2) 641 62 72 wew. 1 1 
www.napadpl 

Rabaty: systemy telewizji przemystowej 5%, 

rejestratory cyfrowe 5%, 

komputerowy zapis obrazy 5% f 

systemy a! arm owe 6%, 

domofony 6%, 

wideodomofony 5%, 

konlroia destepu 6% 


— "-™E 

61 -680Poznart t ul. Gnonowa 22 
tel. (61)8205811 

Rabat 5% przy zakuple podzespoidw w 
firmie 


ARCOIVIP «ra**W**il 

93-479 tddz, ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438, (42)6800 122 
www.aicomp.pl, into@arcomp.com.pi 

Rabat 1% na sprzgt komputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregates, koperty) 


ARTON 

59-400Jawor, ul. Moniuszki 1 1 
tel./fax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
ww.artonatdio.corn.pl 

Sprz$t nagta^niajgcy, 

Rabat 5%*25% na wybrane tewary 
wytqcznie dla czlonkow Klubu. 
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AXES SYSTEM n'lTfln 

80-284 GdaM, uL Zamenhofa 1 5, ^ 
mvw.axes.com.pl 

Rabat 5% na ractlopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


Barel M 

O5-80C Proszkbw, ul. Arniii Krajowej 46, — 

tel. (22)75811 66 

www.barel.waw.pl, barel@bafEl.waw.pl 
Rabat 5% na regulatory temperatury. 
termometry, regulatory mccy. Pny zakupie 
przez internet +5% rabatu dla 
Klubowiczbw. 


/ bastar/ 

F.P.H.IL BASTAR ^ 

41 40C Mystowice. ul. Kalowtcka 74 
tel.: (32) 2222 504, tax: (32) 759 1 651 
www.haslar.alpba.pl , bastar@afpha pi 
Rubai 10% na nafcSejki wypukte oraz 
stickery - plontby gwarancyjne 


PH BIALL hap 

80-1 80 Gdansk Otomln, ul. Sloneczna43 
telylax (58) 322 11 91 . 92. 93 
Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technik? lutowniczs z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-861 Sopot, ul Cieszyhskiego4 
teWax: (58) 5506646. 551 90 05 www.boxcom.pl 
Rabat 5% + doslawa gratis na wszystkie 
produkly - aparatura nagtasniajgca 


BUBO 

BURO s.c. — — » 

05*090 Raszyn. ul. Wysoka24b 

tel. (22) 71 5 64 92 telefax: (22) 720 88 09 

www.turo.pl. buno@buro.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

- anteny do teiwizji przemystowej 10% 

- pozcstate anteny komunikacyjne 5% 

” d jxead'F 

ui.Wotyriska 36,1 5-206 Biafystok 24. 
skr.poczl227 

tel. (85) 743 31 69,1eWax743 31 51 
www.ceada3.pl, cead@a3.pl 
Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowigzuje liceitcja) 

7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amalorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typbw radiotelefonbw amalorskicb. 

5% - radiotelefony CB Mid land -Alan, 

UNI DEN (z homologacjg i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i C8-radio 

CET ggj 

43-200 Pszczyna, ul. Zietona 27 — 

tel.: (32) 449 1 5 OO, fax (32) 449 1 5 02 
kable@cetpl,www.cetp! 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrolonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i monlazDwe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

- przewody przylgczeniowe z wtyczkg. 
dla KlubowiczPw i zakupie przez internet. 


CoNITKANJS T1 

CONTRANS Tl 

51 -1 80 Wroclaw, ul. Sufowska43 

tel (71)325 2621 wew.31, fax (71)325 44 39 

wvAv.contrans ompl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pami§c FRAM. 

I^oniko 

CYFRONIKA Zakfad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. S^siedzka43 

telefax: (1 2) 266 54 99, www.cytronikacom.pl 

Rabat 10% przy zakupie czpSci 
etekUonicznych pizei Internet 


ESCORT 8 

70-656 Szczecin, ul. Energetyk6w9 

lei: (91) 46243 79.46244 08, fax: (91)4624353 

www escort com. pi 

Radiotelefony prolesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacie amatorskie - 10%. 
anteny i akcesoria * 5-1 0%, serwis 
pagwarancyjny 1(1%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


LARO s.c. 

65-01 8 Zielona Gora. ul. Jednosri 1 9 l ; 1 
tef7fax<68) 3244 984 
www.l3ro.CGrn.pl larC'@larD.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LARCb 




LC Elektronik L2=j 

01 -969 Warszawa, ul. Pufkowa58 £L£KrnoH!K 
tel. (22) 569 53 OO.fax (22) 569 5310 
wvw.lcel.carn.pl. tcel@lcel com pi 
Rabat 5% na wszystkie wyroby 

[Ml MASZCZYK 

ZAXJJUJ TWDB/TW $ZTVCZ*TCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejowek. ul. Mickiewicza ID 
telytax: (22) 783 45 20, 783 90 85, 
wviwmrtaszczyk pi. rreszcz>k@maszc 2 y'k.p! 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urz^dzen elektromcznyeh 

fVMVl Elektronik 
M-M Elektronik 

58-200 Dzierzoniow, ul Swidnicka37B 
teMajc (74)831 1467 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „D10RA” 
i nie tylko oraz na uslugi 


evatronix 

Evatronix ^ 

43-300 Bielsko Bsliul. 1 Maja8 r 
telefax: (33)8122595 
wvAv.evatroniy-canpl, bieisko@evat^^ 

Rabal 5% na produkty tirmy Allium: Protel, 
Nexar, nVisage, CircuitStudio, CAMtastic, 
TASKING, CircuitMaker i NanoBoard. 

Rabal 10% na szkolenia z oprogramowanla 
Prolel i Nexar oraz na analizator logiczny 
JCS32s. Firma Evatronix gwarantuje 
wymienione znizki niezaleznie od 
aklualnych promocji i upustow. 


Feryster 

68-1 20 Howa, u!.Traugutta4 
telyfax- (68)3600076 
www.feryster.com.pl, :nfo@feryster.com.pl 

Rabat 10% na wyroby katafogowe - 
elementy indukcyjne 

INFOELEKTRONIKA 

INFOELEKTRONIKA 

65-01 8 Zielona Gora.ul. Jednosci 1 8 
tel. (68) 454-95-59, lax (68)452-97-91 
wvAv,nfajiei4nDr#acmi pi. burix^oetektrTxfe 

- Rabat 5% na sprzpl pomiarowy 

- Rabat 5% na spirit lutowniezy 

- Rabat 10% na mierniki UN1-T 

- Rabat 5% na akumulatory Mi-Cri, Ni-MIt, ielowe 

- Rabat 10% na cz$sci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gtosniko- 


i OOiMcn 
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oloctronles 

LABIMED Electronics 

02-930 Warszawa, ul J Sobeeskiego 22 
tellax. (22) 858 29 1 4. tel (22) 858 20 89 
www.Eabimed.com.pi 

Rabat 6% na wszystkie multimelry firmy 
fAAXCOM, ESCORT, HlOKt 


NEKMA Alarm System W svvfl ' s 

91-408 Lodz. ui. Pomorska 38 

tel. (12) 632 37 01 , 630 28 78, fax 630 28 79 

v^v.systefTiyabjnxp.^.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy aiarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dostfjpu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 

N0RD—7V<f<? 

ELEKTRONIK 

NGRD Elektronik Plus 
tVlirostaw Latkowski 

76-270 Ustka, ul. P. Dunina 1 8 
tel: (59) 814 61 54,8147441 
vwAv.nordereklronikplus.pl, 
hiuro@nordelektronikptus.pl 

Rabat 5% na KAZDY zestaw naszej produkeji. 


omRon 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera “Cichego" 1 , 
tel. (22) 645 78 60, fax 645 78 63. 
www.omron.com.pl 

Rabal 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


PAGE comm 

ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bytom, 

tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-691 457 049 

fax. (32) 787 26 08, 

kmv«ood(2p0gecGrtm^ 

Rabat 5% na transceiver/ + akcesoria 


Firma Ptekarz s.c. HI 

UrszulaPiekarz.ZdzistawPiekarz IB 

Warezawski Wolumen - pawilon ^ 
tel. (22) 6637601 

e-mail: firroa@piekarz.pl, www.piekarz.pl 

20% rabatu na artykufy ze zdj?c w reklamie 
w Elektronice Praktycznej 

POLTRONIC 

Podzespoty Elektroniczne 

50-252 Wroclaw, ul. Sw.Wincente<p9 

tel. (7 1 ) 783 50 50, 329 84 40, fax (7 1 ) 328 82 59 

biuro@poltronic.com.pl 

wvAV.poitrDnic.com.pl, www.po*przewodni!d pi 

Rabaty: 20% na akcesoria AV, 18% na kable 
pof^czeniowe, 16% na ukfady scafone, 14% 
na tranzystory, 12% na glowice laserowe, 
10% na trafa wn oryginatne, 8% na 
kondensatory elektrolityczne, 6% na staeje 
lutownicze. DARMOWA WYSYtKA 
W PRZYPADKU PRZEDPLATY 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, AI.Niepodlegtosci'Trasatazienkov/ska- 
WarszawskaGieWa Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regeneraeje pojemnikow 
atramentewyeb i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 1 6 y 6 
filia: 04-377 Warszawa ul Dwemickiego 1 9/65 
tel. (22) 870 21 73. faks (22) 871 51 46 
kom. 0509 90 47 43 

e-maii: miik@rmik.rax.pl, '.vwv/j-mikraxpl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


SAMAL 

Wajsza^va 

ulRatuszowall p. 110 
teljtac(22)6188697 
tel 6192241 w. 158 
www.samalpl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 


Semicon y> 

01-912Warszawa. SEMICO 

ul. Wolumen 53 

teiyfac (22)615 8340-5, 6157375 
www.semicon .com.pl, irfo@semicon.com.pl 

C 2 ?sci elektroniczne: 
rabal na diody laserowe 10%, 
moduty Pelliera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 

w 

SIGMA Zakfad 

Uslug Sieciowych iiGlild 

30-702 Krakow, ul Romanowicza 7 
tel. (1 2) 292 26 58. fals (1 2) 292 08 58 
e-mai: bruro@sigma.krakow.pl, 
wwv/ sigmakjakow.pl 

Rabat 10% na wszystkie transfer malory 
oswietleniowe, zgodnie z cennikiem na 
stronie www. 


KENWOOD 


smartel tsm suiariui 

03-650 Warszawa, ul.Bystra30 
tel: (22) 678 92 91Jax: (22)67891 71 
krzy«zlQf.radka@srnarteLrad.pl 
frttp 7 Avwwsmartei.rad.pt 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 

TATARtK 

ZaWad ElektroRiczny 

50-559 Wroclaw, 
ul.Svfleradov«ka75 
tel. (71) 367-21 -67, 
fax: (71)373-14-58 
Mvw.tatafek.comp} 

Rabat 5% ra regulatory temperatury kotta 
miafowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 

TELMATIK IE H« A T IK I 

8 1-577 Gdynia, 

ilKsiezycowa20 

teUax(58}6249302, 

e-majl: telmatk@telmal]‘k.pl www.telmatik.pl 

5% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduty foniezne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liczone od cen 
podawanyenna stronie internetowej 
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radio polecane produkty 


RADIOTELEFOMY 


KENWOOD 

Listen to the Future 


Poznaj nowq generacj? radiotelefonow 
przenosnych - urzqdzenia 
TK-2 180/3 180 firmy Kenwood (harakteryzujq 
si? lafwosciq obslugi, wszeckstronnosciq 
zastosowan oraz niezawodnosciq. 


A: 


TK-2 180/3 180 


Praca szerokopasmowa 

Modele TK-21 80/31 80 obstugujcj zarow- 
no pasma UHF (70MHz) jak i VHF (38MHz). 

FleetSync® & FleetSync® II 

Cyfrowy system sygnalizacji FleetSync* 
firmy Kenwood zawiera funkcj? PTT ID 
i cyfrowego ANI dla bezpieczenstwa zatogi. 
Protokdl umozliwia takze pizesytanie sta- 
tusdw, wywolanie selektywne oraz zapewnia 
dyspozytorskie wlasciwosci przesylania 
krotkich/dlugich wiadomosci tekstowych. 
Modele TK-21 80/31 80 obslugujq protokol 
FleetSync* lub FleetSync® II. 

Parametry techniczne 


TK-2180 E TK-3180 E 

| Ogblne 

CzgslotliwoSt 

136-1 74MHz 400*4 70MHz 

Liczba kanalow 

maks. 512 

Strcfa 128 strel w jednym radiotclefonie 

Liczba kanalbw w jednej strelie 

250 

OdstQp mi?dzykannlowy 

25kHz/20kHz/1 2.5kHz 

1 Czas pracy akumulatora (w cyklu 5-5-90 przy pelnej mocy) 

typ KNB-31A (1700mAli) 

ok. 9 godz. 

typ KNB-32N (2500mAh) 

ok. 14 godz. 

typ KNB-32L (1700mAh) 

ok. 10 godz. 

Zakres temp, pracy 

-30*C...+6O°C 

Stabilno^d czgstliwoSci 

x2.5ppm (-30 > C...+60’C) 

Zlqcze ante no we 

BNC 50 £Z 

Maks. rozp. cz?st. kanalOw 

38MHz 70MH2 

1 Wymiary (szer. x wys. x glgb.) bez cz?sci wystafocych 

| radiotelefon (bez akumulatora) 

50 x 136 x 21,5mm 

| Waga bez akumulatora 

260g 

Zgodny z norm;* EN300 086, EN300 113. EN300 219, 

EN301 489. EN 60065. EN60950-1. EN60215 

Odblornik 

CzulobC (EIA 12dB SINAD) 

0.28pV/0.28pV/0.32/uV 

Czulosc (EN 20dB SINAD) 
25kHz/20kHz/1 2,5kHz 

-3dB pV/-3dB pV/-2dB j/V 

1 SelektywnoSd s^siedniokanalowa 73dB/73dB/63dB 

25kHz/20kHz/1 2.5kHz 


| Intermodulacja 

65dB 

Tlumienie sygnaldw pasozylniczych 70dB 

Nadajnik 

Moc nadajnika 

v/ysoka 5W, niska 1W 

Dewiacja nominalna 

x 5.0kHz przy 25kHz 
x 4.0kHz przy 20kHz 
x 2,5kHz przy 12.5kHz 

| Emisja niepoz^dana -36dBm < 1GHz. -30dBm > 1GHz 

Przyd*wi§ki 1 szumy FM (EIA) 

45d8/45dB/40dB 

Znleksztalcenla akustyezne 

mniej ni i 3% 

Impedancja mikrofonu 

2k£2 

Pomlary zgodne z EN 


Wlasciwosci skanowania 

Nastuch z podwojnym priorytetem 
automatycznie sprawdza dwa wazne kanaly 
w poszukiwaniu aktywnosci w trakcie 
przeszukiwania wszystkich kanalow. Kazdy 
radiotelefon moze zostac zaprogramowany, 
by przeszukac dowolny zestaw kanalow 
pojedynczych, systemow i grup. 

Sygnalizacja 5-tonowa 

Przy wspolpracy z protokolem FleetSync® 
modele TK-21 80/31 80 zawieraj^ sygnali- 
zacj? w formacie QD/DQD, DTMF i 5-tonowe. 
Zostaly one zastosowane w celu iatwiejszej 
obslugi i razem z protokolem FleetSync® 
mog 3 obslugiwab wiadomosci tekstowe. 

Opcja VGS-1 

..Podpowiedz glosowa" (tylko w j?zyku 
angielskim) jest wyraznym glosem z synte- 
zatora i zapowiada stref?, kanal, grup? i tryb 
aktywacji/dezaktywacji radiotelefonu. Jest to 
narz?dzie do nauki lub pomocy dla osob 
niedowidz^cych i inwalidow. „Pami?c gtoso- 
wa" nagrywa do 300s nieodebranych wywo- 
lan lub wtasnych powiadomieii glosowych. 
Moze dzialad jako automatyczna sekretarka 
(aby to nast^pilo, urzqdzenie wywoluj^ce 
musi nadac wywolanie selektywne zgodne 
z protokolem FleetSync®). 

Port rozszerzen (26 PIN) 

Port rozszerzen typu 
plug-in firmy Kenwood 
sprawia, ze montaz jed- 
nostki VGS-1 lub kompa- 
tybilnych kart rozszerzen 
staje si? wyj^tkowo wygodny. 

Funkcja sarnofnego pracownika 

Ta nowatorska funkcja wprowadza nowy 
poziom zabezpieczen i bezpieczenstwa dla 
osob pracuj^cych w strefach 
niebezpiecznych. Tak dlugo jak 
zaprogramowany przycisk jest naciskany 
regularnie, radiotelefon pracuje normalnie. 
Jesli jednak zaistnieje dluga 
(programowalna) przerwa, rozpocznie si? 
alarm dzwi?kowy. Jesli nast^pi dalszy brak 
reakcji ze strony uzytkownika, radiotelefon 




automatycznie powiadomi wczesniej 
zaprogramowany jednostk?, osob? lub grup? 
osob. 

Modem transparency 

Technologia ta jest oparta na protokole 
FleetSync® i umozliwia petny transmisj? 
danych mi?dzy radiotelefonami sprz?zonymi 
z komputerem PC lub innymi urzydzeniami 
peryferyjnymi. Moze bye uzywana jako opcja 
zdalnego sterowania (zmian statusu, 
monitorowania pracy urzydzen itp.). 
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Listen to the Future 


Poznaj nowq generacjg radioteiefonow przewoznych - 
modele TK-71 80/8180 firmy Kenwood oferujq szeroki 
wachlarz zaawansowanych funkcjl oraz najnowszych 
zaawansowanych aplikacji. 



UK m/mm 


wym wyjsciem danych NMEA-0183. 
Umozliwia to kompatybilnemu z protokoiem 
FleetSync* systemowi AVL sledzenie tloty 
urzqdzen TK-71 80/81 80. 



Modem transparentny 

Technology te jest oparta na protokole 
FleetSync® i umozliwia pein^ transmit 
danych mi?dzy radiotelefonami sprz?zonymi 
z komputerem PC lub innymi urz^dzeniami 
peryferyjnymi. Moze bye uzywana jako opeja 
zdalnego sterowania (zmian statusu, 
monitorowania pracy urz^dzen itp.). 



Opeja zdalnego sterowania 

Dzi?ki zdalnemu zestawowi KRK-10 
oszcz?dzamy miejsce w samochodzie 
i czynimy latwiejszym obstug? urz<idzenia 
w pojazdach lub na pulpitach sterowniezyeh. 

Ulepszone komponenty Kenwood Audio 

Firma Kenwood wykorzystuje swoje dos- 
wiadezenie w produkcji sprz^tu audio do 
zoptymalizowania komponentow obstugu- 
jqcych akustyk? zapewniajqcych czysty, 
dynamiezny i nieznieksztalcony dzwi?k. 

Duza liezba kanaiow 

- 128 - maks. liezba stref komunikaeji na 
1 radiotelefon 

- 512 - maks. liezba kanaiow konwenejo- 
nalnych 

- 250 - maks. liezba kanaiow na stref? 
komunikaeji 

FleetSync® & FleetSync® II 

Cyfrowy system sygnalizaeji FleetSync* 
firmy Kenwood zawiera funkcj? PTT ID 
i cyfrowego ANI dla bezpieczeristwa zatogi. 
Protokot umozliwia takze przesylanie sta- 
tusow, wywoianie selektywne oraz zapewnia 
^ dyspozytorskie wtasciwosci przesylania 
g krotkich/diugich wiadomosci tekstowych. 

\ Modele TK-71 80/81 80 obstugujq protokot 

FleetSync® lub FleetSync'® II. FleetSync® 

^5 i FleetSync* II niekompatybilne. 


Sygnalizacja 5-fonowa 

Przy wspblpracy z protokoiem FleetSync* 
modele TK-21 80/31 80 zawierajq sygnali- 
zacj? w formacie QD/DQD, DTMF i 5-tonowe. 
Zostaly one zastosowane w celu tatwiejszej 
obstugi i razem z protokoiem FleetSync* 
mog 3 obstugiwac wiadomosci tekstowe. 

Opeja VGS-1 

..Podpowiedz glosowa" (tylko w j?zyku 
angielskim) jest wyraznym gtosem z synte- 
zatora i zapowiada stref?, kanat, grup? i tryb 
aktywacji/dezaktywacji radiotelefonu. Jest to 
narz?dzie do nauki lub pomocy dla osob 
niedowidzgcych i inwalidow. „Pami?c gloso- 
wa” nagrywa do 300s nieodebranych wywo- 
tan lub wlasnych powiadomien gtosowych. 
Moze dzialad jako automatyezna sekretarka 
(aby to nast^pilo, urzqdzenie wywolujqce 
musi nadac wywoianie selektywne zgodne 
z protokoiem FleetSync*). 

Sila i niezawodnosc IP54/55 

Urz^dzenia TK-71 80/81 80 Set odpome na 
uderzenia oraz trudne warunki pogodowe. 
Spetniaj^ surowe normy pracy w roznych 
warunkach oraz M1L-STD 810 C, D, E i F, 
wtaczajqc w to wymagajqc^ probe , .blowing 
rain”. 

Gofowosc do obsiugi GPS 

Radiotelefony TK-71 80/81 80 posiadaj^ 
zl^cza do odbiornikow GPS ze standardo- 


Zfqcze akcesorii DB-25 

Modele TK-71 80/81 80 zostaly wyposa- 
zone w ztqcze akcesorii DB-25 (zehskie) 
pozwalaj^ce na szybkie podfqczenie wypo- 
sazenia dodatkowego, np. komputera PC, 
GPS, modemu transmisji danych i innych. 
Mozliwe 
jest takze 
sterowanie 
zdalne w 
trybie CAD, 

BCD. 


Parametry techniezne 


TK-71 80 E TK-8180 E 

| Ogbine 

Czgstolliwosc 

136-1 74MHz 400-470MHZ 

Liezba kanaiow 

maks. 512 

Strata 

128 strel w jednym radiotelefonie 

| Uczba kanaiow w jednej strefie 250 

Odstgp migdzykanalowy 

25kHz/20kHz/1 2.5kHz 

Napigcie zasilanla 

13,2V DC (10.8.. .15.6V DC) 

Zakres temp, pracy 

-30°C...+60'C 

1 Wymiary (szer. x wys. x glgb.) bez czgsci wystaficych 


160 x 45 x 157mm 

I Waga 

1.5kg 

Zgodny z norm* EN300 086, EN300 113, EN300 219. 

EN301 489, EN 60065. EH60950-1. EN60215 



EU dyreklywa 95 / 54 / EC 

| Odbiornik 

Czulosc (EIA 12dB SINAD) 

0,25^V/0.25pV/0,28/jV 

CzulosC (EN 20dB SINAD) 
25kHz/20kHz/1 2,5kHz 

-3dB pV/-3dB pV/-2dB /jV 

1 SetektywnoSd sqsiedniokanalowa 80dB/75dB/70dB 

25kHz/20kHz/1 2,5kHz 


| Intermodulacja 

70dB 

| Tlumienie sygn. pasozytniczych 80dB 70dB 

| WyjScie audio 4n 

4W przy znieksztalceniach < 5% 

|i Nadajnik 

Moc nadajnika 

maks. 25W 

Emisja niepoz^dana 

-36dBm < 1GHz. -30dBm > 1GHz 

| Przydiwigkl i szumy FM (EIA) 50dB/48dB/45dB 

| Znieksztalcenia akustyezne 

mniej niz 3% 

| Pomiary zgodne z EN 
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radio polecane produkty 


RADIOTELEFONY 





SVJOT0 ROLA 

Auloryzowany Dystrybutor 


Radiotelefony 
konsumenckie T5412 


Jako Autoryzowany 
Dystrybutor i Stacja Serwisowa 
Motorola, oferujemy najnowszy 
produkt tej firmy - radiotelefon 
TalkAbout T5412, przeznaczony 
na rynek konsumencki. Zestaw 
radiotelefonow T5412 jest 
przeznaczony dla szerokiego 
grona odbiorcow. 


T5412 - marka rynkowa 
Motorola 

T5412 - konkurencyjna cena, na 
poziomie mniej znanych 
produktow 

T5412 - atrakcyjne opakowanie 
typu blister pack 

T5412 - dost^pnosc 
oryginalnych 
akcesoriow Motorola 


W firmie EPA urzqdzenia sq oferowane wytqcznie w ilosciach 
hurtowych. 


Zasi$g: 

Zasilanie: 

Kanaty: 


do 3 km (w zaleznosci od uksztattowania terenu) 
3 baterie AA lub opcjonalny pakiet akumulatorow 
8 kanatow, 38 kodow w pasmie 446MHz 
(nie wymaga zezwolenia w Polsce) 
446,00625. ..446,09375 MHz 12,5kHz CTCSS 

5 rodzajow 

tak, umchamianie glosem z opcjonalnymi akcesoriami 

0,5 W ERP 


Dzwonki: 

VOX: 

Moc wyjsciowa: 

Akcesoria (opcjonainie): 

ENTN8870 - zestaw sluchawkowy z mikrofonem i przyciskiem PTT (nadawanie i odbior) 
ENTN8868 - zestaw naglowny sluchawkowy 
HKNN4002 - akumulator NiCd 

IXPN4004 - tadowarka dwustanowiskowa z dwoma akumulatorami 
ENTN9153 - futeral nylonowy 


Opakowanie typu blister pack. 

W zestawie znajduj^ si§ 2 radiotelefony, 2 klipsy do pasa, dodatkowa nakladka na obudowe 
(niebieska - 2 sztuki) oraz instrukcja obsiugi. 


DANE TECHNICZNE 
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Radiotelefony 

feiisieiiiclcii T4502 


Jako Autoryzowany Dystrybutor i Stacja Serwisowa Motorola, 
oferujemy najnowszy i najmniejszy produkt firmy Motorola 
radiotelefon TalkAbout T4502, przeznaczony na rynek konsumencki. 
Zestaw radiotelefonow T4502 jest przeznaczony dla szerokiego grona 
odbiorcow. 


T4502 - konkurencyjna cena 
T4502 - atrakcyjne opakowanie typu blister pack 
T4502 - produkt firmy Motorola, lidera na rynku 
radiotelefonow 



1/1/ firmie EPA urzqdzenia sq oferowane wytqcznie w ilosciach hurtowych. 
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DANE TECHNICZNE 


Zasigg: do 5 km (w zaleznoSci 

od uksztaltowania terenu) 

Zasilanie: 3 baterie AAA 

lub opcjonalny pakiet akumulatorow 
Kanaiy: 8 kanatbw 

w paSmie 446MHz 
(nie wymaga zezwolenia w Polsce) 
446, 00625...446, 09375 MHz 
12,5kHz CTCSS 
Scan: tak 

Moc wyjsciowa: 0,5 W ERP 

Waga: 97 gram 


Opakowanie typu blister pack. 

W zestawie znajduj^ si$ 2 radiotelefony, 
2 klipsy do pasa oraz instrukcja obstugi. 
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